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De mens anno 1969 is іп staat op ‘dë maán te landen @nsatellieten 

naar Venus en Mars te sturen. Vele uitvindingen die.nu in de ruimte 
worden beproefd zullen in de toekomst'óok : op aarde hun toepas- 

sing vinden. Speciaal de elektronica zal, onder invloed hiervan, 
enorme uitbreidingen ondergaanen er zullen meer en meer technici 
WRC zijn om de 2Os!e eeuw zijn eigen gezicht te helpen geven n.l. 

аа van dë aan de mens dienstbaar gemaakte techniek. Ook voor u 

2 “zal zeker plaats zijn. еп ееп goede toekomst. іп ае elektronica is 
gewaarborgd: als U zich de nodige kennis’ eigen maakt. Wij willen u 

%, "769 heel | graag daarbij} helpen (en: wie} кап dat beter?). Gesteund door 
CA Ev jarige. ЖАРШЫ іп samenwerki ng. met ееп select gezel- 
Р ndigen stelde de Muidek ing ееп zestal cursussen 

techniek, zendamateur, 


orante tro nica voor fysio-thera- 
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DE MUIDERKRING ! N.V. M. К 
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Ik versch, 


uitvoeri 






er enige verplichting per omgaande een 
s Over uw cursussen te zenden. 
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hoofdredacteur 
ihr p. |. h. röell 


redactie 
i. h. m. goddijn 


vormgeving 
i q. arends 


medewerkers 
p. e. annokkee 
| bron 

a. j. dirksen 

|. foreman 

h. hinlopen 

w. jak 

i. kool 

h. leydens 

w. olthoff 

c. schong 

f. a. s. slerrenbu 
h. de vos 

g. |. v.d. werft 


redactie-adres 
radio bulletin 
postbus 10 - bussum 


uitgave van 

de muiderkring n.v. 
directeur: c. de goederen 
postbus 10 - bussum 

tel. 02159-31851 (4 lijnen) 
postrekening 83214 

bank: amro-bank-weesp 


hoofdvertegenwoordiger 
voor belgië 

radio amarex 
transistorstraat 1 

hamont (lb) 

tel. 011 - 451.41 
postcheckrekening 64.445 


belgische redactie en advertenties: 


steenweg op vilvoorde 163 
meise (bt) - tel. 02- 59.45.13 
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INHOUD 


626 Veerkerncontacten en relais. 
632 Waarschuwknipperlichten voor uw auto. 
635 Kortsluitvaste laagspanningsvoeding. - 
637 Acculader en voedingsapparaat. - 

640 Hi-fi ontvangers. 

644 Hi-fi-wegwijs op de Firato 1969. 

646 Plattegrond Firato 1969. 

648 Overzicht van hi-fi demonstraties in de geluidsboxen. 
650 Tabellen AM/FM stereo afstemmers. 

651 Gecombineerde versterkers/afstemmers (zie ook blz. 653). 
652 Versterkers. 

654 Grammofoons/platenspelers (zie ook blz. 659). 
655 Geluidsweergevers. 

660 Bandopnemers. 

663 Wat moet u over orgels weten? 

667 Geïntegreerde schakeling ТАА 435. 

673 Informatiezendtr РАсААС op de kortegolf. 


AUDIO 
Bulletin а 


621 Specificaties bij versterkers. 

627 Het pickup element. 

631 Automatische afslag voor bondopnemers. 

633 Geluidsband. 

644 Uitvoeringsvormen van hi-fi stereo-installaties. 
662 Fidelio S12 (2х6 watt stereo-versterker). 

665 Mr Briggs demonstreerde de Dovedale II. 


VASTE RUBRIEKEN 


618 Radarscherm. 664 Ontvangen publicaties. 

619 Redactioneel Beraad. 668 Puzzelrubriek. 

620 Journaocl. 669 Boekbespreking. 

643 Lezers Forum. 670 Gezien in andere bladen. 


Rectificatie: In het artikel over het Hall null network, hetwelk in het 
ijulinummer van Radio Bulletin is gepubliceerd, zijn een paar onnauw- 
keurigheden geslopen. Deze zijn te vinden bij de figuren 3 en 5. Het 
zijn de volgende: Bij fig. 3 stoat: "Ch = 4700 n‘; dit moet zijn: “Су = 
47 n'. De frequentie-as is logaritmisch en kon dus nooit bij nul begin- 
nen. Dus in plaats van: '0 Hz’ moet er staan: '10 Hz’. Hetzelfde geldt 
voor fig. 5. Bij fig. 5 is de kromme een decade verschoven, de top 
ligt niet bij 200 Hz maar bij 2000 Hz. | 





DE OMSLAG: Met wat fantasie ontwaart men, hoe deze Ducretet uit 
de prille omroep-dagen zijn schaduw voorvitwerpt ор het TV-tijdperk. 





(MK-foto) 
jaarabannemont: /14- = belgië: 200 Fr. - jaarabonnoment buitenland: /19,-. 
losse nummers: / 140 - belgia: 30 Ir. CH теч 
abonnementen kunnen iedere maand ingaan, belaling per giro, beëindiging па schriHalijke 
opzegging. - adverlentielarieven op aanvraag 


gedeelte evernome de inhoud zender toeslemming із verboden. overname dient de bron 
ML u E E ететете bà (88:64 verleg, münchen. ® 
van medewerker en anderen worden opgenomen in Һе! verirewwen, dei deze origineel en de! deor publicatie 


kunaan 
in welk geval de еспесішей alleen van toepasing voer persoonlijk gebruk toestaat. © geen | 
seresend voor de gevolgen van fouten in de consirecies, die san de hand van in 44 blad gepubliceerde 


ап hauwbeschrijvingen irin vervaardigd. а 



















TWEE UITZONDERLIJKE 


MEET- 
INSTRUMENTEN 


voor zeer lage prijzen 
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ТООМОЁМЕКАТОК TY75 


Bereik: 20 Hz - 200 kHz 
Blokgolf: 20 Hz - 30 kHz 
Uitgangssp.: max. 21 Mu sin 
Blokg.: max.24 V, - Verv.: <1 Dia 
Voed.: 115/230 V, 50/60 Hz, ca 8W 
Afm.: 15х21х12 cm 


Gewicht: 2,3 kg Prijs f 139,- 




















жз Ci amma 9 | 
ТҮ-5 


10-3 


ledere vakman moest toegeven, dal 

deze scoop, met zijn onbeperkt aan- 

ісі mogelijkheden zijn gelijke niet 
heeft. 





105-125 V/220-240 V 


Voeding: 


Vertikaal: 
Gevoeligheid: 0,1 
Ingangsimp.: 2 Me - 25 pF 

Freq. karakt.: 1,5 Hz - 1,5 MHz 
IJkspanning: 1 V - top/top per cm 
(са 10 Biel 


V top-top per cm 


Horizontaal: 


Gevoeligheid: 1 V top/top per cm 
Ingangsimp.: 2 Мо - 20 pF 


Freq. kar. 1,5 Hz - 800 kHz 


Ге meestgevraagde 


| | ор 7 oktober 
Е savonds van 19 tot 23 шиг 


TRIO 


AMATEUR SUPER 
9R-59 DE 





Met ingebouwde produkt-detector voor 
EZB/cw. De b .f.o.-frequentie is voor de 
b en onderzijband instelbaar. 


de selectiviteit wordt door һе! 
van 2 mechanische resonaloren 
h filter van eenvoudige op- 


-$ 


rde voedingsspanning bij 


550 kHz - 30 MHz. 
550.1600 kHz, 


: 16-48 
5 MHz, 10,5 - 30 MHz. 


Prijs f 498,— 









TRIO 
AONSTREERT 
ROTTERDAM 


IN ONZE ZAAK 


Vraag TIJDIG demonstratiekaart 
aan ! 









NIEUW!!! 








FM TUNER 


voor 


Tijdbasis: 10 - 100 Hz; 100-1 kHz; 
1 - 10 kHz; 10 - 80 kHz; 50 - 300 kHz 







iedereen 
Prijs f 379,— 


сш 





RADIO ELRA 
VOOR 


MEETZENDER 


Freq. gebied 100 kHz - 150 MHz 
(120 - 300 MHz met harm.) 
Nauwkeurigheid: + 1 9/c 






Bereik: 88-108 MHz 








Uitgangsspanning: > 0,1 V 6 Trans. - 4 dioden 
Inw. mod.: ca 400 Hz - Voeding: Voeding 6 V 
115/230 V 50/60 Hz ca7 W - Zelf- MEET- ДЕКА 





de afm. als TY75 - 
Gewicht: 2 kg Prijs 






f 49,50 
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SIGNAL TREGER OSCILLOSCOOP BOUWDOOS PROFESSIONEEL 
: Geheel compleet met uitvoerige OMSCHAKELBAAR VOOR 
: bouwbeschrijving 2 KANALEN 
TM f 172,50 14 TRANSISTOREN 


RUISKNOP 


---, т” 
Ë SE а, 
" `. А 

















| 
і 
| 
Pe 1 
pud | 
— Beslist onmisbaar bij het werken aan a 
Voor testen vi AF sch. r.f- en a.f.-vermogens-transistorscha- Prijs f 298,— 
Bruikbaar als sterker kelingen. 
Regelbare ver | їп stappen 
van 0-20-4 De grote bandbreedte laat alle ge- 
Ingangsimp.: А 100 ke bruikelijke metingen aan a.f. аррага- R AAR ! 
Ingebouwde ten toe en volstaat voor een nauw- WEER LEVE В 
Uitgang: 8 d M keurige controle van alle pulsver- PROFESSIONELE INBOUW- 
^U ااا‎ i eas werkende trappen in TV ontvangers, 
nci. 9 - ШЕ . . 
gebruiksaanwi zoals bij de sevice veelvuldig voor- AM-FM TUNER 


39,- komt. 





TRANSISTOR - DIPMETER 





Met MF versterker - AM-FM detecto- 
ren - MG-ferrietantenne en Elektro- 
nische spannings stabilisatie. 





Frequentiegebieden: 


FM: 88- 108 MHz 
L.C.R. MEETBRUG MG: 535-1065 kHz 


volgens transformator principe 





Winding verhoudingen: Gevoeligheid: 

— | | 1:0,0001 tot 1:11100 FM: 2 nV, bij, 20 dB 

auwkeurig instrument їп melalen E МС: 100 HV bij 20 dB (S/N 
kast met ingebouwde 9 V batt. Nauwkeurigheid: 1,5% : , қ NE. y A of 
Боть Бай” Weerstand 01 Q - 111 МО Voeding: wisselsp. 9- : no 

044 - 1,3 MHz, 1,3 - 4,3 MHz, Capaciteit: 10 pF - 1110 nb gelijksp. 10-15 V, 12 тА - 
Эг E йо, Kies: 40 - Zelfinductie: 1 иН 111 Н Uitgangsspanning: e 
FM: 100 mV of meer 15 
T Pris f 168,- | 

Prijs f 129,- di , MG: 500 mV of meer f 89,50 
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firato stand 1 


Hi-Fi Stereo ARENA 
tuners/versterkers FISHER 
J.B. LANS: 433 
TRIO 
VOXSON 
SERVO SOUND 


Luidsprekerboxen ARENA 
FISHER 
KLH 
J.B. LANSING 
VOXSON 


ТМ. VOXSON portable 
Afspeelapparatuur LENCO 


Stereo - 8 apparaten VOXSON 
RCA 


Magneto-dynamische 
opneem elementen PICKERING 


Taperecorders TEAC 
the ultimate of High Fidelity 


Microfoons en toebehoren SENNHEISER 





KS ا‎ 
A.J. Ernsistraat 801, Amsterdam (Hoofdkantoor en showrooms) tel. 020- 4217 22 
Showroom: Emmen, Weerdingerstraat 60, tel. 05910-13726 


Showroom: Zeist, Jan Lighthariplein 53, tel. 03404-12596 
HOLLAND N.V. 
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UTI ем ПОКА BH ELN үн VATTEN VEN AE ло мантуу Q O br AND 


AUDIO Hí DBEEK 


door УУ. Jak 


Een unieke uitgave audiogebied: voor 


de eerste keer e ompleet, vergelij- 


kend overzicht ví voor de amateur 
interessante, verkriijvare slereoverster- 
kers, afstemmers, lenspelers, pickup 
armen en elementen, magnetofoons, 


weergevers, hoofd!c!efoons, enz. Voorts 
verklaringen van het momenteel gebe- 
zigde audio-jargon. 

Bestelnr 1131 Prijs f 12,90 


Verkrijgbaar bij de erkende boek- en radiohandel 


— -- -- нэ - — > ----,.- ------- 


MUZIEKINSTALLATIES 
VOOR MONO EN 
STEREO 


door W. Jak 


Een nieuw begrip doet zijn intrede: het 
geluidsboek. Een boek over wat geluid 
eigenlijk is en wat и daarvan kan en 
mag horen. 

Over akoestiek en weergevers. Over hoe 
het allemaal kan en dikwijls niet wordt 
gedaan, een boek ook waarin diep 
wordt ingegaan op de technische kant: 
het zelfmaken van weergevers, het aan- 
passen уап mono-apparatuur aan stereo, 
de verbetering van uw oude radiotoe- 
stel, enz. 


Bestelnr 1129 Prijs f 14,— 


DE MUIDERKRING NV - 


SEPTEMBER 1869 


FIRATO STAND 


38 
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12 Уус 

PRAKTISCHE STEREO 

door W. Jak T Bi 


Een veelheid van broodnodige informatie | 
op het gebied van geluidsweergave. | 
ledereen kan de gewenste gegevens uit 
deze uitgave putten voor een zo goed 
mogelijk laten functioneren van zijn mu- 
ziekinstallatie. 


Bestelnr 1125 Prijs f 4,90 











Klasse apparatuur voor Hifi-Stereo weergave 


[ЕМРОЇООМ ` 


AK 


Celestion 





Tempofoon omringd door wereld merken 


Firato: stand 99 
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pickup 
elementen 


pickuparmen 
| | microfoons 
platenspelers solophone 


TEMPC JN N.Y. Kapitein Hatterasstraat 8, Tilburg (04250) 352 33° 


luidsprekers 


luidsprekers 
platenspelers 


% versterkers 
-Celestion 





Demonstratiekamer P Noordhal 


SEPTEMBER 1969 





versterkers 
tuners 


luidsprekers 
platenspelers 
hoofdtelefoons 


versterkers 
tuners 





tce 
TELEWATT 


stereo 
tableaux 


luidsprekers 
versterkers 


prof. app. 


em 
[ЕМРО!ООМ 


мл 
ы 
al 


Ф 
Hirschmann 


presenteert 


Klens 30 


Uw gekste stukje gereedschap 









Maakt een vakman 
van een amateur, en een 
duive iInstenaar van een 


man. Helpt bij 
pri karweitjes. Pakt 
draad uit de lastigste 
hoe en houdt ze in de 
meest in: kelde positie op / 
hun bij tsolderen, А 
want Kle ) is buigzaam. Ei 
Еп Бо dien, gewoon /7 







met een becaanstekkertje AN 

sluit u er al uv doormeet- ji 
apparatuur ор aan! Zoiets / 
mag in geen enkele / 
radio-gereedschaps-koffer e 
ontbreken, ook те! 2 

bij de hobbyist. /ғ 
Verkrijgbaar bij de d 
elektrotechnische / ‚ 
vakhandel. / / 










INTRODUCEERT 


naast longplay en double play 


TRIPLEPLAY 


in 8 en 10 ст 


„professionele geluidsregistratie 
,micro-polished oxydelaag 
,hoge trekvastheid 

„slijtvastheid 


twee banden voor één prijs 


Dealers voor Nederland: 

Techn. Handelsond. STABI, Bilthoven, tel. 030 - 78 30 17, 
voor Drente, Overijsel, Gelderland en Utrecht. 
GROVEKA, Meerveldhoven, tel. 04995 - 3403, voor Bra- 
bant en Limburg. 

HARAF Radio, Den Haag, tel. 070 - 63 91 53, voor Fries- 
land, Groningen, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland 
Handelsond. МЕР, Den Наад, tel. 070 - 6041 38, voor 
Den Наад en omgeving. 




















thans вө 






Lijnbaansgracht 282-283 


2° T Amsterdam 
l Tel. 020 - 24 91 02 
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PROFESSION ELE 
^ POTENTIOMETERS 


Sealed and unsealed. Leverbare curven log, semi-log, linear, reverse log, reverse semi-log, reverse linear, linear 
and graded, non inductive. Standaardaslengten 9s", 34", 7a", 1" en 13%”. i 





Singleturn: weerstand tussen 10 f! en 500 КО, toleranties tussen 1% en 10%, lineairiteit tussen 0,15 en 5%, 
tot 355° rotatie, vermogen 0,5 tot 12 W, temperatuurbereik — 40°C tot + 85°C, Ø tussen 12,7 en 69,9 mm, 
dieple tussen 15,1 en 38,1 mm. 


Multi-turn: 3; 5; 10 of 1-10 omwentelingen, weerstand tussen 20 9 en 150 КО, toleranties tussen 1% en 10%, 
lineairiteit tussen 0,1% en 1%, rotaties 360°; 1080°; 1800° еп 3600°, vermogen 0,75 tot 2 W, temperatuur- 
bereik — 55°C tot +100°C, Ø tussen 12,7 en 27,7 mm, diepte tussen 27,9 en 42,9 mm. 


Trimmers: weerstand tussen 10 ©! en 50 КО, toleranties 5 en 10%, vermogen tussen 0,5 еп 1 W, temperatuur- 
bereik — 40°C tot +115°C, 18; 20; 25 of 26 omwentelingen, afmetingen 7,4 х 4,6 x 19,3 mm; 9,4 х 7,4 x 
25.4 mm; 6,9 x 8,1 x 31,8 mm of 9,1 x 5,8 х 32 mm. Direct leverbaar type WL18PC; 100, 25 9, 50 9, 100 9, 
250 9, 500 o 1000 9, 2500 9, 5000 9 en 10.000 9. 


Fabrikaat RELIANCE CONTROLS LIMITED. 


Ook leverbaar 3, 5 en 10 turn dials, slow motion dials, locking control knobs en presetpotentiometer-vergrende- 


lingen. 


Inlichtingen: AMROH-Muiden, telefoon 02942 - 1951*. Afd. Industriële Componenten. 
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U kunt rustig 


















DUAL Platenspelers/versterkers/ 
tuners/luidsprekers/bandrecorders. 


DUAL is toonaangevend in de moderne 
fonctechniek. Bovendien heeft DUAL een 
rijke ervaring op het gebied van 
stereofonie en high-fidelity, de 
werkelijkheids weergave. 

Daarom biedt DUAL een afgerond 


tuners, luidsprekers en bandrecorder 
Naast vooruitstrevend in techniek zijn alle 
DUAL apparaten modern en strak var 
vormgeving en leverbaar in smaakvolle 


programma mel platenspelers, versterkers, 


van ons ааппег:еп dat er пу 


kers! 
NIKKO stereo-verste! 
stereo-tuners 


NIKKO is їп twee jaar 9 od Q este, 
meest populaire stere? | 
in Nederland geworde’: Ka Š 
2 х 15 watt vermogen, 27 hede 
rege!- en schakelmoge! 144 
zijn kleine #огтаа!, strak “уй 
vormgeving en zeer besche e 
prijs 15 deze stereo- versie Pe 
geliefd bij iedereen die me an 
klein budge! wil genieten Y in 
briljante weergave. Gehe ккд 
mel de versterker is de N ! 
stereo-luner voor radio-ontvang, 
ор de AM: en stereo: weerg'aàve; 
de FM-band 











kleurcombinaties. 


` 
- 





^ 32, 





27 
I 


i _ NIKKO 





% 
SY | 


AKG microfoons: Voor ieder doel 
waarbij ieder doel ook wordt 
bereikt. 


AKG hoofdtelefoons: Grote 
verscheidenheid in model en prijs 
Eén in kwaliteit: AKG. 








AUDIO TECHNICA pickup-elementen. 













Japanse magnetische toonsystemen van 
hoge kwaliteit tegen lage prijs. Een 
technische prestatie welke de 
bewondering verwierf van vakpers en 
muziekliefhebber. 







А 






AUDIO 
TECHNICA 








CT ^a 


ual, Nikko, AKG, Empire, Goodmans еп А: 
best een goede hifi-stereo 


installatie is samen te stel- 
len..............alleen........ 


Wij hebben zo weinig de gelegenheid U dit 
persoonlijk te vertellen en te laten horen. 

Als importeur van deze beroemde merken lopen de 
contacten met U via de goede hifi-handelaar en 
praten met U doen we eigenlijk alleen via 
advertenties. 

Dit is een van de redenen waarom REMA 
ELECTRONICS als importeur van zes grote hifi- 
stereo fabrikaten, blij is eens in twee jaar op de 
FIRATO vele muziekvrienden persoonlijk te kunnen 
ontmoeten om vragen te beantwoorden, adviezen 
te geven en verschillende hifi-stereo installaties te 
demonstreren. REMA nodigt U graag uit tot een 
bezoek aan STAND 84 waar een compleet overzicht 
van de producten van DUAL/NIKKO/AKG/EMPIRE/ 
GOODMANS en AUDIO TECHNICA staat opgesteld. 
Uitvoerige muziek-demonstraties met Dual 
apparatuur vindt plaats in de Noordhal van het RAI 
gebouw, LUISTERKAMER H. 







x NIEUW VAN NIKKO stere 
versterker TRM 30 2 x 12 W en de 
tuner-versterker | 
STA-301 





EMPIRE magnetische pickup systemen ' 


Stereo-elementen van hoge klasse voor 

, geluidsweergave op topniveau. De uiterst 
beweeglijke EMPIRE-diamant 15 in staat 
iedere trilling van de plaatgroef over te 





<t 








s= nemen, de kanalen sekuur te scheiden 
THE LIVING om aldus te zorgen voor vlekkeloze 
CARTRIDGE stereo-weergave. 


GOODMANS luidsprekers/stereo- 
versterkers/stereo-tuners/speakers. 


Britse kwaliteits producten voor 
hifi-stereo weergave. Luidsprekers 
van hoge klasse in oplopende 
formaten en bezetting, stuk voor stuk 
volwaardig high-fidelity. Stereo 
versterkers en tuners, geheel 
overeenkomstig de GOODMANS 
kwaliteitsnormen en ontworpen voor 
kritische platen liefhebbers. Losse 
speakers: een uitdaging voor de 
veeleisende zelfbouwer. 


7 Goodmans 
Вета Electronics Amsterdam 
Bronckhorststraat 14 Tel. 734848 


FIRATO STAND NR: 84 


Demonstraties: 
Noordhal kamer H 














у 7144 


12700. 


Universele teller met vele 
toepassingsmogelijkheden voor 
industrie, laboratorium en bedrijf. 
In de stand “teller” is de 
voorkeuzemogelijkheid tot 99999 
instelbaar, de maximale 
volgfrequentie bedraagt 12 MHz. 
Bij "frequentiemeting" van O-12 
MHz is de meettijd dekadisch 
omschakelbaar, bovendien kan het 
apparaat met de 
voorkeuzeschakelaar in stappen 
van 0,1 msec. op elke waarde 
tussen 0,1 msec. en 9999,9 msec. 
worden ingesteld. 

Bij de periodenduurmeting in het 
frequentiegebied van 0-200 kHz 
bedraagt de nauwkeurigheid 0,1 
msec; het aantal te meten periodes 
is d.m.v. de voorkeuzeschakelaar 
instelbaar van 1 tot 99999. 








amd — ra a 


G 


2 


(ЖА | 2) 


Mogelijkheden: 


1 Tellen : 0....12 MHz, afhanke n ingangspanning. 
n = 99999 max. = 1 MHz. 
Frequentiemeting: 0. ж2 ettijden: 

1 msec, 10 msec, 100 msec, 1: 
Periodenduurmeting 0. 
resolutie: 0,1 msec. 
Tijdmeting: 100 usec ..... 1 se 
resolutie: 10 psec ...... 1 mse 
Frequentieverhouding : f 1 :nf2 
f1 =0.... 12 MHz 
f2=0.... 200 kHz 

n=1 .... 99999 


Hz 


а ы о N 


Nauwkeurigheid : tijdbasis fout + 1 Digit bij periodenduur- 
en tijdmetingen. 

Aanwijzing : 16 mm telbuizen met aanduiding van de 
meetwaarde en het meetbereik 
Tijdbasis: 100 kHz Kwartsoscillator. 
Nauwkeurig: < 1.10-5 bij + 10... 
netspanningsvariatie. 

Drift: < 1.10-6 / week 
Meetingang : 2 gelijke onafhankelijke breedband-versterkers. 
Gevoeligheid: 100 mVeff. 

begrensd vanaf 2 V pp. 

Impedantie: 30 К ohm // 50 pf. 

Triggerniveau: + 1V continu instelbaar. 
Meetwaarden-uitgang: BCD code 1-2-4-8. 

Aansluiting voor printer en omzetter. 


+ 30 °C en bij + 10% 


GRUNDIG levert een volledig meetapparatuur - programma. Vraag het speciale prospectus of nadere inlichtingen bij 
een van onderstaande Technische Bureaus van Grundig: 


AMSTERDAM Chr. Huygensplein 34-36 tel. 020-947084 GRONINGEN О. Ebbingestraat 46 tel. 05900-25847 


ARNHEM Nieuwe Plein 25a tel. 085-435432 


EINDHOVEN Stratumseind 81 tel. 050-25847 
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Kom zelf luisteren еп kijken 


c m‏ ف 
 —o À —IHO‏ 


naar radio- en T V- shows 


in de ВА Л 


© allesop het gebied van radio, televisie, apname/weergaveapparatuur, video- 
еп geluidsapparatuur, elektronische muziekinstrumenten, antennes etc. 


® voor ongestoorde demonstraties van hi-fi en stereo-apparatuur is er een 
speciale "hi-fi straat” 


Ө complete radio- en TV-studio's in vol bedrijf. toegankelijk voor de bezoekers 
| tentoonstellingen “50 jaar omroep” en “werkzaamheden іп TV-studia's” 
@ Het Elektron. educatief voorlichtingscentrum op elektronisch gebied 


| van zondag 21 september t/m zondag 28 september: E.T.B.-Amsterdam 
(Electro Technische Vakbeurs) in de Oosthal. 


19 TM 23 SEPTEMBER == 
van 10-17 u. en 19-22.30 u. zondag 10-17 и. B cB 5 
toegang f 3.50 amsterdam 


Speciale Trein-Toegang - biljetten met Зх reduktie verkrijgbaar aan ca.150 NS-stations 
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PICK-UP ELEMENTEN ALLE PRECISIEWERK 
‘CALIBRATION STANDARD SERIES’ 
Type 681 EE: /280,-, incl. BTW. 
Het pick-up element naar absolute maatstaven, 
een: 
© REFERENTIE STANDAARD 
ieder element wordt afgeleverd met een 
Ө INDIVIDUEEL TEST CERTIFICAAT 
Sinus- en blokgolf. І.М.- en harm. vervorming, 
stijgtijd, kanaalscheiding en sporing, alles kan 
de 
Ө TOETS VAN IEDERE VERGELIJKING | 
doorstaan. 7 \ 
18 УУ productielijnbout in о 
Ook leverbaar: 6...240 V uitvoering. ч 
Л : 15 W servicebout voor ч. 
Type 500 A : f 123,20 incl. BTW ҷор 
500 E : / 168,- incl. BTW 


Vraag documentatie of demonstratie aan uw 


handelaar of aan de importeur voor Nederland: 


AUDIOSCRIPT 


NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 92 
LOOSDRECHT 
TELEFOON 02158 - 3706 







TransTec nv Rotterdam 
Witte de Withstraat 7 tel. 010 130645" 
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Een PIL van сеп boek de AMROM CATALOGUS COMPONENTEN", 435 pagina's vol technische in- 
formaties. Na storting van f 5,— op giro 39442 t.n.v. Amroh N.V. te Muiden volgt toezending. 
Gratis voor radiohandelaren, Industriële afnemers en laboratoria. 
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„Agfa Magnetonband 
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ops = | 
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EUROPAHAL 


Ee - — = тн». — 


ор ае tirato Is Темеа 
„achteruit gegaan! 


Door de jaren heen, 


Voor velen een vaste gang: hoofdingang, 
rechtsaf, Europahal aan het eind van de korte 
zijde: de Tewea-stand. Maar nu voor het eerst 
zult u op dezelfde plaats geen antennes vinden. 
Zoals we als bedrijf veriuisd zijn van Amster- 
dam naar Leiden, zo zijn we op de Firato van 
voor naar achteren verhuisd. 


Als Philips Nederland N.V. - Afd. Tewea staan 


PHILIPS ` 


Philips Nederland n.v., afd. Tewea, postbus 408 Leiden 


SEPTEMBER 1969 
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stand nr.108 
de Tewea 
producten 
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we zij aan zij met stand по. 80. 
Op stand 108 kunt u alle Tewea- produkten 
vinden en er is weer heel wat te zien. 

Natuurlijk staan alle bekende mensen u graag 
te woord, om u uitgebreid їе dokumenteren. 


Graag tot ziens op stand 108. 
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СЕМ Gentrifugaal Motorpomp Р19 


Manometrische opvoerhoogte 2 meter. 
Capaciteit іп L/min.: 41 Ltr 


TOEPASSINGEN: 








e" 


o.a. Fontein, Aquaria, Caravan, kelders leegpompen 
en wasmachines. 
Е ë 1| f 25,- 
WEER UIT VOORRAAD LEVERBAAR: NIEUW TRIAC 40669 
SILICIUM TRANSISTOREN ММ101 УР 102 г 4 
Е Zing : Epoxy 
EE. 7 у 0,43 10 stuks f 415 x 400 V 
25 stuks BENE... ..7 9,80 100 stuks | | f 38,65 ! 8 A 
Vego = 25 Pray = 0,5 WAH ММ 101 = NPN : 100A 
Veno = 35 Е, = 100 MHz VP102 — PNP ken voor vermogens tol 
lc — 100 mA Ны) = тіп. 100 Ма! .. f 985 
le transistorenpakkel is 
UIT VOORRAAD LEVERBAAR net de volgende lypen: 
BD 130Y (silicium power trans) NPN Vceo 100 V, Vcbo 100 V, Ic 15 А f 1,25 |) BFYSO у 24 
Ріо! 100 W, Ft 0,7 MHz, Hie 20-70. Behuizing: TO-3 f 5,20 12,25  BSY8O0 у 215 
f 1910 2М78 1 8 
f 0,85 
WEER UIT VOORRAAD LEVERBAAR: \ 
VERSTERKERBOUWDOOS TV-100a я 
р». 
Ingangsgevoeligheid: са 100 mV/100 ko > Q 
Frequentiebere:k: 40-15.000 Hz کن‎ : 
Bas- en hogetonen-regeling d» 9. - | 
Uitgangsvermogen: 10 УУс!!/5 О 55 et Héi کور‎ е 
Vervorming: 1 Bir . . оо Ї "e à 3 ЕС КЕ. 


=. 
— 
= = 
c 
оо. 
= 


Zie voor een uitvoerige beschrijving RB aug. jl. blz. 545. 


NTV 105 gestabiliseerde voedingseenheid 27 V/I A (bouwpakket). 
Deze voedingseenheid is bijzonder geschikt voor bovenstaande versterkerbouwdoos TV-100a Ї 35,75 


NIEU М. INTEGRATED CIRCUIT CA3053 cascode versterker. 





Deze IC is volkomen gelijk aan het bekende type СА 3028, doch heeft geen HF-test ondergaan f 4,25 
AMSTERDAM - Kinkerstraat 208 - 222 * Postorders uitsluitend onder rembours 
Telefoon (020) 18 40 22, toestel 24 of bij vooruitbetaling per giro 

Giro: 21 98 57 * Verzendkosten voor rekening koper 


AMSTELVEEN - Amsterdamseweg 448 
Telefoon (02964) 32470, toestel 5 * “5 Maandags geopend vanaf 13.00 uur 
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Antenne-installaties 


door A.J. Dirksen 


Zowel voor particulier als voor installateur worden in 
dit boek alle facetten van antenne-installaties behan- 
deld: rotoren, centrale antennesystemen, FM en TV- 
antennes, problemen bij 
KTV-ontvangst en kaarten 
ove: het bereik van de be- 
langrijkste Duitse еп Bel. 
gische zenders. 

184 pag's in plastic band 
2e druk. 

Ruim 170 schema's, teke- 
ningen, foto's en tabellen. 


Bestelnr 1117 Prijs f 14,— 


ANTENNE 


Geïntegreerde 
schakelingen We 2 


. CI Turn анатка | 
` GE SC GREERDE 
SCHAKLELINGEN 


door J. Bron 


Deze uitgave ! lol doel 
beroeps- zow Ima 
teurtechnicus at 
vertrouwd 

de lineaire 

schakeling. А 


bricageproc 

gen van оп! 

rf- en vhf. 
ѕраппіпаѕѕіаЁ 
crofoon-voorv 
akoestisch re 

teller - gehoc 

96 pagina's, 

en foto's, t 

22 verschillende 

in vele praktische ont 
pen 

Bestelnr 1123 Prijs f 6,10 


Elektronische 
schakelingen 


door A.J. Dirksen 
Een onmisbare uitgave voor hen, die elektronische 
schakelingen moeten ontwerpen, afregelen of repare- 
ren. Besproken worden af- en rf-versterkers, oscillato- 
ren, gestabiliseerde voedingen, impulsschakelingen, 
omvormers, e.d., hun werking, het ofregelen en de 
wijze van foutzoeken. 


207 pagina’s, ruim 200 tekeningen en foto's. 
Bestelnr 1041 Prijs f 12,35 








Transistoren EN Ж 
vergelijkingstabellen 2272 


Internationale vergelijkingsgids voor Europese, г Е 
kaanse en Japanse transistoren. Ca 2300 typen in over- | 
zichtelijke tabelvorm, met handleiding in het Neder- 
lands, Engels, Duits en 
Frans. Uitvoeringsnormen 
van meer dan 50 verschil- 
lende transistortypen. 


Een handig formaat (10 x 
15 cm) in plastic omslag; 
192 pagina's. ba 


Bestelnr 1089 Prijs f 5,10 


(12111 123111 Lett CU bw 11177 


LU LUUT 11121 11111 


Wat doe ik met 
mijn 
bandrecorder? 


door drs. ing. C.F. Ruyter 


Маслов ikmet mijn 


Wi 


Vele bezitters van еер re- 
corder kennen niet alle mo- 
gelijkheden von hun appa- 
гаа! en halen er dus niet 
alles uit wat erin zit. In 
dit boek worden de де- 
bruiksmogelijkheden uit- 
voerig bekeken. Uit de in- 
houd: Interieur van de re- 
corder, banden, micro- 
foons, luidsprekers, wer- 
ken met de recorder, ste- 
kers en kabels, beeld en 
geluid, opnamestudio, enz. 
190 pag's, met vele foto's 
en tekeningen. 


Bestelnr 1114 





Prijs f 12,90 





Luidsprekers 


Een volkomen up-to-date uitgave op het gebied van 
luidsprekers, waarin ook aan minictuurgeluidsweerge- 
vers ruime aandacht wordt geschonken, naast belang- 
rijke gegevens over constructie van akoestisch ver- 
antwoorde behuizing en constructietekeningen van 
basreflexkasten, hoorns en hoekponelen. 


ctp чь pr олы ік mu den рыр CUP. 


142 pagina's, 150 tekeningen en foto's, 4e herz. druk. 
Bestelnr 704 Prijs f 6,70 


Verkrijgbaar bij de erkende boek- en radiohandel 
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‚FM-2 stereo tuner combinatie met PATA 


(woorversterker), Stereo 120 (ей 
еп Імге boren 


Laat и volledig НЕ: £ 
progamma. Vraag omg dm der de 
naal of verlegenwaordigessbez: wa a 


N.V. Yv-—— 


Koninginneweg 54 KORTENHOEF. 
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Мозг hen die kwaliteiten | 
still stellen boven de prijs | 


Dei danske 
kvalitetsmærke 





Superieure 2 
гас о-еп TV-ontvangers, : 


taperecorders 
en stereo-systemen 


Technische perfectie in voorname vormgeving. 
Bang & Olufsen, natuurlijk uit Denemarken. 


primeurs voor nederland op de firato 69 


Het nieuw uit te brengen programma voor het seizoen 1969/1970 
wordt op deze Firato 
voor de eerste таа! in Nederland getoond. 


Laat u volledig inlichten over het interessante leveringsprogramma. 
Uitgebreid documentatiemateriaal en alle informatie: 
RAl-gebouw, Europahal. 


STAND NR. 58 


N.V. Acoustical Handel Mij., Postbus 8, 's Graveland. 
Hoofdkantoor en toonzaal: Koninginneweg 54, Kortenhoef. Tel. 02150 - 61824 


Toonzaal Almelo: Grotestraat 133. Tel. 05490 - 3812 
Toonzaal Amsterdam: James Wattstraat 68. Tel. 020 - 946228 
Toonzaa! Den Haag: Veenkade 47. Tel. 070 - 3319 33 
Depot Zeeland: Noordstraat 38, Terneuzen. Tel. 01150 - 2581 
Depot Friesland: Weerd 5, Leeuwarden. Tel. 05100 - 246 30 


52% 
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Waar de praktijk de hoogste 
eisen stelt voelt zich ons jongste 
professionele apparaat het 
meest op zijn gemak. 

In radio-, film- en reclame- 
studio's, in instituten en scholen 
en achter het toneel, daar kan hij 
laten zien wat hij kan. 
Loopwerk met drie motoren, 
geschikt voor mono- of stereo- 
gebruik. Geheel getransistori- 
seerd. Kan horizontaal en 
vertikaal worden gebruikt. 


Indirecte toonasaandrijving. 
Gecontroleerde bandspanning. 
Ferrietkoppen, long life ! 
Maximale haspeldiameter 27 cm. 


Onze jongste telg is zeer professioneel 


Wij noemen hem , 
Magnetophon 28 





M28A. Uitvoering met 
mengpaneel, twee sporen. 
Ingebouwde viervoudige 
mengversterker met schuif- 
regelaars. Controle- versterker 
en 2-vu-meters. Voor- en 


nabandcontrole 19 en 19,5 cm/sec 


Spoorkeuzeschakelaar. 


M28B. Studio-uitvoering. 
Volspoor 38 en 19 cm/sec. 
Zonder mengpaneel. 


Symmetrische in- en uitgangen. 


M28C. Studio-uitvoering. 


Twee sporen. 38 en 19 cm/sec. 


Zonder mengpaneel. 


Symmetrische in- en uitgangen. 






Alle drie typen naar keuze 
leverbaar in chassis- 

of kofferuitvoering. 

Vraag gegevens aan bij 

AEG Amsterdam. afd. TC. 
Aletta Jacobslaan 7, 

tel. 020-785511, Postbus 181€ 


De MAGNETOPHON 28 werd 
ор de Jaarbeurs te Hannover 
7968 door de internationale 
jury uitgeroepen tot „De beste 
industriele vormgeving”. 





TELEFUNKEN 


IMPORTEUR VOOR NEDERLAND: AEG - AMSTERDAM 





` ам d D 


АСЕА - W-DUITSLAND - magnetonband 
BAUMGARTEN - W.DUITSLAND - batterijen 


CONCERTONE - FRANKRIJK - versterkers - tuners 








COSMO - SPANJE - platenspelers 
GOLDRING - ENGELAND - kristal - keramische - dynamische elementen 
saffieren en diamanten || 
KAPSCH - OOSTENR!JK - Hi-Fi radioversterkers қ 24 
LENCQ - ITALIE - platenspelers = 
LENCC - ZWITSERLAND  - platenspelers - versterkers < 
luidsprekers - stereo-elementen S 
LUXO - ZWEDEN - versterkers - tuners - bandrekorders "= 
luidsprekers - radioportables > 4 
РОМЕ] . NEDERLAND - kristal-keramische elementen < : 
saffieren en diamanten 
SVENSKA - ZWEDEN - luidsprekers - luidsprekersystemen g 
en 
un 
ч 
-- 
am 
O 
< 
су 
(9 
22 
ш 
c» 
Z 
ac 
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FIRATO STAND 117 T 
ч 
sel 2 
demonstratie Hi-Fi apparatuur 
> 
GELUIDSCABINE R >, 


ет? 
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prijs,afgehaald 


1. 


| S DEN HAAG verkrijgbaar ala volgt: 









| ө U kunt hem halen In een onzer winkels. 
Ñ KONTAKT ROTTERDAM € indien u buiten de steden Amsterdam, 
| N UTR ECHT Rotterdarn, Den Haag, Utracht 


of Haarlem woont kunt u 
31.1. 50 etorten ілу. Klein'e ie e Kerk: 
121 


| D | НААВЬЕМ агаа! 90-04, Amsterdam. Postgiro 12169. U 
о 


Ontvangt dan de katalogua thula. 


ө Of u zendt 1.50 aan poatzegela іп geslo'an 
> ; enveloppe naar bovenstaand adres, 
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ERS 


voor zomer prijzen 


zolang de voorraad strekt 


862.14 MODEL CT. 500. 
Gelifkspanniag 1 Oa, dms 


Wiselrmanniag 1 0-10/50/250/500/1000V. 
Gelijkstroom 1 SOnA, S-SO-SOQ0mA, 
Wecrst, meting 0-12 0-120Kn. 
0-1,2 0-12М0. 
DB 1 -20»14:28414-40. 
Gavoelighe ld 20,000 Q p. V. DC, 
10,000 (1 p. V. AC, 
Afmetingen 1 40x&85x35mm., 





BUIZENTESTER 


842.26 KONTAKT TYPE TC 2. 
Voar 1-р. miniaütmu, moval, 
octal an егдеіҙе octal bula 
Em Ins la meting. Diode ta ger, 
Elek troderiluitingz. 


884212 ELIX Model 530. 
Gelijkspanning 4 0-5/25/50/250/500/1000У. 
Wiseclspanning і 0-10/50/100/500/1000 V. 
Ge Li |kstroom t Бор 5/50/500ға А. 
Weerst. meting 1 K/60K/600K/6MQ, 
Gevoeligheid з 30.000 N/V. DC. 

15.000 П/Ч, АС, 
DB, 1 20 tot 462 
Afmetingen 1 140x90x30mm, 


862.28 Sanwa Modcl 380 С, 

Celi 1 0-0,3/3/12/60/300/ 
mom 1200/ 3000V. 

Wisselspanning Eu eio 

Gelijkstroom а 3004. 

Wecrst.meting 1 0-5 Ka O 0-5 0-5ома, 

DB. -20 410 423 463, 





2 ? ne LF (C) 0,001 i 
ЖУ: < ta H (1) Шен 
/ e A Gevaallgheld 
` SET 24 At 
ап 48% ` 5 5) 2 Ar 2) са 
m سے‎ 2 2 2 2 Lë : 
voor ee an 
سے‎ — 21 
N 
| 11 SANSEI Model 650 mee splegelschaal 


hrpa ming 0-3/12/60/300/600/1200V. 
lı panning 0-6/30/120/300/1200 V. 


[ 

' 862.19 OSCILLOS COOP ТОЗ. 
room s 0-30 uA, 6/60/600m A. 

' 

1 

1 


De ТОЗ lı een unlyerzele oscilloscoop 
ше? аси 7,5 cm kathedertraaibuis. De 
aftulggevoeligheld is O, 1 V. per cm bij 
een (requentla van 1,5 Hr, tot 1,5 hic. 

De t!Jdbaslsgenetator werkt van 10 Н. 

wt 300 АН), De Ingangtimpedantie is 
2 МО bij 25 pf. voor de verticale ver- 
sterkeren 2M bij 20 pf. voor de hori- 
хиаг, 


Weerrt, meting 0-16К/160К/1,6м0/16М8, 
ра, -20 (0: +63, 
Ccvoelgheld 50.000 N/V. DC. 

15.000 N/V. AC. 
Afmttingen % 130x90x30 mm. 





22 | UN 
ons gehele assortiment ziet u in de nieuwe KATALOGUS zie pag. hiernaast 





KONTAKT nu ook met een volledig 
assortiment in HAARLEM 


grote houtstraat 





viestraat 












аваа! | DENHAAG UTRECHT 
KZ) ANA | wagenstraat ^ viestraat 


ROTTERDAM HAARLEM 


AMSTERDAM hoogstraat grote houtstraat | 
vijzelstraat 


š Kommer 


x 


= 
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complete opleidiag 


voor de officiële examens 


ELEKTRONICAMONTEUR (МЕ.В.б) 
ELEKTRONICATECHNICUS (N.E.R.G) 


met met 


schriftelijke lessen, verlevendigd enige praktische werkstukken die cursisten thuis moeten maken en 
met vele tekeningen, doorsneden, die ter beoordeling moeten worden ingezonden. 


schakelingen en schema's. Ze be- | 
handelen de theorie van het vak; 


met 

een aantal praktijkdagen waarop 
de cursisten gelegenheid hebben ` 
metingen te verrichten. Een effec- 
tieve methode om de noodzake- 
like praktische ervaring op te 
doen en om de examensteer te 
leren aanvoelen. Het werkpro- 
gramma voor deze praktijkdagen 
is volledig afgestemd op het exa- 
теп; 










de afdeling Elektrotechniek geeft oa ook de opleidingen: radiomonteur (v.e schakeltechniek m.b.v. 
halfgeleiders _versterkertechniek m.b.v. halfgeleiders elektronica (basisopleiding), а el 1 en deel 2 

op verzoek zenden wij geheel vrijblijvend de studiegids Elektrotechniek, Radic ak en Elektronica, waar- 
in u uitgebreide gegevens vindt over de 35 cursussen die de LOI alleen al ор gebied geeft. Vul vandaag 


nog de bon in 


instituut voor technisch onderwijs van de 


leidsche onderwijsinstellingen 


instellingen zonder winstdoel 

erkend door de Inspectie van het Schriftelijk 
Onderwijs m.m.v. het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
"I 


bon stuur mij zonder enige verplichtinq alle informatie 


over de cursus: 
101 


mevr 
mej. 
dhr 


straat: 


Leiden, Zijlsingel 220 
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een studiegids aanvragen: 
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Denkt u nog steeds dat Sennheiser 
alléén maar microfoons maakt? 


Niets is minder waar. Sennheiser maakt nog zeer veel artikelen van dezelfde hoge 
kwaliteit als zijn microfoons, zoals oa Hi Fi-versterkers. Artikelen, die U beslist 
moet kennen. Daarom geeft Sennheiser een uitgebreide brochure uit met infor- 
maties en wetenswaardigheden, waarvan menig vakman nog iets kan opsteken. 
Deze 76 pagina's tellende „MICRO REVUE” kunt U gratis bestellen bij: 


ra N.V. KINOTECHNIEK Domineesiaan 81, Zwanenburg. Tel. 02907-4841. 


Vraag onze complete geluidsbrochure! 








NORMA == 
TEST Ш- 





model 785 7 

universeel 

meetinstrument NOFMATES T 
met 40 meet- | в, s nn 
регеікеп НЫ 22-21 ус 
geschikt voor | бтв | 
het meten van: АЯК 
gelijkstroom, | ee ES 
gelijkspanning- | 

wisselstroom, 

1 Cen LINDETEVES - JAC 
spanning- afdeling elektrotechniek - tel. 79 32 22 - 
weerstand, dB postbus 5014 - Amsterdam 

en temperatuur. 





m 
VOCHTIGHEIDSMETERS 23 E 
VOOR DE PAPIER PRODUCERENDE 
EN VERWERKENDE INDUSTRIE 
ж х ж 
e Direkte meting van de relatieve vochtigheids- i Ї F; | za | | 
graad | qo S i 4 | 
ө Kombinatie met temperatuurmeting mogelijk х z SC 4 | 
Ë a са 


ө Eenvoudige omrekening їп gewichtspercen- 
tages vocht. 


e Diverse meetbereiken en uitvoeringen 


» 
» 
* 
ІЛЕ = эщ 


VAN SWAAY N.V. ELECTROTECHNISCHE MIJ. GEBR. VAN SWAAY 

‘s-GRAVENHAGE - TELEFOON (070) 632850 
ELECTROTECHNIEK POSTBUS 249 - STADHOUDERSLAAN 16-15 
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Optimale ontvangst bij Stereo of ЕМ? ` 
Uw installatieis Loch al perfekt? Ja, maar 
zou het kunnen zijn, dat de Tewea TF 0003 
r nog aan ontbreekt? Binnen afzienbare tijd 
Пеп alle Nederlandse FM-zenders geschikt 
voor Stereo-uitzendingen. U weet dat voor 
rijeStereo-ontvangsteen grotere signaalsterkte 
) iS dan voor mono-ontvangst, dat voor onver- 
le weergave de aanpassing van de antenne opti- 
maal moet zijn. Dat alles kan alleen bereikt worden 
met antennes van topklasse. De Tewea ТЕОООЗ is zo'n 
antenne. En meteen haarzuivere prijs, want de TF 0003 
isgewoon de beste maar niet duurder dan een gewone! 
Met de Tewea TF 0003 koopt u zekerheid, u heeft 
dan een antenne теі uitnemende elektrische en 
mechanische eigenschappen. Ook handig in 
montage. Luistereensmetdebeste orendie er 
zijn. Om de prijs hoeft u het niet te laten. 


гсү- 










| ТЕУУЕА ТЕ 0003 
Versterking 5.5 dB, 
V/A verhouding 15 dB 
Impedantie 300 Ohm 
Prijs f 36.- incl. O.B. 


Philips Nederland n.v., afd. Tewea, postbus 408 Leiden 


Lips 
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MODEL 9R - 59 D 


Communicatie-ontvanger met 8 huizen 
mf. bandfilters, produktdetector 


Verlichte afstemschalen - Frequentie- 
gebied: 550 kHz tot 30 MHz in 4 op 
elkaar aansluitende banden. - Band- 
gzpreidingsschaal geijkt voor de ama- 
teurbanden. - Nauwkeurige ijking en 
spelingvrij schaalmechanisme. - Me- 
chanische bandfliters, gecombineerd 
met een normale m.f. transformator 
geeft ultstekende selectiviteit. - Eén 
r.f. en twee m.f. trappen zorgen voor 
grote gevoeligheid en selectiviteit. - 
Een produkt-detector waarborgt dul- 
delijke  EZB-ontvangst. - Gevoelig- 
heid: 2У voor 10 dB sign./ruisverh. 
bij 10 MHz. - Selectiviteit: + 5 kHz ЫН 
-80 АВ, + 1,3 kHz bij -6 dB. - Stroom- 
verbruik: 45 VA bij 110/220 V, 50 
60 Hz. - Uitgangsvermogen: 1,5 W. - 
Afm. ca 37,5 x 17.5 x 25 cm. 





the sound approach to quality — 


TRIO 





TORTO , JAPAN 


TRIO ELECTRONICS, INC. 


DE BOODSCHAP IS 


DUIDELIJK: Т-Н-1-0 





MODEL ТЕ -2E 
Inbouw VFO 2 m Zend-ontvanger 


* Afstemgebied: 144 - 148 MHz АМ 

a Grote gevoeligheid: 2 yV 10 dB S/W 
op 145 MHz (50 mW Audio Output) 

* Grote selectiviteit: -20 dB bi] 10 kHz 

* De ingebouwde VFO in de zender- 
en ontvangergedeelten maken het 
mogelijk snel de juiste frequentie 
in te stellen bij zowel zenden als 
ontvangen. 


p 
MODEL ЈЕ - 500 SE 


Kristalgestuurde dubbelsuperhet. 
communicatie-ontvanger 


“ Uitmuntende stabiliteit door kristal 
gestuurde eerste oscillator en twee- 
de mengtrap met VFO. 

* Frequentlegebieden: 

3,5 MHz tot 297 MHz (7 banden). 
a Grote gevoeligh.: 1,5 V voor 10 dB 
sign./rulsverhouding bij 14 MHz. 

* Grote selectiviteit: +2 kHz bij 
-6 dB +6 kHz bij -60 dB. 
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TRIO - KENWOOD ELECTRONICS S.A. 


160 Ave. Brugmann, Brussel 6, België 
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Zwitserse precisie 
voor veeleisende 
luisteraars. 


THORENS TD-150- 
MARK II-AB. Nieuw 
van vorm met nóg 
meer technische 
finesses. 


THORENS TD-125 
verfijnd topprodukt. 
Nu ook met 
TP-25 toonarm. 
THORENS 
COMPACT 2 
totale Thorens hifi. 


DRIE MAAL BETER 


LEAK STEREO 
30 PLUS 

2 x 15 watt plus 
zeer veel extra. 
LEAK STEREO 70 
groot vermogen 
voor sublieme 
weergave. 

LEAK 
STEREOFETIC 
FM-TUNER een 
radio-studio thuis. 
LEAK SANDWICH 
LUIDSPREKERS 
even goed als 
alles van LEAK, 


ORTOFON PICKUP ARMEN-ELEMENTEN 


ORTOFON bepaalt 


de kwaliteit van Uw 

totale installatie. 

Daar waar het 

element kontakt 

maakt met de plaat 

wordt beslist over 

de weergave. 

ORTOFON JM 
presenteert de 


nieuwe elementen 
M-15 en MF-15. 
Een topprodukt 
voor perfektionisten. 


THORENS + LEAK + ORTOFON 
BETER KUNT U NIET WENSEN 


AUDITRADE/FIRATO STAND 33/GELUIDSKAMERS EenV 


AudiTrade Singel 160 A'dam. Tel. 020-223919 ze 
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E. Inderdaad. 
Als u daar tenminste onder wilt verstaan: Komt u onze „vreemde collectie bandrecorders, 
Elektronische zaken die niet duur zijn maar u wel portable TV's, radio's en stereoversterkers 
22 veel opbrengen. eens bekijken op stand 107 op de Firato 
Г Want die brengt Electronics Nederland. Maar bereidt u dan wel voor op een schok. In de 
Nooit van gehoord? Kan best kloppen. eerste plaats om de geweldige afwerking en ge- 
—Zolang zijn we ook nog niet in Nederland. Maar die luidskwaliteit. En niet in de laatste plaats от de 
| — onbekendheid zal zeker niet lang duren. Daarvoor uiterst soepele prijsafspraken (met alle winst- 
` js wat we u te bieden hebben net even te revolutio- gevende gevolgen vandien). 
P nair. Inmiddels schenken wij u graag || 
"Electronics Nederland N.V. Stand 107 Firato. een on-economisch drankje. Op de ЕМ 
% Van Hallstraat 183, Amsterdam. Tel. : 020-12 54 04 prettige samenwerking. 
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Blaupunkt- Uher - Bosch Maja- | 
radio, televisie, bandrecorders en Elektronik - televisietafels | 


kleurentelevisie, toebehoren, antenneversterkers “езек ы 
portables, platen- dikteerapparaten еп toebehoren, 

spelers, platen- en talenpraktika. gemeenschappe- 

wisselaars, lijke antenne 
communicatie- inrichtingen, й. 
systemen en televisie antennes. e aven 
cassetterecorders. i 
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dagschool 


Opleiding voor: 
HOGER ELEKTRONICUS 
(diploma HT$) 


MIDDELBAAR ELEKTRONICUS 
(diploma MTS) 


ELEKTRONICA-TECHNICUS 
(diploma NERG) 


P E od — SÉ — ELEKTRONICA-TECHNICUS 
(diploma МЕКО) 


| EA | Sx I. ? 
d» i-r ا‎ d ^u, n LE че T 
Deze studierichtingen worden en. 
de zen in het schoolgebouw 18 
H“ | um, waaraan ook аап in- 
te is verbonden. 


voor elektronica 
Dir. RENS & RENS e mdschool 
INTERNAAT - EXTERNAAT 


ut. 
2 





Sg 





voor: 
М BAAR ELEKTRONICUS 
(diploma MTS) 
BERGWEG 33 EL tONICA-TECHNICUS 


TEL. 0 2150-47474 (diploma МЕВО) 
ELEKTRONICA-MONTEUR 


HILVERSUM (diploma NERG) 


Deze studierichtingen worden on- 
derwezen in het schoolgebouw le 
Hilversum op dinsdag- en vrijdag- 
avond en te Utrecht, Hamburger- 
straat 29bis, ор maandag- en don- 
derdagavond. 





schriftelijke praktische opleiding 


HOGER ELEKTRONICUS 
(diploma HTS) 


ELEKTRONICA-MONTEUR 
(diploma NERO) 


ELEKTRONICA-MONTEUR 
(diploma NERO) 


De Iheorie en de praktijk van deze schriftelijke leergangen zijn geheel aangepast aan het leerplan van de dagschool. 
Enigszins gevorderde leerlingen, die daartoe zelf geen gelegenheid hebben, kunnen zich praktisch bekwamen in 
onze ruime werkplaats met een keur van gereedschappen, terwijl de gevorderde leerlingen gebruik kunnen maken 
van ons laboratorium, dat van de modernste apparatuur 15 voorzien. 

Een  vitvoeriger prospecius betreffende genoemde opleidingen wordt op aanvraag gratis toegezonden 
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GESPECIALISEERD 
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ce @ 9. © 


RADIO 


EKAAT 


ESSE 


komplete voedingsapp. en gelijkrichters 
isolatie- en kabelmeetapparaten 


® АЕС seleen- siliciumcellen en & 


thyristoren 


@ direct uit voorraad, 24 uur service 6 


LEIDEN - VERVERSTRAAT 8 - 01710 - 2 03 80 
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ELECTRO-APPARATEN- EN 
TRANSFORMATORENFABRIEK 
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Ф transformatoren tot 300 kVA - 100 kV 
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schuift hier de diffusieoven in. Honderden silicium wafers te- 
gelijk. Om dan diodes, transistoren of integrated circuits te 
worden. Volgens het gepatenteerde Planar procedé. Dus be- 
trouwbaar en goedkoop. Wij hebben ze voor и in voor- 
raad - als uw broodje van de bakker. 


C telco 


ELECTRONICS 
SGS - Fairchild Postbus 1030 Den Haag 
ltalië Tel. (070) 653955“ Telex 32506 


BETROUWBARE ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN 


Philips MINI-autoradio LG en MG 


voor de mini-prijs van 139,- geheel compleet met: 


1 top antenne - 1 ontstoringsset - 1 luidspreker met klankbord passend in 


Opel R. K. K. - Ford 12, 15 en 17M - BMW - Fiat - NSU - MERCEDES - VW еп 
DKW. 


Hi-Fi aanbieding 
CONCERTONE STEREO VERSTERKER 
Palissander 2 х 20 W van /699,- voor f 599,- 
LENCO PLATENSPELER B 5215 

met stofkap en kristal element f 258,- 


Als speciale zomeraanbieding, deze versterker en platenspeler met dyn. ele- 
ment ADC 220 voor  /857,- 


NIEUW MODEL 
Transistor COMMUNICATIE-ONTVANGER R-2545 ;298.- 


Werkt zowel op batterijen als via een netdeel op het lichtnet. 
Frequentiebereik 540-1600 kHz (AM) — 88-108 MHz (FM) - 107-136 MHz 
(luchtvaartfrequentie) — 148-174 MHz (Mobilofoon, politie, wegenwacht, enz.) 
- Kortegolf 5,7 - 12 MHz met AFC en Squelch (stille afstemming). — Aflevering 
in volgorde van binnenkomst. Мад enkele stuks voorradig! 


DE SPECIAALZAAK VOOR ONDERDELEN 
EN GRAMMOFOONPLATEN 


Jansbuitensingel 2 - Tel. 085 - 432445 - ARNHEM 
Giro 930 912 





Industrie & Handelsond. Маудға electronics 
Sonsbeeksingel 6-8 - ARNHEM - Tel. 085 - 43 00 24 


MULTITONE Geluidsinstallaties еп ` Lichtshows 
specialiteit: 015 СО ВА К 5 
microfoons 
versterkers 
klankzuilen 
strohoscopen 
lichtbakken 
statieven 
mengpanelen 
e lichtregelaars 
(zgn. dimmers) 
Geluidsinstallaties voor binnen- en buitengebruik 
ook mobiele en portabele installaties. 
BEZOEKT ONZE SHOWROOM. 
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Buitenlandse Tijdschriften 


FUNKSCHAU 


Losse nummers .. 
Halfjaarabonnement 
Jaarabonnernent 


FLUG UND MODELLTECHNIK 


Halfjaarabonnement 
Jaarabonnement (12 nrs) 


ELEKTRONIK 


Losse nummers … .. .- - 
На! НаагаБоппетеп! (6 nrs) .. 
Jaarabonnement (12 nrs) 


НІ-ҒІ NEWS 


Jaarabonnement (12 nrs) 


THE TAPE RECORDER 


Jaarabonnement (12 nrs) 


HI-FI STEREOPHONIE 


Losse nummers 
Jaarabonnernent 


WIRELESS WORLD 


Jaarabonnement (12 nrs) 


Abonnementen op bovenstaande bladen kunnen 


f 2,60 
1 27,25 
f 51,50 


у 15,60 
f 31,- 


f 445 
f 25 ,— 
47;- 


/ 30,30 


/ 25,— 


953,75 
) 38,- 


f 32,45 


recht- 


streeks bij de Muiderkring te Bussum worden opgegeven 
door storting van het bedrag op girorekening 83214. 
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e Voor hen die zich voor 15 september 1969 aanmelden, 
bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan het examen 
ter verkrijging van een amateur-zendmachtiging cq. ver- 
klaring van bevoegdheid voor het bedienen van een ama- 
leurzender. Her verzoek om deelneming dient te worden 
gericht aan de voorzitter van de examencommissie voor 
Radio-amateurs, Kortenaerkade 12 in Den Haag. De exa- 
mens worden gehouden in de maanden november en de- 
cember 1969 te Den Haag 


ө Не! nieuwe telefoonnummer van Amroh NV te Muiden 
is 02942- 195] en bestaat uit 8 lijnen. 


ө SGS gaat een fabriek v alfgeleiders bouwen in Sin- 
gapore, alwaar men in t de produktie van tran- 
sistoren en IC's zal begi n. Nog dit jaar zal men in 
een noodgebouw een aanvang maken met de fabrikage. 
De nieuwbouw zal een oppervlakte beslaan van 10.000 m?. 


Dit is de eerste stap tot wikkeling naar een wereld- 


omvattende organisatie 
nen om de snel groeie 
en om een gunstige c 
introductie van SGS oj 


e Europa's grootste fab 
Computers Lid te Lond 
den van het lopende 

£59 miljoen gehad, e 
ten opzichte van deze 
van de jongste success 
1903A computer ter wac 
uitgeversconcern Dage: 


e Libié's tweelingshoof 
een moderne telefoon 


zeekabel dwars door а 


De Britse ITT, Standard 
listen op zeekabelgeb 


euwe vesliging moel die- 


atische markt te voorzien 


positie te verwerven ler 
-Amerikaanse markt. 


computers, International 
n de eerste zes maan- 

omzet van meer dan 
van bijna £18 miljoen 
de van vorig jaar. Een 
is de verkoop van een 
: 400.000 aan het Deense 
AB. 


‚poli en Benghazi, zullen 
krijgen, waarloe een 
іп Sirte wordt gelegd. 
nes and Cables, specia- 
het werk in opdracht 


gekregen, waarmee ee / nijlen lange kabel is 
gemoeid, alsmede 57 o waterversterkers. De nieuwe 
verbinding die een capaciteit van 480 telefoonkanalen 
van hoge kwaliteit (4 kHz) heeft, zal tegen hef einde 
van de zomer van 1970 in dienst kunnen worden gesteld. 


ө Sinds half juni van dit jaar zenden twee televisiezenders 
in de Tessiner Alpen, Monte San Salvatore en Monte Ce- 
neri, Duitse televisieprogramma's uit. De beide stations 
werden in het kader van de ‘tweede televisieverbinding 
opgericht. De beide door Rohde & Schwarz geleverde 
apparaten bestaan uit een 2-kW zender met de daarbij- 
behorende antenne-installatie, die zo werd uitgevoerd da! 
later ook het 3e-programma kan worden uitgezonden. Het 
station van San Salvatore zendt rondom uit op kanaal 
54 terwijl het station van Monte Ceneri gericht is op de 
plaatsen Bellinzona en Locarno aan het Lago Maggiore 
(Zwitserland) terwijl tevens met een kleiner vermogen naar 
Lugano wordt gezonden. 


е Opsporingsambtenaren van de Bijzondere Radiodienst 
van PTT hebben in de afgelopen weken in samenwerking 
met en Gemeentepolitie van Leeuwarden en de Rijkspolitie 
van Hallum de clandestiene zenders 'De Grote Pier of: 
‘De Dood’ en de ‘Pelikaan’ opgespoord en in beslag ge- 
nomen. Tegen de betrokkenen, een 16-jarige scholier uit: 
Leeuwarden en een 29-jarige kraanmachinist uit Wester 
Nijkerk, gem. Ferwerderadeel, is proces-verbaal opge- 
maakt. 
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Waarom stereo d 
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Wat is het motief bij de aanschaf van een stereo-installatie? De statuszoeker 
heeft stereo omdat het modern is en duurder dan mono. De rest interesseert 
hem nauwelijks. Aan de andere kant staat de muziekliefhebber, die heeft ervaren 
dat stereoweergave de beste benadering van de werkelijkheid geeft. 
Tussen deze polen vinden we een groot aantal lieden. die geheel tevreden zijn met 
een matige weergavekwaliteit en die dus geen enkele behoefte hebben zich druk 
te maken over de problemen van mono en stereo, en voorts een groep, die wel 
prijs stelt op zo goed mogelijke weergave, maar nog piekert of hun beperkte 
budget het beste aan stereo dan wel aan mono kan worden besteed. Voor hen is 
deze beschouwing in de eerste plaats van belang. 
Het is met stereo als met een koe. Laatstgenoemde is ontegenzeggelijk een dier met 
vier poten. maar daarom is elk dier met vier poten nog geen koe! Evenmin behoeft 
een installatie met twee geheel afzonderlijke kanalen per se stereoweergave op 
leveren — zelfs al staat er met gouden letters 'stereo' ор het frontpaneel. Denk 
` аап stereo-radiotoestellen en -bandopnemers met ingebouwde luidsprekers: 
daarbij hoort men alleen met zijn neus op het toestel iets dat vaag aan stereo 
loet denken. Stereo komt pas tot haar recht wanneer de vervorming gering is en 
e kanalen van microfoon tot en met weergevers binnen vrij enge grenzen 
elkaar gelijk zijn wat betreft de faze- en frequentiekarakteristieken. En wil 
п het luistergenot niet tot een gering aantal (zit)plaatsen beperken, dan moeten 
beide weergevers een gelijkmatig stralingsdiaeram Һет еп met zo gering 
mogelijke bundeling van de hoge tonen. Deze voorwaarden hebben tot consequentie 
dat er een grens bestaat, waar beneden goede monoweergave meer bevrediging 
schenkt dan matige stereo. Een en ander is uiteraard sterk afhankelijk van de 
persoonlijke smaak van de luisteraar, maar financiëel gezien ligt die grens za om- 
streeks 1000 gulden, d.w.z. voor versterkers plus weergevers exclusief platen- 
speler, radio-afstemmer enz. 
Waarom klinkt stereoweergave beter dan mono, althans wanneer men een goede 
stereo-opname via een goede weergeefinstallatie beluistert? Allereerst door het 
feit, dat het geluid niet uit de luidspreker(s) schijnt te komen, maar uit de ruimte 
er tussen, terwijl bovendien de verschillende klanken los van elkaar en veel na- 
tuurlijker klinken. Het verschil kan wellicht nog duidelijker als volgt worden om- 
schreven: Bij monoweergave lijkt het of de weergever zelf een muziekinstrument 
15, dat alle klanken van een compleet orkest verbluffend goed nabootst, terwijl 
men bij stereoweergave a.h.w. de muziekinstrumenten-zelf hoort. Dat is het es- 
sentiele van stereo, maar men moet natuurlijk wel eens een symfonie, strijk- 
kwartet en andere ensembles in een concertzaal hebben gehoord om stereo naar 
waarde te kunnen schatten. Dan zult u ook hebben bemerkt, dat van het richtings- 
effect, dat sommige geluidstechnici zo kwistig in hun stereo-opname aanbrengen 
en dat vooral vroeger als het belangrijkste element van stereofonie werd aange- 
prezen, in de concertzaal hoegenaamd niets is te merken. Bij een aantal soorten 
pop- en amusementsmuziek zijn zulke effecten daarentegen wel op hun plaats en 
door combinatie met andere elektro-akoestische kunstgrepen kan men fascinerende 
geluidsbeelden verkrijgen. А ут 


Wij bevinden ons hier evenwel in het grensgebied tussen conventionele en elek- 
tronische muziek. : 

In hoeverre accentuering van de richting van verschillende geluidsbronnen bij 
stereo-weergave van conventionele muziek bijdraagt tot het verkrijgen van een 
realistische indruk van zo’n uitvoering, lijkt ons een interessant discussiepunt, 
althans voor zover de componist dat niet nadrukkelijk heeft aangegeven. 

Met name zou het interessant zijn, het oordeel van muzikaal geschoolde blinden 
te vernemen over hun ervaringen t.a.v. stereo-weergave їп vergelijking met de 
werkelijkheid: Zij immers zijn bijzonder geoefend in stereofonisch horen. : 
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Een vermogende IC... 

is de nieuwste ontwikke- 
ling, die onlangs door So- 
ny werd aangekondigd. 
Deze monolitische lineaire 
IC levert namelijk een ver- 
mogen van ltefst 18 watt, 





tot nog toe het grootste 
vermogen, dat door een 
geïntegreerde schakeling 


kan worden geleverd. 
Duidelijk is, dat binnenkort 
de diverse Sony аррага- 
ten met deze nieuwe vin- 
ding zullen worden uitge- 
rust. De vermogens-IC 
‘chip’ 16 1,5 x 1,75 mm groot 
en bevat een quasi-com- 
plementaire SEPP schake- 
ling, bestaande uit in to- 
taal vier NPN transistoren, 
twee PNP transistoren, één 
diode en zes weerstanden. 
De voedingsspanning be- 
draagt maximaal 40 volt 
en minimaal 12 volt. De 
maximale vitgangsstroom is 
40 A (top-top waarde). 
De ingangsgevoeltigheid 
voor 18 watt is 50 mV, de 
tegenkoppeling is 30 dB. 
Не! rendement van de scha- 


Teaching machine... 

dat de industriële toekomst 
zal worden beheerst door 
automatisering en door 
toepassing van de compu- 
tor, 15 een doorgaans al- 
gemeen aanvaarde stelling. 


ÜURNAA 


Minder bekend ts, dat de 
zgn. opleidingssimulator 
een wel zo snelle opmars 
maakt, speciaal op het ge- 
bied van de abstracte leer- 
vakken, waaronder ook ta- 
lenstudie valt. In de indu- 
striële sector vindt men de 
‘teaching machine’ met na- 
me als vluchtsimulator bij 
bv. het Concorde-project 
en — niet te vergeten — als 
oefenmiddel voor de Apol- 
lo bemanningen. Ofschoon 
leger en luchtvaart met het 
toepassen van simulatoren 
zijn voorgegaan — zij be- 
schikken hoe dan ook over 
ruimere fondsen — zal dit 
hulpmiddel zeker meer al- 
ledaagse toepassingsmoge- 
lijkheden krijgen, bijvoor- 
beeld bij verpleegstersop- 
leidingen voor het verkrij- 
gen van een handvaardig- 


lecties, alvorens zich op de 
toekomstige slachtoffers 1 
werpen, en bij praktische 
auttorijlessen, “тап. droog- 
zwemmen. Dat men zich 
met het toepassen van de- 
ze machine aan de rand 





van automatisatie bevindt, 
bewijst het feit, dat het ge- 
bruik van een simulator al 
tijd minder personeel zal 
vergen, dan voorheen het 
geval was. 


Een brand... 

heeft kort na de sluitin 
van de tentoonstelling v 
de RTRA (Radio and Te 
vision Retailer Associali 

voor tienduizenden guld 


schade aangericht. Ex; 
santen, die naderhand 
schade opnamen, kwa 
daarbij tot opmerke 


ontdekkingen. 

Een Belling and Lee 
dewerker vond in een K 
apparaat (да! tot 
troosteloze hoop meta 
vervormd de ‘Cc 


was 
cord’ voorversterker, 

nog werkte. Na een te 
in het laboratorium blee 


К... 


de versterker nog aan de 
gestelde eisen te voldoen! 
Het door de brand gebla- 
kerde prototype van een 
Internet AF/FM ontvanger 
bleek eveneens nog te 
werken en liet direct Brigh- 
ton-FM horen, het station 
waarop de ontvanger op 
de tentoonstelling het laatst 
was afgestemd. De FM-an- 
tenne was evenwel tot een 
U-vorm gesmolten. Men 
constateerde slechts een 
klein verlies aan geluids- 
kwaliteit. E-5.69 


Computortechniek ... 


is één van de leervakken, 
die oo op de Forest Boys 
Grammar School їе Wo. 
kingham (Engeland) aan 
he! lesrooster is toege- 
voegd, om de leerlingen 
reed: op 12-jarige leeftijd 
de computorleer in te 
wijden. De ‘technici van 
morgen’ krijgen daarna оп: 
lerricht in de computorco- 
des en programmering als 
derdeel van de moder. 
wiskunde, die op deze 

701 wordt onderwezen. 
zuilen zij - ook oo 
school - de compulor 
uiken om natuur- en 
indeproblemen op !e 

en en voor statistisch 

op het gebied von 
aardrijkskunde en eco- 

mie. Programmering уоп 
Nellie (want zo heet 'ze') 
chiedt door middel van 
schrijfmachine. BIS 


een 


keling is ca 67 fie SC heid bij het geven van in- 
Het codering systeem... 


voor geïntegreerde schake- 
lingen van SGS is volledig 


herzien en moet de ge- 
bruiksmogelijkheden ор 
eenvoudige wijze kunnen 


aangeven. De nieuwe co- 
de wordt bepaald door vier 
karakters, te weten: één 
letter en vier cijfers, die de 
basisgegevens bevatten. 

De letter geeft de ‘familie’ 
aan, de cijfers de functie. 
Nadere informatie over bv. 
de behuizing, het tempe- 
ratuurgebied en mogelijke 
variaties wordt verschaft 
door enkelvoudige karak- 
ters. Eén letter voor de 
behuizing, één cijfer voor 
het temp. gebied en indien 
nodig 1 letter voor de va- 
riant. Twee voorbeelden: 
ED =  TIL153, ПІР, 
standaard temp. gebted 0 
....75°C, variant А (еег- 





Een kort berichtje. Dawe Instruments Limited heeft met haar 
geluidssterkte meter type 14006 metingen verricht tijdens de landing van het 
(Britse) prototype van de Concorde, de 002. Deze metingen, die werden verricht 
ор het RAF-vliegveld te Fairford, Gloucestershire, wezen uit, dat de door du 
vliegtuig geproduceerde geluidssterkte op 100 meter afstand 91 dB D bedroeg. 


Stille Concorde... 


ste variant). 112312 = Li- Curieus is, dat Dawe Digest de Concorde een ‘stille’ machine noemt. Relatief ge- 
neair, 123, TO-5, -55.... zien waarschijnlijk. (Foto: Daily Express) 
+125 °C. SGSPN 
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SPECIFICATIES BĲ VERSTERKER 


(de waarheid ligt in het midder 
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De versterker is есп schakel in de keten tussen microfoon еп geluids- 
weergever en hoewel ook hier het gezegde opgaat, dat de keten nooit 
sterker kan zijn don de zwakste schakel, moet daaraan worden toege- 


voegd, dat die sc? 


«els bovendien goed aan elkaar moeten passen, om 


optimaal resultaat =ef een hi-fi-keten te bereiken. En deze ‘aanpassing! 
omvat meer dan ^5; begrip elektrische aanpassing, waarbij het in de 


eerste plaats gaz 
opeenvolgende ap 
van de koppeling. 


e kous zou rmee af zijn, als alle schakels 

vóór en achter een versterker ‘ideaal’ waren, 
maar aangezien per definitie een ideaal onbereik- 
baar is (men kan slechts trachten het zo dicht 
mogelijk te benaderen) moeten wij genoegen ne- 
men met onvolkomenheden in elke schakel van 
de hi-fi-keten. Althans tot op zekere hoogte, want 
ons rest de mogelijkheid een tekortkoming van 
de ene schakel min of meer te compenseren door 
їп een andere schakel opzettelijk een ‘afwijking’ 
aan te brengen. Hier is dus sprake van aanpassing 
in een veel ruimere betekenis en dit verklaart 
bovendien waarom de perfectionist zijn installatie 
veelal uit eenheden van verschillend fabrikaat sa- 
menstelt. Na deze inleiding zal het duidelijk zijn, 
waarom er op een hifi versterker zoveel knoppen 
zitten, want hier kan men met de minste moeite 
'regelend' optreden om gewenste correcties aan te 
brengen. 


VERMOGEN 


Eerst echter de belangrijkste functies. Om te be- 
ginnen moet de versterker aan de weergever een 
zeker vermogen kunnen leveren, voldoende om de 
gewenste geluidssterkte te kunnen bereiken. Af- 
metingen en akoestische eigenschappen van de 
luisterruimte bepalen hoeveel akoestisch vermo- 
gen daarvoor nodig is. Van het rendement van 
de weergever (dat is de combinatie van luidspre- 
ker(s) en hun behuizing) hangt het af hoe groot 
het elektrisch vermogen dan moet zijn. Voor de 
huiskamer kan men uitgaan van de volgende vuist- 
regel, gebaseerd op het feit, dat een piano maxi- 
maal 0,2 0,5 watt (akoestisch vermogen) pro- 
duceert, hetgeen zeker ook het maximum is, dat 
u uw buren redelijkerwijs kunt aandoen. 
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ı de juiste impedanties van in- en uitgangen van 
ten en daarnaast van het signaalniveau ter plaatse 


Het rendement van de gangbare weergevers kan 
varieren van са 1 % voor de kleintjes (tot bijv. 
20 liter), die dan een 20 à 50 W versterker no- 
dig hebben, tot 2 А 5 % voor de grotere ty- 
pen, die met 10 а 25 W ruimschoots aan hun trek- 
ken komen. Het rendement kan dikwijls groter 
zijn dan genoemde percentages, maar dat gaat bij 
kleine weergevers ten koste van de basweergave 
of de geluidskwaliteit in het algemeen. 

Daarnaast zijn er ook zeer goede weergevers met 
hoog rendement, bijv. basreflextypen waarin luid- 
sprekers met zeer krachtige magneet zijn toege- 
past. Deze kunnen de 10 % halen, zodat zij met 
9 W toekunnen, terwijl met gevouwen-hoorncon- 
structies tot 40 % rendement wordt bereikt, in 
welk geval een toegevoerd vermogen van 1 à 2 W 
ruim voldoende is! 






S | Мн ады 
| 4% „Ёё > қ 
-...)..%) Ж) < 


De Revox А 50 2 x 40 watt. 
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ultgangsvermogen, theoretisch te bereiken, wan- 
neer men de versterker met blokgolfsignaal zou 
uitsturen. Aan ‘muziekvermogen’ ligt een hele 
filosofie ten grondslag, die wij u hier zullen be- 
sparen; men verstaat er onder het max. vermogen 
dat een versterker kortstondig kan leveren (een 
fractie van een seconde), nl. zolang de voedings- 
en instelspanningen dezelfde waarde hebben als 
wanneer er geen signaal wordt toegevoerd. Al 
naar de inwendige weerstand van het voedings- 
deel en de grootte van afvlak en ontkoppelcon- 
densatoren zakken genoemde spanningen meer 
of minder in elkaar wanneer de versterker wordt 


uitgestuurd. 








Cabasse PST 1451 


Bu goede versterkers zijn muziek- en normaal- 
vermogen praktisch aan elkaar gelijk, vandaar 
dat in specificaties van de serieuze hi-fi fabrikan- 
ten de term muziekvermogen vrijwel niet voor- 
komt. Om misverstand te voorkomen schrijft men 
dan continu-vermogen  ('continuous-(sinewave)- 
power’; Sinus-of 'Dauerleistung') om ondubbel- 
zinnig aan te geven, dat men het normale vermo- 


Geeft het voorgaande een globaal inzicht, welk 
vermogen een versterker maximaal moet kunnen 
leveren, iets geheel anders is de vraag, of bijv. 
een 20 УУ versterker ook werkelijk 20 W aan een 
luidspreker kan afgeven, Allereerst moet dan de 





aanpassing kloppen, dus de luidsprekerimpedan- 
tie moet gelijk zijn aan de belastingsweerstand 
waarbij de versterker het maximale vermogen af- 
geeft. Hieronder verstaat men normaliter het ver- 
mogen in een zuiver ohmse belastingsweerstand 
bij uitsturing met een sinusvormig signaal, d.w.z. 
één zuivere toon. Wijkt nu de luidsprekerimpe- 


gen bedoelt. Dat is niet overbodig, want gewiekste 
copywriters ‘vergeten’ nogal eens te vermelden 
over welk soort vermogen ze het hebben. Sommige 
Japanners zijn daar sterk in; als zij geen nadere 
aanduiding geven, kan men gerust aannemen, dat 
zij het dubbele muziekvermogen aangeven en aan- 


gezien sommigen b lien het totaal uitgangs- 
vermogen van ste terkers met één getal 
aangeven, komt me ndrukwekkende cijfers. 
Om evenwel een ju idruk te krijgen van de 
prestaties, moet me de werkelijkheid her- 


leiden. 


dantie vrij veel af van de voorgeschreven waarde, 
dan kan de versterker dat maximale vermogen 
niet leveren, Vooral bij transistorversterkers, die 
normaal geen uitgangstransformator met aftak- 
kingen bezitten, moet men hieraan denken! 

Heel algemeen geldt hiervoor, dat bij gebruik van 
een luidspreker met grotere dan de optimale im- 
pedantie het max. vermogen ongeveer evenredig 
kleiner wordt, zo ook de vervorming, terwijl bij 
kleinere impedantie het vermogen weliswaar gro- 
ter kan zijn, maar bij uitsturing is er dan grote 
kans, dat de eindtransistoren door overbelasting 
sneuvelen. Is hiertegen een beveiliging aange- 
bracht, dan is ook bij kleinere impedantie het 
max. vermogen meestal niet veel groter (soms 
kleiner) dan bij optimale aanpassing. 

Ook daalt het vermogen, als de netspanning be- 
neden haar nominale waarde ligt en de voeding 
van de versterker geen spanningsstabilisatie heeft. 
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Bij een stereo versterker — dat is feitelijk een 
‘twee-eenheid’, bestaande uit twee identieke ver- 
sterkers — behoort het max. vermogen gelijktijdig 
door beide kanalen te worden geleverd, maar als 
de (gemeenschappelijke) voeding niet is gestabili- 
seerd, dan is het niet ongewoon dat elk kanaal 
afzonderlijk meer vermogen kan leveren. Dat is 
op zichzelf geen enkel bezwaar, maar men moet 
er rekening mee houden, dat het nog wel eens 
voorkomt, dat een fabrikant opgeeft ?2 х 20 УУ, 
omdat elk van beide versterkers dat kan leveren, 
maar wanneer beide kanalen gelijktijdig worder 
uitgestuurd blijkt het bijv. 2 x 15 W te zijn. 

Overigens geen ramp, want dat scheelt nog geen 
2 dB, welk verschil in geluidssterkte men nauwe- 
lijks kan waarnemen. Wel rampzalig is de ver- 
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warring, die wij hebben te danken aan de inven- 
tiviteit van de Amerikaanse reclamejongens. 


Naar het voorbeeld van de legendarische oosterse 
koopman Hassan, wiens dadels groter waren dan 
ze waren, heeft men bijzondere soorten vermogen 
bedacht, zoals "реак power’, 'music power', enz. 
om het koopgrage publiek wat mooiere cijfers te 
kunnen voorschotelen. Met 'peak power’ zijn we 
gauw klaar, dat is gewoon twee maal het max. 
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De Maxamp 30 van Goodmans slechts 256 x 139 x 177 mm 
2 х 15 watt. 


Voorbeeld: Éen '100 watt stereoversterker' zal dan 
2 x 50 watt 'peak-music-power' kunnen geven 
dus 2 x 25 W muziekvermogen en al naar de kwa- 
liteit van het voedingsdeel, zal men er in werke- 
lijkheid niet meer dan 15 à 20 watt per kanaal 
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(continu) uit kunnen krijgen. Extra verwarrend 
is de term 'RMS-power' — vrij vertaald: effectief 
vermogen. Technisch gezien stelt dat niets voor, 
blijkbaar werd die term gekozen ter aanduiding, 
dat men het produkt van de effectieve waarden 
van spanning en stroom bedoelt, en niet het pro- 
dukt van hun amplituden, dat de twee maal zo 
grote ‘peak power’ oplevert. 


In Britse literatuur is 'RMS-power' in elk geval 
hetzelfde als continu vermogen. Maar in Japanse 
opgaven betekent 'RMS' 41 % groter dan 'conti- 
nu!’ Blijkbaar leert de oosterse logica: Daar RMS- 
spanning en stroom v 2 maal kleiner zijn dan hun 
amplituden, moet RMS-power ook wel v 2 maal 
kleiner zijn dan ‘peak power’! En omdat veel Ame- 
rikaanse firma's hun artikelen in Japan laten ma- 
ken, kan men in Amerikaanse porspectussen beide 
soorten RMS-power tegenkomen, zonder te weten, 
wie van de twee is bedoeld! Denkt men een 25 W 
versterker te hebben, dan blijkt hij max. 17,5 watt 
te kunnen leveren, wat de fabiikant dan ook eerlijk 
zo heeft bedoeld. Nu moet men deze toestand niet 
al te somber zien, want het maximum vermogen 
komt alleen іп '{ spel bij het weergeven van de 
sterkste pieken cn die komen maar weinig voor, 
meestal niet meer dan gedurende 1 % van de to- 
tale duur van eon programma. Het is maar al te 
weinig bekend, . gedurende de meeste tijd een 


versterker niet r dan een tiende van het 
maximale verm hoeft te leveren en gemid- 
deld nog veel r Fr. 


Bedenk verder, 
het vermogen c 
schil en dat dat « 
Een duidelijk ус: 
ker) is pas 6 d 
groter vermogen. 


'erdubbeling of halvering van 
nt met 3 dB niveau ver- 

i£ gehoor maar weinig scheelt. 
chil (ongeveer tweemaal ster- 
ereenkomend met vier maal 


VERVORMING 


Over vervorming raakt de hifi-enthousiast nooit 
uitgepraat en terecht, want de problemen op dit 
gebied zijn gecompliceerd en nog lang niet opge- 
lost. Wij kunnen ons hier niet verdiepen in de fi- 
losofieën die op dit gebied bestaan, maar bepalen 
ons tot de belangrijkste feiten. 


Allereerst het onderscheid tussen lineaire- en niet 
lineaire vervorming. Onder eerstgenoemde soort 
verstaat men afwijkingen van de oorspronkelijke 
sterkteverhoudingen voor signalen van verschil- 
lende frequentie, dus bijvoorbeeld te sterke of te 
zwakke basweergave. De frequentiekarakteristiek 
van een versterker (of ander apparaat) geeft aan, 
hoe het met de lineaire vervorming (Duits: 'Ver- 
zerrung') staat; verloopt de kromme volkomen 
vlak (‘recht’) dan is er geen lineaire vervorming. 


Niet lineaire vervorming 


Wanneer bij een versterker de versterkingsfactor 
— dus de verhouding van de uitgangs- en ingangs- 
spanning — niet constant blijft voor de verschil- 
lende waarden, die de uitgangsspanning tijdens 
een periode doorloopt, spreekt men van niet-line- 
aire vervorming of distorsie. De grafiek, die het 
verband tussen in en uitgangsspanning aangeeft, 
vertoont dan een zekere kromming, is dus niet li- 
neair, vandaar de naam. Zo'n niet-lineaire over- 
drachtskarakteristiek heeft tot gevolg, dat het uit- 
gangssignaal 'verribhkt! is met één of meer com- 
ponenten, die in het originele signaal niet aanwe- 
zig waren. Die bestaan uit harmonischen en inter- 
modulatieprodukten, d.w.z. veelvouden van de 
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grondfrequentie f, die als eerste har 
te vatten, zodat de tweede harmonische e 
quentie heeft gelijk aan 2 x f, de derde g« 
3f, enz, terwijl de intermodulatie ТӘНІ á 
staan uit de som — resp. het verschil — v 
kens twee in het originele signaal voorkom 
frequenties en hun veelvouden. Nu kunner 
harmonischen niet zo erg veel kwaad omdat 
alleen maar de klank van een — zelf toch al v e 
en sterke harmonischen bevattende — toon van 
een muziekinstrument enigszins veranderen. — "74 ч 
Maar aangezien een muziek- of spraaksignaal al- d 
tijd vele frequenties gelijktijdig bevat, is het de ^ 
intermodulatie die roet in het eten gooit en Ше | 
verantwoordelijk is voor de 'hoorbare' vervorming. 
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De Quad 303 2x28 watt of 45 watt. 


De vervorming, die een versterker produceert, 
geeft men aan met de vervormingsfactor d (Duits: 
Klirrfaktor k), gewoonlijk uitgedrukt in een per- г 
centage totale harmonische vervorming, dat aan- | 
geeft welk deel van het uitgangsvermogen be- 

staat uit harmonischen, wanneer een sinusvormig 

signaal aan de ingang wordt gelegd. Aangezien de 
vervorming afhankelijk is van en in de meeste 

gevallen toeneemt met het uitgangsvermogen, 

moet dit uiteraard erbij worden vermeld. Men 

heeft dan een globale indruk van hetgeen men 

van de versterker kan verwachten. Aangezien een 

dergelijke opgave geldt voor één frequentie of 
een beperkt frequentiegebied, en vooral bij de 
goedkopere versterkers de vervorming voor lage- 
en hoge frequenties aanzienlijk groter 15 dan Du 
1000 Hz, is een uitvoeriger opgave geen overbo- 
dige luxe. 

Verschillende fabrikanten geven dan ook een gra- 4 
fiek waarop men de vervorming voor een aantal 
frequenties en afhankelijk van het vermogen kan dé 
aflezen. b 


A 


Sommige fabrikanten — vooral Amerikaanse — 
geven de intermodulatie vervorming op; voor con- 
trole-metingen is de IM-methode soms praktischer 
dan het meten van de harm. vervorming, maar 
voor het vergelijken van verschillende versterker- 
typen zeggen deze uitkomsten niet veel. Overigens 
moet men zich bij de aanschaf van een versterker 
niet blindstaren op de vervormingspercentages. 
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Ons gehoor reageert namelijk volkomen anders ор 
de vervorming dan een op een zuiver ohmse be- 
lasting aangesloten vervormingsmeter, En vergeet 
niet, dat de mate van hinderlijkheid van de ver- 
vorming sterk afhangt van de aard van het weer- 
gegeven programma en nog sterker van de luiste- 
raar, d.w.z. van zijn geoefendheid in het beoordelen 
van de klank van muziekinstrumenten en van de 
gevoeligheid van zijn gehoor. Daar komt nog bij, 
dat wie doelbewust let op de weergavekwaliteit 
van zijn installatie, een zekere allergie voor ver- 
vorming veel sterker en sneller ontwikkelt dan 
een luisteraar, die zich in de eerste plaats in de 
muziek zelf verdiept en dit zo geconcentreerd 
doet, dat tekortkomingen van zijn installatie — 
bijna letterlijk — aan zijn oren voorbij gaan. Zo 
iemand is volkomen gelukkig ook al produceert 
zijn versterker meer dan 1 % vervorming, terwijl 
de ervaren en kritische hi-fi enthousiast zich aan 
diezelfde installatie permanent zal ergeren, omdat 
hij gewend is aan de veel gavere weergave van 
zijn eigen versterker, die bijv. hoogstens 0,1 % 
vervorming geeft. Maar vele luisteraars zullen 
nauwelijks het verschil merken, en dan nog alleen 
tijdens een luistertest, waarbij deze versterkers 
beurtelings in functie zijn. 


TRANSISTOR SOUND 


Vooral bij transistorversterkers geven de gemeten 
vervormingspercentages maar weinig houvast ten 
aanzien van het uiteindelijke luistergenot. Het ge- 
heimzinnige 'transistorgeluid' — niet te verwarren 
met het gekrijs van transistor-zakradiootjes — dat 
sommige hi-fi-ers juist fijn vinden (720 mooi bril- 
jant’); dat de meesten niet of nauwelijks opvalt 
maar dat de 'finbeoorde' kritische luisteraar wel 
degelijk hindert, al was het alleen maar vanwe- 
ge de vermoeidheid, die het veroorzaakt. 





Sinclair systeem 2000 2х 45 watt. 


De oorzaak schuilt in de klasse B instelling van 
de eindtrap (voor transistoreindtrappen namelijk 
de meest logische oplossing), maar als er geen 
speciale maatregelen worden genomen, geeft het 
beurtelings wel- en niet-geleiden van beide eind- 
transistoren (kenmerk voor klasse B) aanleiding 
tot overgangsvervorming (crossover distortion’), 
waarbij zeer hoge harmonischen worden opgewekt. 
Bij zwakke signalen is deze vervorming het sterkst, 
en men moet er op verdacht zijn, dat een tran- 
sistorversterker, waaraan bijvoorbeeld bij 10 watt 
een vervorming van 0,1 % is gemeten, deze wel 
kan oplopen tot 1 А 2% beneden de 100 mW. In 
de praktijk werkt de versterker juist meesten- 
tijds op zo'n Лаар рїї е! want maar weinig 'uit- 





Ka 


schieters' van het signaal sturen hem in het gebied 
boven 1 W. 

Ook kan er nog secundaire overgangsvervorming 
optreden t.g.v. de eindige schakeltijden van de eind- 
transistoren, die eveneens voor het transistorgeluid 
verantwoordelijk is. Deze bijzonderheden zijn pas 
de laatste tijd aan Ч licht getreden en enkele in 
hi-fi gespecialiseerde fabrikanten hebben in hun 
nieuwste versterkerontwerpen de overgangsver- 
vorming praktisch geheel bezworen. 


KLANKREGELING 


De klankregelaars — één voor de lage en een voor 
de hoge frequenties — dienen in de eerste plaats 


om correcties in de totale frequentiekarakteristiek 
van de gehele installatie te kunnen aanbrengen, 
met inbegrip van de akoestische eigenschappen 
van de luisterruimte. 





De Sony TA 2000. 


, neer op de mogelijkheid 
het geluidsbeeld na: n eigen smaak te kunnen 
instellen, zoals dat ook in de meeste folders 
wordt aangeprezen. Zolang de verschillende een- 
heden van de installatie stuk voor stuk geen noe- 
menswaardige afwijking van de voorgeschreven 
frequentiekarakteristiek geven, is met de alge- 
meen gebruikelijke klankregelaars altijd wel een 
bevredigende correctie mogelijk. Wanneer de ene 
versterker een ‘betere’ klankregeling schijnt te 
bezitten dan een andere, dan is dat meestal te wij- 
ten aan de omstandigheid, dat de te corrigeren af- 
wijkingen toevallig 'gunstig' liggen t.o.v. de ka- 
rakteristieken van die klankregeling! Ч blijft ten- 
slotte een compromis. 

Bij stereoversterkers zijn de klankregelaars mees- 
al gekoppeld, d.w.z. dat telkens één knop de rege- 
laars van beide kanalen tegelijk bedient. In de 
meeste gevallen is dit een bevredigende oplossing, 
maar met deze vereenvoudiging van de bediening 
offert men de mogelijkheid tot afzonderlijke cor- 
recties van ieder kanaal op. Voor de perfectionist 
zijn er evenwel versterkers, die voor elk kanaal 
afzonderlijke klankregelaars bezitten, hetgeen be- 
slist geen overbodige luxe is. 


In de praktijk kom 


FILTERS 


Het frequentiegebied van een goede audioverster- 
ker is meestal groter dan noodzakelijk voor na- 
tuurgetrouwe weergave van spraak en muziek. 

Dat wordt nogal eens als speciale verdienste aan- 
gemerkt — bijv. ‘recht tot 100 kHz' — maar men 
ziet daarbij over het hoofd, dat mierofoons noch 
luidsprekers verder gaan dan 15 а 20 kHz zodat 
de vermeende verdienste illusoir is. Men kan al- 
leen zeggen, dat zo'n extravagant frequentiegebied 
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een aanwijzing is, dat de betreffende versterker 
waarschijnlijk wel goed is over het gebied 30 
15.000 Hz, waarom het ons tenslotte is te doen. 


Aangezien sommige signaalbronnen aan de gren- 
zen van het ons interesserende frequentiegebied 
niet altijd vrij zijn van tekortkomingen, is het 
soms wenselijk, het doorlaatgebied van de verster- 
ker drastisch te beperken m.b.v. scherp afsnij- 
dende filters. Allereerst is er behoefte aan een 
laagdoorlaatfilter, ook wel ruisfilter genoemd. 
Dat slaat dan op de heilzame werking ter onder- 
drukking van de ruis bij ouderwetse grammofoon- 
platen. Nu is die ruis bij moderne platen nauwe- 
lijks een probleem, maar toch blijft het prettig, 
als men de weergave boven 5 а 10 kHz geheel kan 
elimineren, wanneer in dit gebied de van nature 
toch al zwakke boventonen met intermodulatiepro- 
dukten moeten concurreren. Om dan, al naar de 
omstandigheden, zo min mogelijk verlies aan hoog 
te lijden, is een filter met een steil verlopende ka- 
rakteristiek gewenst, minstens 12 dB/oct., met 
kantelpunt bij са 7 kHz. 


De winst aan helderheid van klank weegt dan 
ruimschoots op tegen het (nauwelijks waarneem- 
bare) verlies aan werkelijke hoge tonen. Tot voor 
enkele jaren wa n dreunfilter eveneens een be- 
geerlijk attrib naar de thans geproduceerde 
hi-fi platenspe eroorzaken zo'n gering dreun 
Crumble’) niv dat zo'n filter thans vrijwel 
overbodig Is; zt werkelijk zin hebben, dan 
moet het bene: 30 Hz met 12 a 18 dB/oct. 
verzwakken en niet uitschakelbaar te 
zijn. Heel wat kers bezitten dergelijke fil- 
ters uit prestig W ngen, echter van te een- 
voudige opzet . |i helling van 6 dB/oct — om 


werkelijk van ni э zijn. 

'"PRESENCE' 

Dat geldt ook voor de knop 'presence', die vroeger 
bina op iedere Amerikaanse versterker prijkte, 


maar daar nu uit de mode is. Men ziet deze re- 
gelaar nog wel op verscheidene Duitse versterkers. 
Men kan er de frequenties tussen 2 en 7 kHz meer 
of minder mee ophalen, hetgeen voor het gehoor 
een effect geeft alsof men vlak voor het orkest 
staat, a.h.w. ‘present’ is. 


LOUDNESS CONTROL’ 


Eveneens een vooral door de Duitsers van de Ame- 
rikanen overgenomen modegril is de 'luidheid'- 


regelaar, beter bekend onder de naam fysiologi- 
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sche sterkteregeling (loudness control; 
richtige Lautstárkeregelung'), een voorzi 
berust op reeds lang overleefde principes 
in de meeste gevallen bovendien niet aan he 
stelde doel beantwoordt. Dat is alleen mog 
wanneer een 'gewone' (frequentie-onafhanke 
ke) sterkteregelaar aan de fysiologische regelaar 
voorafgaat, opdat laatstgenoemde ook werkelijk 
kan doen, waarvoor hij is bestemd, nl. bij weer- ` 
gave op een laag pitje’ de lage tonen boven de E 
gehoordrempel brengen, zonder dat men aan de 
basregelaar hoeft te draaien. Wie echter prijs E 
stelt op een zo natuurlijk mogelijk klinkende | 
weergave, та! meer hinder dan plezier aan dit sy- 
steem beleven, vandaar dat serieuze versterkers 
niet, of althans met een uitschakelbare fysiologi- 
sche regeling zijn uitgerust. 


SAMENVATTING 


Overweegt men de aanschaf van een versterker, 
dan dienen de volgende punten in die overweging 
te worden betrokken: 


1) Het vereiste vermogen hangt af van de te ge- 
bruiken luidsprekers, nl. afhankelijk van hun ren- 
dement; bij transistor-versterkers er aan denken 
dat het maximaal opgegeven vermogen alleen 
wordt geleverd bij één bepaalde luidsprekerim- 
pedantie. 2 x 10 à 2 x 35 watt continu vermogen 
is in de meeste gevallen ruim voldoende, bij luid- 
sprekers met behoorlijk rendement kan men reeds 
met 2 x 5 watt volstaan, heel kleine weergevers 
vragen 20 watt of meer voor onvervormde bas- 
weergave. 


2) Hoe kleiner het vervormingspercentage, des 
te beter. Minder dan 1 % is noodzakelijk voor 
goede weergave-kwaliteit, fijnproevers verlangen EC 
0,1 % of minder. % 
K 
A 





3) Eenvoud is het kenmerk van het ware; ten ge- 

rieve van de statuszoekers en snobs voorzien vele 
fabrikanten hun versterkers van allerlei bedie- 
ningsorganen, die niet van belang zijn voor de 

ware muziekliefhebber. Behoort u tot de laatste ч 
groep, schenk dan alleen aandacht аап de werking 

van de klankregelaars en kies een versterker zon- 

der — of althans met uitschakelbare — fysiolo- 

gische sterkteregelaar. 


4) Ga na, of de ingangsgevoeligheid en ingangs- 
impedantie geschikt zijn voor het soort pickupele- 
ment, microfoon, enz. dat u op de versterker wilt 
aansluiten. 











Twee tegenover elkaar opgestelde iets overlappende schakelelemen- 
ten, geplaatst in een luchtdicht glazen huisje. Dat is — mechanisch 


— 


gezien — het VEERKERNCONTACT. (Engels reedcontact; reed = 


tong.) 
Het veerkerncontact in schakelaars en relais 
BEWEGINGS 


De grap met deze veerkerncontacten is, dat ze dienen RICHTING 


te worden gemagnetiseerd, om ze te laten sluiten. De 
contacten zijn vervaardigd uit nikkel-ijzer 'n lege- 
ring die zich goed laat magnetiseren. Het magneti- 
seren kan gebeuren d.m.v. een permanente magneet. 


Wanneer de contacten in hun lengterichting worden 
gemagnetiseerd, zullen de veerkerncontacten worden 
gepolariseerd, waardoor de twee tegengestelde polen 
elkaar aantrekken (fig. 1), als 9 groot genoeg is. De 
aantrekkingskracht van de polen is evenredig met 
het kwadraat van de magnetische flux Ф in de con- 
tactopening. Is het contact gesloten, dan kan de flux 
tot de helft worden gereduceerd; bij verdere reductie 
zal het contact weer opengaan. Wanneer de kracht- 
lijnen loodrecht op de veerkerncontacten komen, zul- 
len deze gelijknamig worden gepolariseerd en elkaar 
afstoten; op deze manier is op eenvoudige wijze een 

verbreek-contact te realiseren (fig. 2). Andere moge- 4 мд 


liikheden voor het verkrijgen van een verbreekcon- / 
tact: Een beweegbaar scherm tussen de magneet en reken 





het veerkerncontact, dat het magnetische veld 'kort- — = 
sluit’; twee aan elkaar tegengestelde magneetvelden x 5, 
bij het contact brengen Dit kan gebeuren zowel door 4; MÀ 
twee magneten als door één magneet en één spoel. Lr 3 ТЕК 
Schakelaars kan men samenstellen door één of meer . f- ےھ‎ 
veerkerncontacten samen te bouwen met een door "e 1 Fig. 3 
een drukknop — of een ander mechanisme — ver- BEWEGINGS 1 S 
RICHTING ^ , 


plaatsbare magneet (fig. 3). Veerkernrelais bestaan 
uit één of meer spoelen, die één of meer veerkern- 


contacten bekrachtigen. 
Voordelen: door de hermetische afsluiting in een 


stikstof atmosfeer zijn de contacten niet onderhevig 
aan vervuiling door luchtverontreiniging door chemi- Alma 
sche dampen enz. en bestaat er ook geen explosie- REED SWITCH 


gevaar door vonkvorming. De contacten vereisen 
geen onderhoud en hebben een lange levensduur, 
bovendien is een veerkerncontact op eenvoudige 
wijze te vervangen. Door hun vorm is de capaciteit 
minimaal, bovendien kan men in een meerpolig relais 
de afzonderlijke veerkerncontacten elektrostatisch 
afschermen, waardoor zij ook bij hoge frequenties 
veel minder problemen geven dan de conventionele - ma 
relais en schakelaarcontacten. TIR ` REED RELAY = 
rjm - ТҮРЕ ОК2С/2 
10 vOLTS 
YD 


— ےج‎ Ы АБ - 











Alb. 2 - Een miniatuur relais van Alma. 


Afb. 4 - Deze 
‘Uniselector’ 
bestaat uit 
een aantal 
schakelaars, 
die tot een 
blok zijn 
samenge- 

| bouwd. 

Voordelig ts, 

| da! ег дееп 
bewegende 
delen zijn. 
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Afb. 3 - Enige 'microrelais' van het fabrikaat Clare, waar- 
van de schakelaars d.m.v. een spoel worden bekrachtigd. 
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J. KOOL 


HET PICKUPELEMENT 


de eerste schakel in Uw 
muziekinstallatie (en ook op 


de Firafo) 





XY/e kunnen er 
Y minstens ecn 
leerd en gede 
beste ter were 


zeker van zijn, dat op de Firato 
tot 10 pickupelementen geeta- 
treerd zullen worden als "bet 


Nu is het mei 
meeste gevaller 


a hiervan, dat het in de 
ааг is ook! Men moet er 
aleen niet de uit trekken, dat ze pre- 
cies hetzelfde z: | klinken. Evinmin, dat ze het- 
zelfde zullen k n! 
Al deze elemen: vertonen afwijkingen ten op- 
zichte van het i ] en ofschoon bij de beste on- 
der hen die а?у ngen zo klein mogelijk zijn ge- 
bleven, zijn het niet allemaal dezelfde afwijkin- 
gen. De één bereikt de beste prestatie in het laag, 
de andere in het hoog, een derde kan met extreem 
lage naaldkracht gebruikt worden, een vierde 
heeft de vlakste karakteristiek en een vijfde vormt 
misschien een gemiddelde tussen de andere vier. 
Bijna allemaal zijn ze echter van het magnetische 
type. 

Hetzij met de bewegende magneet. hetzij met de 
zogenaamde geïnduceerde, de vaste magneet en 
het stukje materiaal aan het achterste einde van 
de naalddrager dat de krachtlijnen op de gewen- 
ste wijze verzamelt en die dan zo goed mogelijk 
tussen de poolschoentjes heen en weer en op en 
neer wappert. 


De bekendste uitzondering is de dynamische Or- 
tofon SL/15 en inmiddels ook een condensator- 
pickup en één met lichtgevoelige transistoren. De 
laatste twee typen hebben zichzelf echter nog niet 
bewezen en zijn nog niet algemeen in ons land 
verkrijgbaar. 


Behalve de Ortofon hebben alle topmerken een 
hele reeks goedkopere typen in hun programma, 
die vaak familietrekken vertonen. De offers їп 
kwaliteit, die men moet brengen bij de lagere 
prijzen, zijn meestal een minder verfijnde hoog 
weergave, een minder scherp getekende definitie 
(samenhangend met het wat minder nauwkeurig 
volgen van impulsen), een wat geringere stereo- 
separatie en een frequentiekarakteristiek die tus- 
sen wat wijdere toleranties verloopt. 
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Soms zijn de verschillen met de beste uit een 

reeks maar zeer gering. De M75/E en de V15/II 

van Shure zijn daar een goed voorbeeld van. Het 
is juist om zich te realiseren dat vooral aan de ч 
top, de uiterste en soms maar kleine verfijningen 

veel geld kosten en vaak alleen hoorbaar zijn op 

de allerbeste platen. Die allerbeste platen zijn 
overigens niet zo'n erg grote uitzondering meer, 

de moderne Argo's en Decca's vooral, vertonen 
dikwijls een adembenemende kwaliteit. 


Wij verkeren nu langzamerhand їп de positie, dat 
er in Nederland goede magnetische elementen te 


koop zijn van f 46,20 af tot f 380,—. Het is dus 
niet overdreven om te zeggen, dat daarvoor ieder- E 
een iets bij kan zijn. E 


Nu blijft er nog de categorie platenliefhehbers, 
die met een versterker (of nog een radiotoestel) 
luisteren, die geen ingang bezit voor magnetische Г 
elementen of de vereiste gevoeligheid mist voor 

de lage spanningen die dit type gewoonlijk af- 

geeft. Dit betekent of een extra voorversterkertje 

van f60.— tot f75,— wat zelfs het goedkoopste a 
element toch nog vrij kostbaar in aanschaf maakt 

of een keramisch (of zelfs nog kristal-)element. 

Deze produceren een vele malen grotere spanning 

en behoeven in de meeste gevallen geen RIAA ge- 
corrigeerde ingang. 


Een ‘rechte’ ingang met een ingangsimpedantie 3 
van liefst minimaal 1 МО en een gevoeligheid van 
200 tot 500 mV is dan noodzakelijk en meestal d 


aanwezig. Het offer in kwaliteit wordt dan ech- 
ter wel groter. De karakteristiek is veel onregel- 
matiger en de kanaalscheiding kleiner. Ook het 
volgen van impulsvormige signalen (waar muziek 
vol mee zit!) evenaart zelden de wijze waarop de 
goedkoopste Audio Technica AT66, van f 46,20, 
dit vermag. 


Enkele uitzonderingen mogen hierwel genoemd 
worden. Er zijn namelijk enige zeer goede kera- 
mische of kristal elementen te vinden. Twee daar- 
van vereisen echter een gevoeliger ingang: 

De Goldring CS91/E met 20 mV per cm/s snij- 
snelheid, 'ziet' graag een ingang van minimaal 
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100 mV gevoeligheid. De Philips СР 233 geeft 
slechts 2 mV per cm/s en moet op een ingang voor 
magnetisch element worden gebruikt. Dit laatste 
element is echter niet in universele uitvoering 
verkrijgbaar, alleen in de bekende lange Philips 
kop en wordt geleverd in de G317 platenspeler 
met ingebouwd voorversterkertje. Beide elemen- 
ten leveren echter een bijzonder goede weergave- 
kwaliteit waarbij de Philips voorop gaat maar he- 
laas alleen in Philips speler kan worden toegepast. 
Opvallend mooi is ook de Elac KST 110 (ca f 45,-) 
met een royale spanningsafgifte van 60 mV per 


cm/s. 


Tenslotte is er nog het 'Conoisseur' keramische 
element, dat in zijn weergave (met de Philips 233) 
zeer dicht de kwaliteit van een redelijk magne- 
tisch element benadert. Spanningsafgifte is vrij 
hoog en in de orde van die de Elac. De prijs ligt 


in de buurt van de f 65, —. 


De enige andere elementen van dit type, die een 
gunstige indruk achter hebben gelaten, zijn de 
Sonotone (in de wat goedkopere Garrard spelers) 
en de Dual in de goedkopere versies van de be- 
kende Dual draaitafels. De hele rest (helaas Ro- 
nette incluis) hebben niet veel te maken met ech- 
te kwaliteitsweergave en behoren in de giganti- 
sche massa van goedkopere spelers, versterkers en 
luidsprekers waardoor de markt wordt overspoeld. 
We willen echter nog wat verder op de magneti- 
sche elementen en hun beoordeling ingaan. (Voor 
het gemak rekenen we de dynamische Ortofon er 


maar bij.) 


Voor het testen van het enorme aantal, dat wij 
voor een groot deel in het muziekliefhebbersblad 
‘Luister’ hebben besproken, zijn een aantal mid- 
delen ter beschikking. Helaas nog niet voldoen- 
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laboratorium ale 
tleggen. Altijd moe- 
een aantal extra ge- 
adruk hun stem laten 
on bepalen. 


de om met zekerheic 
eigenschappen te kun: 
ten luisterproeven, we 
routineerde ‘kenners’ т 
gelden, de einduitslag 
Bij deze luisterproeven altijd vóór het meten 
worden gedaan, valt sí эр, dat er zelden ver- 
schil van mening is ov et kwaliteitsniveau. 
Wel zijn er grote verschillen in voorkeur voor 
verschillende typen van diverse merken, die alle 
van gelijke kwaliteit worden geacht. 

Om een voorbeeld te noemen: Goldring 800/E 
Elac 444/12, ADC-point 4/E, Empire 888 VE, Shure 
М75-6 of М75/Е werden alle van ongeveer gelijk 
niveau geacht, allemaal elementen, die maar op 
een geringe afstand liggen van de beste, die er 


zijn. 





Empire 999 VE. 


Zo gauw echter werd gevraagd welk element van 
deze zes men persoonlijk zou willen gebruiken 
was er geen spoor meer van unanimiteit. De suh- 
jectieve waardering geeft dan nadrukkelijk de 
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enhangend met de muzikale 
verrassend overigens als men 
r van deze elementen bepaal- 
k er het beste afkomen. 


doorslag, vaak 

voorkeur. Niet 

bedenkt, dat bij | 
de soorten уап з 
In het laboratoi сап men een element testen 
op zijn frequen! akteristiek via diverse meet- 
platen. De bet jaarheid van de uitkomsten 
staat maar ten vast. Veel gebruikt zijn de 
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platen van CBS, STR 130 en 
vindt men vaste frequentiebander еп 
de laatste bedoeld om in combinatie 
matisch registreerapparaat te gebruiken. | 
In een zeer uitgebreid en recent onderzoek 
ons verricht, is met vrij grote zekerheid gebleken, 
dat de vaste frequentiebanden geen erg zuiver 
beeld geven en nogal onnauwkeurige uitkomste 
opleveren. De 'sweeps' daarentegen zijn met vee d 
kleinere toleranties gesneden. Ook de EMI TCS101 
testplaat (met vaste frequenties) levert betrouw 
baarder uitkomsten, die bovendien nagenoeg ge- 
lijk zijn aan de 'sweeps' op CBS. 


Volslagen onbruikbaar bleek de 'dhfi Schallplat- 
te 2'. Boven 8 kHz hebben meetuitkomsten geen 
enkele relatie meer met die van de platen van het 
CBS laboratorium, EMI of Decca. 


>. 


Kenmerkend voor praktisch aile magnetische ele- 
menten is een karakteristiek die van 2 tot 4 dB 
daalt rond 8 kHz en een piek vertoont, die — 
met de kwaliteit — varieert van 2 tot 6 dB rond 
12 tot 18 kHz. In het laag is meestal enige stij- 
ging vast te stellen bij 40 tot 20 Hz. De goedko- 
pere (met een geringere beweeglijkheid van de 
naaldophanging, een lagere 'compliance’) lopen 
soms op tot een 6 dB bij 20 Hz. 

Eveneens kenmerkend is de distorsie, die Alle op 
één na vertonen, in meer of mindere mate, in de 
golfvorm van 8 tot 12 А 14 kHz. (Waarschijnlijk 
de subharmonische van de hoogfrequentresonan- 
tie, die afhankelijk van de naaldmassa ligt tus- 
sen 14 en 24 kHz.) De uitzondering was een op- 
merkelijke nieuwkomer, de Stanton 681/EE, die 
noch de 'kuil' in de karakteristiek noch de distor- 
sie liet zien. 

Een zeer informatieve test kan verricht worden 
met de CBS STR 111 meetplaat. De enige waar 
blokgolven op staan gesneden, De oscilloscoop- 
beelden vertellen veel over de impulsweergave, 
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Goldring 800 Super E. 


de hoogírequentresonantie en hoe deze gedempt 
is én — merkwaardigerwijze nooit genoemd -- 
over de overspreekdemping. 

Op dezelfde plaat vindt men zeer extreme marte- 
lingen, die een inzicht geven in spoorkwaliteiten 
bij grote amplituden. 300 Hz banden met ampli- 
tuden tot 89 um toe, laten weinig geheimen op dit 
gebied bestaan. Evenzo intermodulatietestbanden 
met 400 en 4000 Hz. De maximum eisen die de 
plaat stelt gaan ver uit boven wat de praktijk 
vergt. Wèl blijkt uit deze tests heel vaak dat de 
opgegeven naalddrukken van de fabrikanten bij- 
zonder optimistisch zijn. Onder 1 gram kan tct nu 
toe alleen de ADC 10/E in alle gevallen worden 
gebruikt. De Shure V15/II komt daar het dichiste 
bij met ca 1,2 gram. Alle andere gelijkwaardige ty- 
pen (Goldring 800 Super E, Elac 444/E, Empire 
999 VE, Ortofon SL15/E en Stanton 681/EE) zijn 
meestal gebaat met een druk tegen de 1,5 gram 
of zelfs in enkele gevallen nog iets meer. Dit zegt 
niets over de kwaliteit van de reproduktie, 
alleen maar over de druk waarmee deze het best 


wordt bereikt. 


Voor het testen van aftastkwaliteiten bij de zo 
kritische frequenties van ca 800 Hz tot ca 5000 Hz 
zijn helaas heel moeilijk geschikte platen te vin- 
den. EMI moet er enige hebben, die door ons be- 
steld zijn (al vrij lang geleden!) maar blijkbaar 
niet gemakkelijk het vasteland kunnen bereiken. 
Enig inzicht is te krijgen op de zeer boeiende Shu- 
re testplaat 'An Audio Obstacle Course’. Vooral op 
een reeks van vier, met toenemende snijsnelheid 
(4 ав per bandje) gesneden bandjes met enkele 
Celesta aanslagen, vallen verschillen in vermogen 
tot het aftasen van zeer hoge snijsnelheden, vast 
te stellen, Het sterkst gesneden bandje bevat snel- 
heden van 25 cm/s bij 10 kHz! De Shure V15/II 
is daar nog steeds de onbetwiste winnaar. Dicht 
benaderd door de Goldring Super E en de Stan- 
ton. Ook de piano aanslagen ор deze plaat zijn 
soms onthullend. 


Bii het testen van het langzamerhand ontstellende 
aantal pickupelementen is een aantal algemene 
conclusies mogelijk geworden. 

Allereerst dat met bijna alle magnetische elemen- 
ten, die їп ons land verkrijgbaar zijn, de weer- 
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gave op zijn minst geromen van goed niveau kan 
worden genoemd. Fc goedkoper, hoe groter de 
spreiding tussen ver::^illende exemplaren van één 
type kan zijn, een puai om op bedacht te blijven. 
Ook in de zeer dure cchter kan het verschil tus- 
sen verscheidene exemplaren van één type nog 
zo groot zijn, dat als men vergelijkingen gaat ma- 
ken tussen verschillende merken, de voorkeur bij 
de vergelijking van het eerste stel en die bij het 
tweede of het derde, precies om kan draaien. 
Uit onze ervaringen blijkt een zeer redelijke con- 
stantheid bij Shure, Goldring en Elac, matiger is 
dit bij ADC, Empire en Ortofon. Zeer opvallend 
nagenoeg exact gelijk, waren tien Stanton 681/EE 
elementen uit verschillende produktieseries 
Een meer of minder nauwkeurige eindcontrole 
in de fabriek, vooral op de naaiddrager is hier- 
voor bepalend. 


Een kwalitatieve uitschieter, die wel eens араг! 
mag worden genoemd, 15, in de zeer goedkope klas- 
se, de Audio Technica AT66. Een elementie dat 
prestaties leverde vèr ‘boven zijn stand’. 


Er is echter geen element te vinden, dat niet aan 
de minimum eisen voldoet voorzover mogelijke 
tests dat toelaten te bekijken. Zo hebben wij er 
nooit (!) een gevonden, die niet bij een redelijke 
naaldkracht (tot 3,5 gram bij 17 um diamant) 
minstens een amplit ап 50 zm bij 300 Hz kan 
aftasten. Het maxim dat op handelsplaten is 
te vinden. 


tot f 95,— zijn diver- 
ntjes te vinden, waar- 
1 en de Elac 244 het 


In de prijsklasse ve 
se zeer aantrekkelij 
bij de AT 66, de Bê 
meest zijn opgevall 
Van f 100,— tot 7: 
veel, dat speciale aa! 
daar gaat de subje 
meespreken. 
Goldring 800 aan he! lerste' uiteinde (f 100,—) 
is het beluisteren 266 aard en aan het andere 
einde vooral de 800E > Elac 444/E. Bij de laat- 
ste zijn exemplaren te den die nauwelijk onder- 
doen voor de allerbe 


zijn er zo onhebbelijk 
en ondoenlijk zijn en 
vaardering ook sterk 





Audio-Technica AT 66. 
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Het nieuwe el. dyn. stereo-element van Philips waaraan 
wij in één der volgende nummers van RB een nadere be- 
schouwing zullen wijden. 


Boven de f 200,— is niet alleen de prijs bepalend 
voor de kwaliteit. Deze wordt dan beïnvloed door 
wat er in het land van herkomst aan voorwaarden 
worden gesteld, verzendafstanden, omzet, wissel- 
koers en nog vele andere factoren. 

Men belandt dan ook, in wat ik al eens de 'ere- 
divisie’ heb genoemd. Heel, heel erg mooi zijn ze 
allemaal en de verschillen zijn vaak moeilijk in 
een exacte formulering te vatten. 


De potentiële kopers gaan dan ook zelden over 
eén nacht ijs en proberen ze eerst ailemaal uit- 
voerig te beluisteren. Een wanhopige bezigheid, 
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want het gaat via Jerse 
kers en luisterruimte 











slag geeft, is zelden precies te 


wijze van demonstreren, soms een Y 
per en meestal een onberedeneerde ve 
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Om het nog wat moeilijker їе AIEN m er 
een aantal karakteristieken, blokgolven en 
prestaties van verschillende elementen bij 
tikel plaatsen. Het is een willekeurige gre 
het laat nog eens met nadruk zien, dat uit m 
gegevens alleen nooit een definitieve concl 
trekken valt. 










kabinet op het andere, alleen die van keramische 
elementen golven veel sterker. Bij blokgolven telt 
vooral een zo laag mogelijke eerste 'overshoot' en 
een snelle demping van het natrillen. 


Een wat 'brokkelige' bovenkant zien wij niet graag 
en een steile voorzijde weer wel. Een element dat 
63 um, 300 Hz kan aftasten, komt niet gauw in 
moeilijkheden en als het de 4e band van de inter- 
modulatiebandjes zonder zichtbare (oscilloscoop) 
narigheid verwerkt, behoort het tot de goede. Als 
het de derde band niet zou verwerken is het pas 
echt mis maar die hebben we nog niet gevonden! 


Kortom, pickupelementen zijn op dit ogenblik op- 
merkelijke atleten in de weergeef-atletiek en bij 
de beste zijn verbeteringen al net zo moeilijk ge- 


worden en gaan met net zulke kleine stapjes als 
in andere topsporten. 


AUTOM TISCHE AFSLAG VOOR BANDOPNEMER 


Een bijzonder handig hulpmiddel voor de band- 
opnemer is wel de in fig. 1 getoonde schakeling. 
De opzet is eenvoudig. De transistor У1 werkt 
als schakelaar. Wanneer licht van het lampje Lal 
op de LDR valt, zal de transistor gaan geleiden 
en wordt het relais aangetrokken. Tegelijk gaat 
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lampje La2 branden, hetgeen betekent, dat de 
bandopnemer is uitgeschakeld. Het verdient aan- 
beveling een zwaarder type relais te kiezen, met 
wisseleontacten die geschikt zijn om 220 V te kun- 
nen schakelen. Op een beugeltje worden de LDR 
en het lampje Lal tegenover elkaar gemonteerd 


SEPTEMBER 1969 


s Tm Mo 
мн i 1, DING 


——— | 2 HAC Ê TOF OON 
| | 5! | | ! VERSIERKERS 


Fig. 2 





Met schakelaar 51 kan men in stand 2 de motor 
uitschakelen, speciaal wanneer men 'bezig' is. In 
stand 1 wordt het gehele apparaat uitgeschakeld, 
zodat men tijdens het opnemen van een langdurig 
programma niet voortdurend aanwezig behoeft te 
zijn. rjm 
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Vele karakteristieken lijken op elkaar als het ene _Ҥ 
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In een autoblad trof ik een artikel aan, waarboven 
als inleiding stond vermeld, dat in Duitsland een 
ncodsignaal-schakeling verplicht was. Dit hield in, 
dat men in geval van nood de mogelijkheid moet 
hebben rondom de clignoteurs (richtingaanwijzers) 
tegelijk te laten knipperen. Verder stond er bij dat 
een schakeling die niet alleen de clignoteurs, maar 
ook de remlichten deed knipperen, het effect nog ver- 
hoogt (dus rood-geel-rood-geel). Daar ik dit zelf ook 
wel in onze auto wilde bouwen, ben ik op zoek gegaan 
naar een geschikte schakeling, die ik niet bij de 
transistoren, doch bij het relais gevonden heb. Dit 
houdt natuurlijk niet in dat de transistor-clignoteurs 
minder zouden zijn. Na wat gepuzzel met één relais, 
besloot ik een tweede relais te gebruiken en kwam 
tot het volgende schema (fig. 1). Hierin worden dus 
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slechts twee relais en twee elektrolytische conden- 
satoren gebruikt. Relais Ry: staat geschakeld in een 
,bel-schakeling", d.w.z. telkens wanneer hij aantrekt, 
onderbreekt hij zijn eigen stroomkring en valt weer 
af, maakt contact enz. Elektrolytische condensator 
Сі wordt echter іп de korte tijd dat er spanning over 
staat, opgeladen, en fungeert bij onderbroken contact 
(door гуз) als stroombron voor Буу, zodat deze 
blijft aangetrokken. Wanneer С, 'leeg' is valt Ry: 
af, maakt гуз, dus contact en begint het geheel 
weer van voren af aan. Het relais staat dus, al 
naar gelang van de waarde van Cl, lang aan en 


kort uit. 
Om deze tijden gelijk te krijgen heb ik gebruik 








Fig. 2 


gemaakt van een tweede relais. Dit wordt even- 
eens door een elektrolytische condensator (C2) 
overbrugd, welke op zijn beurt tijdens de niet 
aangetrokken toestand van Ry: via ryip opgeladen 
wordt en zich dus tijdens de aangetrokken toe- 
stand уап Ry; via гуз over Ву» ontlaadt. Bij de 
juiste waarden van de elektrolytische condensato- 
ren, d.w.z. C1 2 х zo groot als C2, zal Ry» regel- 
matig gaan knipperen (omdat C2 al ontladen is, 
voordat Cl ontladen 15). Nu de inbouw in uw auto: 
fig. 2 geeft het inbouwschema en kan naar eigen be- 
hoefte worden aangepast. Ik heb daarbij als aan- 
sluitpunten in onze auto (Mercedes 250 S) de contact- 
plug (links naast de voetpomp voor de ruitensproeier) 





K. . 


Waarschuw - knipperlichten үсэг uw auto 


van de kabel naar de achterlichtbakken genomen 
waarvan ik de aansluitingen experimenteel met ec 
ohmmeter heb vastgesteld. Men behoeft voor de lam- 
pen slechts één aansluiting te hebben daar de andere 
aansluiting de massa van uw auto is. 

Bij andere auto's die niet over een dergelijke plug 
beschikken (bijv. VW1500) moet men de aanslui- 
tingen daar maken, waarvandaan de bedrading on- 
onderbroken naar de verlichting gaat. Deze punten 
zijn te vinden in het serviceboekje van uw auto 
onder het hoofdstuk 'Elektrische Installatie’. De 
toevoer kan het beste geschieden over de zeke- 
ring van de verlichting daar deze ook bij niet in- 
geschakelde contactslotschakelaar stroom levert. 
Voor elke auto liggen de aansluitpunten uiteraard 
anders, maar het zal in de meeste gevallen wel 
neerkomen op de stuurschakelaar-aansluitingen 
(clignoteurs) en de remlichtschakelaar (remlich- 
ten). Let er wel op dat u де goede aansluit- 
punten neemt. (Neem eventueel contact op met uw 
garagehouder.) Wel is het raadzaam om bij eventuele 
bouw rekening te hoi met de volgende punten: 


ie helften (links-rechts) van 

schakelaar (гугь еп Tys) te 

rmale verkeer links en 
)peren. 


1) Vergeet niet voor 
de clignoteurs een ei 
maken daar anders 

rechts tegelijk blijve 


chakelaar S te gebrui- 
^'ur-remlichtcombinatie 
de schakeling bij het 


2) Vergeet niet eer 
ken, wanneer Ger 
wordt toegepast, da: 1 


remmen ook gaat К: 
ning te staan tusser 
schakeling. (Bij clig: 


er komt dan nl. span- 
sa, dus over de gehele 
een is dit niet het ge- 


val.) 


| moet voor uw relais 


3) De spanning var 
(hier gebruikt) werken 


wel genoeg zijn, telef 
nog wel ор 12 V maar in het afweten op 6 V, zo- 
dat voor dergelijke auto's andere relais moeten wor- 
den toegepast. Pas ook de spanning van uw elektro- 


8А , “- remiicht 


сноп. rechts 


clign links 


1 + 


lyten aan en neem veiligheidshalve 40... 75 V typen 
(schakelpieken). 


4) Pas bij de aansluiting van uw elektrolyten op of 
de + dan wel de — van de accu aan massa ligt. Als 
u twijfelt controleer het dan nog even. 


5) Om kortsluiting, met als gevolg doorbranden van 
zekeringen te voorkomen moet u even één van beide 
accu-aansluitingen losmaken. 


6) Probeer en controleer alle lichten (ook met draai- 
ende motor) voordat u met uw ,,noodsignaal-schake- 
ling" de weg op gaat, om onnodige aanrijdingen en/of 
boetes te ontlopen. 
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| e afgelopen 5 a 6 jaren hebben geen spectacu- 
^7 laire ontwikkelingen op het gebied van de mag- 
netofoonband te zien gegeven, behalve dan de 
aankondiging, dat het recentelijk door Dupont 
ontwikkelde chroomdioxyde als magnetisch mate- 
riaal voor instrumentatie- en videobanden i.p.v. 
het tot nu toe gebruikelijke ijizeroxyde, ook voor 
audioband tot grote perspectieven kan leiden. Wat 
de gebruiker evenwel niet heeft kunnen zien en 
misschien nauwelijks heeft gemerkt, is het feit 
dat de verscheidene fabrikanten de kwaliteit van 
hun banden langzaam maar zeker konden opvoe- 
ren dankzij verbeteringen van het fabricageproces. 
Het duidelijkst is wellicht de vooruitgang van de 
banden met polyester drager, waarvan aanvanke- 
lijk de mechanische eigenschappen moeilijk waren 
te beheersen, terwijl ook een goede hechting van 
de magnetische laag grote problemen opleverde. 





Deze problemen zijn thans door de meeste fabri- 
kanten geheel overwonnen en sinds enkele jaren 
heeft de polyesterband de acetaat- en PVC-banden 
vrijwel geheel verdrongen. Polyester verdient nl. 
de voorkeur wegens zijn ongevoeligheid voor 
variaties in vochtigheidsgraad en grote tempera- 
tuursverschillen waardoor het geen problemen 
geeft bij het opbergen en bewaren van bandop- 
namen, in tegenstelling tot acetaat, dat op dit 
punt bijzondere zorg vereist, als men een lange 
levensduur verlangt. 

Polyester is iets soepeler dan PVC en blijft dat 
ook bij lage temperaturen, terwijl de PVC-band 
stijver wordt naarmate de temperatuur daalt en 
minder goed tegen hoge temperaturen bestand is. 
Vaoral de compact gebouwde en met buizen uit- 
geruste bandopnemers van weleer konden nogal 
eens temperaturen bereiken, waarbij de PVC- 
band het te kwaad kreeg, hetgeen zich manifes- 
teerde in ernstige en onherstelbare achteruitgang 
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in de kwaliteit van een opname, soms zelfs rde хэ 


dwijnen van hele passages ervan. Oorzaak hiervan 
zijn de eerste symptomen van het week worden van 
het dragermateriaal en het bindmiddel van de 
magnetische laag, waardoor de tijdens de opname 
gemagnetiseerde ijzeroxyde-kristalletjes zich on- 
der invloed van de onderlinge (magnetische) 
krachten kunnen bewegen en zo het corspronke- 
lijke ‘magnetische patroon’ op de band verstoren. 
Bij de moderne transistor apparaten, die veel 
minder warmte ontwikkelen, hoeft men derge- 
lijke rampen niet meer te vrezen, 


BANDDIKTE 


Banden worden vervaardigd in verschillende stan- 
daardmaten wat de dikte betreft. Oorspronkelijk 
was er alleen de acetaatband, die toereikende 
sterkte had bij een totale dikte van 50 à 55 ym. 
Uit de wens om meer band (langere speelduur) 
te kunnen onderbrengen op de kleine haspels van 
de voor algemeen gebruik bestemde bandappara- 
ten, kwam ook een dunnere band op de markt — 
z.g. langspeelband — met een totale dikte van 35 
a 37 um, dus */s dunner dan ‘normale’ band, zodat 
er dus 1,5 maal zoveel op een haspel kon. Аап- 
gezien de eerste LP-banden nog van cellulose 
acetaat waren, was een voorzichtige behandeling 
noodzakelijk om breuk te voorkomen. Met de 
komst van PVC werd dat bezwaar ondervangen 
en toen men de fabricage van polyesterbanden 
onder de knie had, werd de weg geopend naar 
verdere vermindering van de dikte, eerst tot 26 
um, de helft van normaal-band en daarom 'double- 
play’ (dubbele speelduur) genaamd en tenslotte 
het ‘triple play, dat slechts 18 дп dik is. De 
laatste tijd is er zelfs nog dunner band verkrijg- 
baar — 'quadruple play — hetgeen voor normaal 
gebruik echter vrij fragiel is, en daardoor nog 
weinig wordt toegepast, behalve dan in cassettes. 


DYNAMIEK 


Alhoewel er uit mechanisch oogpunt gezien wei- 
nig praktisch verschil is tussen de verschillende 
bandsoorten, moet men er steeds op bedacht zijn, 
dat in het algemeen de bereikbare weergavekwa- 
liteit achteruit gaat naarmate de band dunner 
wordt. 

Het is namelijk niet alleen de drager maar ook 
de magnetische laag, die telkens dunner wordt, 
wanneer men van LP naar DP overgaat. Hoe 
dunner deze laag, des te kleiner is het aantal 
magnetiseerbare deeltjes, dat zich op elk moment 
in het veld van de opneem- resp. weergeefkop be- 
vindt. Bij opname is een dunne magnetische laag 
dus eerder verzadigd en bij weergave is de gein- 
duceerde spanning kleiner. Hoe dunner de mag- 
netische laag, des te kleiner is de dynamiek. En 
andersom: Houdt men de dynamiek constant, dan 
is bij een dunne band de vervorming groter dan 
bij een type met dikkere magnetische laag. Er 
zijn evenwel fabrikanten, die ook hun langspeel- 
banden een vrij dunne magnetische laag geven, 
in welk geval het weinig uitmaakt, welk type men 
van dit fabrikaat gebruikt. Voor goedkope band- 
opnemers heeft de dunne laag nl het voordeel, 
dat er minder bijstroom nodig is en dat bij kleine 
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De BASF plakpers is een handig hulpmiddel bij he! mon- 
teren van bandopnamen. 


bandsnelheid minder correctie voor hoge frequen- 
ties nodig is. Ofschoon er vele factoren zijn, die 
bij het samenspel tussen de instelling van de 
bandopnemer en de magnetische eigenschappen 
van de band een rol spelen, in 't algemeen geldt, 
dat men de beste weergavekwaliteit kan verwach- 
ten bij gebruik van langspeelband, vooral als men 
een type kiest met een relatief 'dikke' (12 a 15 um) 
magnetische laag, zoals bij Agfa en BASF. 


Het regelmatig verkondigde argument, dat een 
dunne band (DP) de voorkeur verdient voor 
kwartspoormachines wegens het betere contact 
met de koppen door haar grotere soepelheid, lijkt 
aannemelijk maar gaat toch niet op. De kwaliteit 
van de magnetische laag (en van de band als ge- 
heel) 15 op dit punt de doorslaggevende factor. 
Dit hebben wij zelf ervaren bij de beproeving 
van een kwartspoormagnetofoon van gerenom- 
meerd fabrikaat, die met de bijgeleverde (Ameri- 
kaanse) polyesterlangspeelband maar matig resul- 
taat gaf, sterk fluctuerende amplitude bij weergave 
van een constante toon; vooral op het bovenspoor 
was dit erg, zelfs hoorbaar als tremolo. Met een 
DP-band van Europees fabrikaat werd een veel 
beter resultaat verkregen en ter controle, of die 
verbetering soms samenhing met de kleinere dikte 





De Agfa-montageset bevat, behalve kleefband, 3 kleuren 
aanloopband, schakelband, geïsoleerde schaar en drie 
bandklemmen. 








en grotere soepelheic van laatstgenoemde, werd 
de proef nog eens hertaald met een oude PVC. 
normaalband (EMI 85), iie destijds bekend stond 
als de beste wat betreft amplitude constantheid. 
Inderdaad bleek deze „erhoudingsgewijs veel stij- 
vere band verreweg de beste resultaten te geven 
zelfs tot 10 kHz een strakke toon, ook ор het bo- 
venspoor. Er is dus geen enkele reden een dunne 
band te kiezen, wanneer dit niet nodig is in ver- 
band met de speelduur. 


‘SPECIALE’ TYPEN 


'Low-Print - ‘High Output’ - 'Low-Noise' en meer 
van dergelijke aanduidingen wekken de indruk 
dat men met een bijzonder soort band heeft te 
doen. Dat is dan ook de bedoeling van de fabri. 
kant en het is nog waar ook, dat zijn ‘high-output’ 
type inderdaad een 4 ã 6 dB meer signaalspanning 
induceert in de weergeefkop dan zijn 'standaard' 
type, dat misschien bekend stond als een nogal 
‘zwak bandje’ in vergelijking met concurrerende 
fabrikaten, die hij nu echter met misschien 1 à 2 dB 
meer output overtreft. Het is ook mogelijk, dat die 
winst van 5 dB óók geldt t.o.v. alle andere band. 
soorten, maar dan valt uit de verdere gegevens 
niet gemakkelijk op te maken, ten koste van wel. 
ke andere eigenschappen dat is gegaan! Het 4а- 
briceren van de magnetische lak en de manier 
waarop die op de drager wordt aangebracht zijn 
beide bijzonder precai aken, die samen de ver- 
schillende elektro-akc sche eigenschappen van 
de band bepalen. Er enorm veel praktische 
ervaring en ‘know-how’ aan te pas om een wer- 
kelijk goede band te luceren, omdat elke wij- 
ziging in de samen: van de magnetische 
laag invloed heeft op: lle elektro-akoestische 
eigenschappen van d waarbij dan de ene 
gunstiger en de ande echter kan worden. De 
Europese fabrikanten efden steeds naar een 
optimaal compromis en gering ruisniveau, 
grote uitstuurbaarhe: te output), goede fre- 
quentiekarakteristiek ір copieereffect. Door 
zorgvuldig ontwikke werk en verfijning van 
het fabrikageproces h men — met name de 
Duitsers — gestaag de kwaliteit opgevoerd tot het 
huidige peil. De Amerikanen houden meer van 
spectaculaire ontwikk gsresultaten, mede van- 
wege het commerciële eífect daarvan. Zo'n speci. 
aal type mag immers duurder zijn dan een 'ge- 
wone’ band en betekent weer een duidelijke stap 
vóór op de concurrent. Ook de gedachte ‘elk wat 
wils’ speelt hier een rol: Wilt u 'high output? 
dat kan (als u niet met kleine bandsnelheid werkt, 
of wat minder ‘hoog’ geen bezwaar is). Wilt u 
juist wèl hoge frequenties weergeven, ook met 
kleine bandsnelheid? Neem dan ‘Full frequency 
range’ (en wat meer vervorming en/of minder 
dynamiek op de koop toe); heeft u last van co- 
piëereffect? Met "Low Print'-band zult u die voor- 
en na-echo's nooit meer horen (wel iets meer 
ruis, maar dat merkt u misschien toch niet). 


Onder druk van deze Amerikaanse praktijk kun- 
nen de Europese fabrikanten niet de schijn van 
achterlijkheid op zich laden en zo hebben ook 
BASF en Philips sinds enige tijd hun 'Low-Noise 
- High output’ banden en Agfa-Gevaert haar 'Hifi 
- Low Noise’ serie, evenwel met dien verstande, 
dat zij deze namen geven aan hun nieuwe band- 
typen, die nog weer iets beter zijn (grotere dy- 
namiek) dan hun reeds zeer goede banden, en 
dat met behoud van een gunstig compromis tus- 
sen de verschillende belangrijke eigenschappen. 
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Kortsiuitvaste laagspanningsvoedi 


[n RB van augustus 1968 publiceerde de heer C. 
Schong een artikel over laagspanningsvoedingen. 
In RB van april '69 reageerde de heer J. Schokker 
hierop met een uitstekende analyse van 'n gestabi- 
liseerde voeding. Het schijnt niet algemeen bekendte 
zijn, dat er een eenvoudige variant op deze schakeling 
bestaat, die de zeer aantrekkelijke eigenschap heeft, 
kortsluitvast te zijn, zonder dat daarvoor iets extra's 
ingebouwd moet worden. Het kortsluitvast zijn is een 
intrinsieke eigenschap van deze schakeling, zie 
figuur 1. Voor zover mij bekend is deze voor het eerst 
gepubliceerd in Electronics van 2 november 1964 door 
G. H. P. Kohnke van de RU Groningen. Het valt 
direct ор. dat de doorlaattransistor en de verschil- 
versterker van tegengestelde polariteit zijn. Bij de 
gebruikelijke schakeling is de doorlaattransistor een 
emissorvolger, hier is echter de belasting in de col- 
lectorketen opgenomen. 


grotendeels overeen met die van de 
. Het differentiaalpaar V2-V3 ver- 
de uitzangsspanning (spannings- 
onstante spanning over de zener- 
n verschil op, dan wordt de door- 
regeld, dat dit verschil kleiner 
ituurstroom, die door V2 wordt 
'an V1 is echter begrensd. Zolang 
de spanning tussen zijn basis en 
akele tienden volts. De spanning 
rijwel gelijk aan de spanning Uz 


De werking komi , 
gewone stabilisat 
gelijkt een deel v: 
deler КЗ R4) met à: 
diode Z. Treedt er 
laattransistor zo 
wordt gemaakt. i 
geleverd in de ba: 
V2 stroom trekt, 
zijn emissor slechts 
over R2 is dan оок · 


pal 


Ор 


| 

| 

о, Se 
ak) ELI 





van de zener diode Z. Daaruit volgt, dat de stroom 


2. 
door R2 ongeveer gelijk is aan ---. 
R2 


wordt verdeeld tussen V2 en V3. Zou de uitgangs- 
spanning, b.v. door overbelasting zover dalen, dat V3 
afgeknepen raakt, dan is de collectorstroom van V2 


Deze stroom 





Uz 
maximaal en gelijk aan . De aan de belasting ge- 
R2 
B X Uz 
leverde stroom is dan , als de B de stroom- 
HR 
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жа ER 
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versterkingsfactor van V1 is en a we 
spanningsdeler RUPT Wat er nu 


toenemen. 


Noemen we deze maximumstroom I en de 
uitgangsspanning U, dan kunnen we hetra d 
de schakeling als volgt omschrijven: Er best en 


grensweerstand Rg = 


stand, die groter is dan Rg, gedraagt de sch: 
zich als een constante spanningsbron met n 
U; voor elke belastingsweerstand, die kleiner is | 

Rg gedraagt de schakeling zich als ееп constant 
stroombron met stroom I. Dit gedrag kan in een gr: 
fiek worden weergegeven, zie figuur 2. 





Men dient er wel rekening mee te houden, dat in 
geval van kortsluiting het hele vermogen (d.i. de _ 
bovengenoemde stroom 1 maal de ingangsspanning 
Uin) in Vl, in warmte wordt omgezet. Deze moet dat = 
kunnen verdragen. Sinds er echter tegen zeer rede- оо. 
lijke prijzen eindtransistoren zijn als b.v. de 2N3055, 

die 115 watt kan dissiperen, is dat geen probleem 4 
meer. In het oorspronkelijke artikel van Kohnke w 
wordt de schakeling voorgesteld als acculader. De . 
accu wordt met constante stroom geladen, tot de voor- А 
ingestelde klemspanning wordt overschreden, waar- 
na de lading ophoudt. Door de spanningsdeler R3/R4 
als potmeter uit te voeren, Кап men deze spanning op | 
de gewenste waarde instellen. Sinds ik deze schake- / ре 
ling tegenkwam, heb ік geen enkele gestabiliseerde | an 
voeding meer gemaakt volgens de conventionele » 
schakeling. Immers, de Kohnke-schakeling bevat niet ` ` 
meer onderdelen dan de gewone еп is dus ook niet ` 
duurder: men krijgt de kortsluitvastheid gewoon 
cadeau. 


E. 


Hierna volgen enkele door mij uitgevoerde EM 
lingen volgens het bovenomschreven principe. I Ж 
figuur 3 ziet u een voeding voor experimenteerdoel 
einden, waarvan de uitgangsspanning kan word den ` 
gevarieerd van 6 tot 13 volt. 









V! 45215 





Fig. 4 





Enkele punten verdienen toelichting. 

a. De weerstanden R2 en R3 zijn voor de werking 
niet essentieel, ze ontbreken b.v. in figuur 1. Ze 
dienen om de warmteontwikkeling in V3 en V4 te 
beperken. Over de verschilversterker staat n.l. cen 
spanningsverschil gelijk aan de ingangsspanning 
min de zenerspanning. Hieruit volgt, dat de waar- 


Uip—Uz 


de van R2 en R3 hoogstens mag zijn: —————. БІ. 
Uz 


Maakt men ze groter, dan gaan 
ze  stroombegrenzend  werken. 
Dit is ook een manier om de 
uitgangsstroom te begrenzen, 
maar daarbij speelt de ingangs- 
spanning een rol en die is ver 
van constant. 

b. In de verschilversterker heb ik 
met opzet Ge-transistoren toe- | 
gepast. Wordt nl. de uitgang 220v^. | av 
kortgesloten, dan komt de basis Ї 
van Q4 aan aarde zijn emissor 
blijft echter --6 volt. Veel klei- 
ne Si-transistoren als bijv. de 
BC109 kunnen deze omgekeerde 
spanning tussen basis en emis- 
sor niet verdragen. 1029 
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C. А! helemaal geen stroom 
aan de uitgang wordt afge- 
nomen, zal de uitgangsspan- 
ning zover stijgen, tot V3 af- 
knepen staat, waardoor V2 
en V] geen sturing meer krij- 
gen. V1 zal echter altijd wat 
lekstroom doorlaten (o.a. de 
versterkte lekstroom van V2), 
waardoor de  uitgangsspan- 
ning in onbelaste toestand op- 
loopt tot de waarde van de 
ingangsspanning. Om dit te 
verhinderen moet men er 
er voor zorgen, dat er altijd 
minstens zoveel stroom wordt 
afgenomen, als de lekstroom 
bedraagt. Dat wordt hier op- 
gevangen door het controle- 
lampje L en de weerstand 

1. 


. 335v 


Een nadeel van de schakeling in figuur 3 is, dat 
de spanning niet kan worden geregeld tot beneden 
de zenerspanning, hier 6 volt. Ik heb daarom een 
variant op de Kohnkc-schakeling gemaakt, waar- 
mee dit wel kan, zie figuur 4. De uitgangsspanning 
kan hier tot dicht bij nui komen. De extra stroom- 


bron, die hierbij nodi 
tallen milliamperes t« 
Figuur 5 toont een vo 
versterker heb ingel 
mator had ik toeva 
voldoende geweest. I 
toren zijn hier net 
zenerdiode 2718 kan 
weerstand van 1K8. 
weerstand wel wat 
keling wordt elke ve 
spanning onverzwak 
gedragen. 

Hierdoor zit de uitga: 
som van de spannin 
den, hier 30 volt. 
Tot slot nog een opme 
bilisatieschakeling is í 


met de vanouds bekende 


In tegenstelling tot de 


principe allemaal tot de 


hoeft maar enkele tien- 


eren. 
ng, die ik in een 10 watt 


d. De 42 volt transfor- 
35 volt was ruim 
iteiten van de transis- 
om als in figuur 3. De 
en worden door een 
dan та! de uitgangs- 

п. In de gegeven scha- 
lering van de uitgangs- 
de basis van V3 over- 


ng ‘muurvast’ ор de 
van de beide zenerdio- 


De conventionele sta- 
werking geheel identiek 
stabilisator met buizen. 
е buizenfamilies, die in 
alfde triode zijn te her- 


leiden, bestaat het transistordom, evenals het 


£x 5095A 


ZN 
EI ж 3750р 


mensdom, uit twee geslachten, іп dit geval pnp en 
npn. Het gebruik van deze beide polariteiten in één 
schakeling biedt de elektronicus mogelijkheden. 
die in de buizentechniek in principe niet beston- 
den. In de hierboven beschreven schakelingen is 
één zo'n mogelijkheid gerealiseerd. 
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ontwers van J. Quik 


De schakeling van het hier beschreven apparaat is 
vrij simpel en is door iedere amateur te maken. Het 
is voor vele doeleinden bruikbaar zoals acculader 
(6...12 V), modelspoorwegvoeding, autoracebanen, 
radio- en TV experimenten en voor het meten van 
stroom van velerlei apparaten (tot са. 2000 УУ). De 
schakeling van de acculader is reeds eerder gepubli- 
ceerd en wel in RB juli 1965. De daarin toegepaste 
transformator kan met enige wijzigingen geschikt 
worden gemaakt voor alle bovengenoemde mogelijk- 
heden. Een klein nadeel is wel dat het vervaardigen 
van het apparaat nogal wat werk met zich meebrengt; 
dit laatste weegt echter niet op tegen de eraan ver- 
bonden voordelen. 


Opbouw (fig. 1) 


De bouw van het 


raat is niet kritisch, het enige 
waarmee reken 


! worden gehouden is het feit 


dat beide 100 У mpen van de acculader enige 
warmte ontwik! Het verdient dan ook aanbeve- 
ling om deze ор id van de transformator 
te monteren. D | kan geschieden door een 
normale lamph t een z.g. plaatnippel op de 


bodem te beve 
staan. Het m 
moet tenmir 
stroom die er ti 
de schakeling 
Voor de 4 .307 
om draad van 
te maken van ge. 


pen kunnen dus rechtop 
het acculaadgedeelte 
vanwege de vrij hoge 
loopt. Voor de rest van 
9)ntagedraad bruikbaar. 
1 is het evenwel gunstig 
te passen. Door gebruik 
1 wordt e.e.a. overzichte- 
liiker en hoew nk’ ontwerp behoeft te 
worden, wil 1 Je aansluitklemmen 
moeten st gi r zover het '——' klem- 
men Zijn zwart Alle overige klemmen 
worden rood. De van het geheel op de 
frontplaat is te zic 


Kastje (fig. 2) 


Het kastje kan het best n metaal worden gemaakt: 
plaatijzer van 0,5 mm of aluminium van 2 mm. Het 
voorfront kan met een stukje formica worden beplakt 
hetgeen de kast een professioneel aanzicht geeft. 
Beschikt men over een zetbank(je) dan wordt het 
vervaardigen van een kastje wel wat eenvoudiger 
vergeleken met het maken 'uit de hand’. Indien men 
niet over hulpmiddelen beschikt, kan het kastje het 
beste van losse stukken aluminium worden gemaakt 
welke dan m.b.v. hockaluminium van 10 mm (hoek- 
zijde) met zelftappers aan elkaar worden gezet. Er 
moet zorg worden gedragen voor een goede lucht- 
toevoer: daartoe worden er in het kastje gaatjes ge- 
boord van ca. 4,5 mm op de plaatsen waar de meeste 
warmte wordt ontwikkeld. Vergeet vooral niet gaatjes 
in de bodem te boren, liever te veel dan te weinig. 


Transformator 


Voor velen is dit een probleem. Zelf wikkelen kan, 
doch om alle hiervoor nodige spullen bij elkaar te 
brengen, is vaak niet zo eenvoudig als het lijkt. Zij, 
die toch het plan hebben om de transformator zelf te 
wikkelen, kunnen met de volgende tips mogelijk hun 
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voordeel doen. Gebruik geen 'krappe' transformator, 
een beenoppervlak van са. 15 cm? is wel het minimum. 
Houdt er tevens rekening mee, dat bij een kleine 
transformator de wikkelruimte meestal niet vol- 
doende is, Dit laatste van te voren goed berekenen. 
Houdt ook rekening met de isolatielagen (prespaan 
o.i.d). Om het aantal windingen te bepalen kan men 
uitgaan van het getal 52, d.w.z. beenoppervlak delen 
op 52; de uitkomst is het aantal windingen per volt. 
Voorbeeld: 18 cm? been = 52 : 18 = 29 wdg/ V. Voor 
220 V zijn dus 220 X 2,9 = 638 windingen nodig. Een 
en ander wordt ook bepaald door de kwaliteit van het 
blik. Voor normale transformatoren kunnen we vaak 
volstaan met de factor 47, maar in ons geval mag 
beslist niet lager worden gegaan dan 52. Als bijv. op 
de een of andere manier bij het acculaden de ver- 
binding wordt verbroken, wordt spanning op de 
transformator met minstens 209/0 verhoogd. Zouden 
we hier geen rekening mee hebben gehouden, dan is 
dit gevaarlijk zo niet funest voor de transformator. 
De te gebruiken draaddikten zijn: 0..150 V - 0,7 в; 
150..220 V - 0,6 о; 4..30 V - 1,5 e en 4..250 V - 
0,4 d. Ook de draaddikten zijn aan de ruime kant 
genomen om iedere vorm van overbelasting te voor- 
komen. Voor diegenen die de transformator kant en 
klaar willen kopen, is er ook een mooie oplossing. De 
hier beschreven transformator is nl. via de auteur te 
bestellen en kost zonder 0. .240 wikkeling ca. f 58,— 
en geheel compleet ca. f 63,—. Voor de amateur die 
een eigen schakeling wil maken met de transformator 
bestaat de mogelijkheid om de transformator naar 
eigen smaak te laten veranderen, met dien verstande: 
alle wijzigingen op het standaardontwerp kosten 
f 1,— per stuk. Onder een wijziging wordt bijv. ver- 
staan een 10,5 V aftakking i.p.v. de 9 V aftakking. 


Schakelaars 


Voor de schakelaars 5, 6, 8 en 9 kunnen de normale 
wipschakelaars, bijv. type No. 503 van Amroh, worden 
toegepast. Voor de schakelaars S1-2-3-4 en "7 is een 
speciaal type nodig. De bekende stappenschakelaars 
uit de radiohandel zijn zonder meer niet geschikt, 
omdat deze bij het schakelen eerst contact maken en 
dan pas verbreken. M.a.w. bij iedere omschakeling 
ontstaat kortsluiting en gezien de hoge stromen 
welke er in ons geval kunnen optreden, is het duide- 


657 









құт тұма P ЗҮ” 





20V 


NET 
2e 


s 1. 
ar 


Y. 


Үтүү 


5.3V 


H L 
240v« 


BELS: 


taden p 
uits ^i 


-à | [220у< 2 — ss 
5) > 240V 


| | zws © 220v 


EIER 1А34 9! 


ТІ 1 Acdc a ut - = x da ош? 





| 1205У5 | > 200v 
| 1|192У6 |> 180v 
| |;90у$ 
| | 1505 





[L 


> 30V 


15 V 


— y 
EE || > ду 
> 
| 


net пау 21 
m 2! | 5 20Y 





170v 7V 
Ome - 


25 


220% — — 
— 400mA 


lijk dat de contacten hiertegen niet bestand zijn. Erger 
nog, indien de schakelaar, bijv. door een slecht wer- 
kende snapinrichting, in het midden zou blijven 
staan, overleeft de transformator dit beslist niet lang. 
Met succes kunnen we echter gebruik maken van de 
MEC schakelaars van Amroh waaraan een kleine 
ingreep noodzakelijk is. De breedte van het moe- 
dercontact moet kleiner worden gemaakt door 
deze aan beid e zijden voorzichtig af te vijlen. Na 
de modificatie mag het contact slechts één verbinding 
kunnen maken, in welke tussenstand de schakelaar 
ook staat. Om het moedercontact te kunnen afvijlen 
dient de schakelaar voorzichtig te worden gedemon- 
teerd zonder hem te beschadigen. Verder is het nood- 
zakelijk om bij de schakelaars S4 en S7 gebruik te 
maken van twee schakelsecties welke parallel worden 
geschakeld. Uiteraard dienen ook de moedercontacten 
van deze schakelaars te worden gewijzigd. Een wat 
minder gemakkelijke doch eenvoudige en goedkope 
manier van schakelen is gebruik maken van steker- 
busjes. M.b.v. een tweetal doorverbonden banaan- 
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stekers kan het gewenste contact tot stand worden 
gebracht. 


Gelijkrichters 


Alle gelijkrichters of dioden zijn bruikbaar, mits deze 
natuurlijk de vereiste spanningen en stromen kunnen 
voeren. Voor de hoogspanning kan het beste een brug- 
gelijkrichter worden toegepast; voor de 4. .30 V span- 
ning is een siliciumdiode het gunstigst. Het type 
IN3491 is bijzonder geschikt. Ook in het acculaad- 
gedeelte worden deze toegepast, ze zijn haast onver- 
woestbaar en kunnen 18 A verdragen. Vanzelfspre- 
kend kunnen ook overeenkomstige andere typen, bijv. 
de Philips ВҮҮ 21, worden toegepast. Voor de 0. .250 
V spanning wordt het type B250-C175 aanbevolen. 


Uitvoering en bediening 

Het beste kan men de standen der schakelaars mer- 
ken met kleur. Hiertoe wordt bij iedere stand van de 
schakelaar met een boortje van ca. 3 mm een ’kuiltje’ 
geboord en dit kuiltje wordt dan van de gewenste 
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kleur voorzien. Het is dus mogelijk om d.m.v. een 
kleurencode alle gewenste combinaties in te stellen. 
Ook is het natuurlijk mogelijk om de aanduidingen 
met de bekende plakletters bij de schakelaars te zet- 
ten. I.v.m. gebruik in garages e.d. is het zeer gewenst 
om het metalen je te aarden. Dus vooral een net- 
steker met ran le gebruiken. 


Meters 


Gezien het feit 
precisie-meting 
spanningen en 
maken we gc 

dat hier is toeg 

Als er veel strocmme 
worden gedaa: n 


er niet te maken nebben mel 
lat er zowel gelijk- als wissel- 
| gemeten moeten worden, 
veekijzermeters. Het type, 
e bekende 5065 (30 V - 5A). 
ingen aan apparaten moeten 
met voordeel een 10 А type 
worden gekoz st meten van spanningen 
boven de 30V гаї het meetgebied gelijktijdig 
mee omgeschakeid tot 300 V. Hiertoe wordt een 


121) 1 


serieweerstand van 12 k@-5 W via de schakelaar 
in het circuit opgenomen. 
De in fig. 1 getekende schakelingen Т, II, 111 en IV 


kunnen door de lezer naar keuze worden ingebouwd. 
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Ieder van de schakelingen heeft een aantal'mo эс 
heden welke tenslotte zijn verenigd in no. D 


artikel is steeds aangenomen dat schakeling LR. 
toegepast. "IN 


Ingebruikname 


Voordathet apparaat kan worden gebruikt, moet He 


acculaad-controlelampje even worden ingesteld. Dit. 
gaat het eenvoudigst als volgt: Zet EE, 4 
op тах. weerstand. Schakelaar SJ wordt in de stand 
‘laden’ gezet. Het controlelampje wordt nu m.b.v. R2 
zo ingesteld dat het net niet brandt. De accu of een ` 
andere belasting, bijv. een 12 V - 45 W NEE i 
moet tijdens deze instelling zijn aangesloten. Indien 
nu bij gebruik het apparaat in de stand laden staat en 
er wordt om de een of andere reden niet geladen, dan 
gaat het lampje branden. 


, ын 


1 
met ? 100v 
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Fig. 3 У 





Mogelijkheden 

1. Acculader. 

2. Afname van wissel- en gelijkspanning van ca. 
4. .30 V. 

3. Afname van wissel- en gelijkspanning van ca. 
7..300 V. 

4. Afname van 220 V netspanning welke d.m.v. SI 
са. 10 ?/a kan worden verhoogd of verlaagd. 

5. Gebruik als verhuistransformator van 220 naar 
110 V. (са. 220 W). 

De onder 1, 2 en 3 genoemde punten zijn alle drie 

tegelijk mogelijk. 


Meetmegelij kheden 

1, Accuspanning meten. 

2. Acculaadspanning meten. 

3. Stroommeting van verschillende apparaten. 

4. Meting van de laadstroom bij acculaden. 

5. Meting van de stroom bij afname van 4..30 V 


gelijk- en wisselspanning. 


6. Meten van de netspanning. 

Л. Meten van de in te stellen 4..30 V gelijk- en 
wisselspanning. 

8. Meten van de 7. 300 V instelbare gelijk- en wissel- 
spanning. 


Als er geen behoefte is aan gelijk- en wisselspanning 
van 7..300 V kan deze in geheel worden weggelaten 
en kan de iets goedkopere uitvoering van de trans- 
formator worden genomen. De frontplaat (fig. 3) 
wordt dan evenredig kleiner terwijl de schakelaars 1 
S3 en S8 komen te vervallen. 
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HI-FI ONTVANGERS 


Algemeen 
Commerciële radio-ontvangers zijn in het alge- 
meen alleen ingericht voor de ontvangst van om- 
roep uitzendingen op de lange (200 400 kHz), 
midden- (500 1600 kHz) en korte- (3 22 
MHz) golfgebieden en de FM band (87,5 104 
MHz). Op de lange-, midden- en kortegolfgebie- 
den wordt AM (amplitudemodulatie van de zen- 
derdraaggolf) toegepast. In de FM band vindt fre- 
quentiemodulatie plaats. 


AM 

Het voordeel van AM is dat een beperkte band- 
breedte benodigd is om een audiosignaal (30 
15.000 Hz) over te brengen: bij de gebruikelijke 
modulatiemethode ontstaan ter weerszijden van 
de draaggolf zijanden ter grootte van het uitge- 
zonden frequentiespectrum. De bandbreedte van 
een ontvanger behoeft dan slechts 30 kHz te zijn 


(zie figuur 1). 
draaggolf 


zyband zuband 











Ee ———e (+) 


ak k. —=m 
30 15000Hz 


30. #500042 








3082 


Fig. 1 


Een bezwaar van AM is de gevoeligheid voor sto- 
ringen van de ontvanger: hij is immers gevoelig 
voor de amplitude- (= sterkte) variaties van de 
zenderdraaggolf, Elektromagnetische pulsen van 
elektrische apparaten alsmede van verbrandings- 
motoren, die met de draaggolf de ontvanger bin- 
nendringen, zullen de resonantiekringen van de 
ontvanger aanstoten en als gekraak of plokgelui- 
den hoorbaar worden (zie figuur 2). 

Het onjuiste gebruik van de middengolfband heeft 
er mede toe bijgedragen dat deze voor een kwali- 
tatief goede overdracht van de audio-informatie 
niet meer in aanmerking komt. Als gevolg van het 
grote aantal zenders in de middengolfband is er 
voor elk nog slechts een beperkte plaats beschik- 
baar. Om te voorkomen dat méér dan één zender 
tegelijk wordt ontvangen versmalt de fabrikant 
de bandbreedte van de ontvanger drastisch. 
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Officieel zou deze bandbreedte 9 kHz mogen zin 
(de MG zenders hebben nl. een onderlinge afstand 
van 9 kHz), maar daarmede komt men tegen- 
woordig niet meer uit. Mede aanleiding tot een 
verdere versmalling van de bandbreedte van de 
AM ontvanger is het feit dat de meeste omroep- 
ontvangers zeer goedkoop moeten worden gecon- 
strueerd. Voornamelijk wegens de toepassing van 
transistoren in de middelfrequentversterker, wel- 
ke actieve elementen als gevolg van de demping 
een ongunstige invloe р de kringen uitoefenen, 
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STORINGPU: SEN AMPLITUDE 
MODULATIES VAA Е DRAAGGOLF 


Fig. 2 


kan meestal geen betere doorlaatkromme worden 
verkregen dan als geschetst in fig. 3, waaruit een 
minder goede selectie blijkt en de nuttige band- 
breedte (tussen de —3 dB punten) smal is. 

Bij transistorontvangers kunnen betere middel- 
frequentversterkers worden verkregen door de 
aanpassing tussen bandfilter en transistor te ver- 
anderen en een extra versterkertrap tussen te voe- 
gen. Ook veldeffect transistoren en geïntegreerde 
schakelingen bieden mogelijkheden op dit punt en 
vinden toepassing in afstemmers van goede kwa- 
liteit. 

Goede transistor-middelfrequentversterkers heb- 
ben een doorlaatkromme als geschetst in fig. 4, 
waarbij de audiofrequentbandbreedte de helft van 
de middelfrequentbandbreedte bedraagt, dus no- 
minaal 4,5 kHz. Bij het overgrote deel van de 
gangbare omroepontvangers bedraagt de a.f.-band- 
breedte slechts 2 of 3 kHz tussen —3 dB punten. 
Alleen bijzondere Hi-Fi afstemmers bezitten een 
mogelijkheid om de bandbreedte van de m.f.-ver- 
sterker te regelen, waarbij де a.f.-bandbreedte 
tussen ca 2 kHz en 8 KHz kan liggen. 
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De gevoeligheid van de AM ontvanger drukt men 
uit door de sterkte van het antennesignaal op te 
geven, welke een signaal/ruis verhouding van 26 
dB bewerkstellist bij een modulatiediepte van 30 
o. Soms noemt men ook wel eens een grotere mo- 
dulatiediepte, in welk geval een signaal/ruisver- 
houding beter is of een grotere gevoeligheid voor 
де dag komt. Рі, een signaal/ruis verhouding van 
26 dB en een modulatiediepte van 30 916 bedraagt 
de gevoeligheid normaliter 200 aV. 


FM 

De behoefte a: 
de wereldoorl 
omroepband, w 
we technieken 
band 11 in he 
100 MHz, in E 
breid tot 104 МІ 
bare frequentiege 


iderruimte leidde na de twee- 
de invoering van een nieuwe 
k zij de toendertijd nieu- 
loitabel was geworden. Het werd 
guentiegebied tussen 87,5 en 
a enkele jaren geleden uitge- 
Dankzij het enorme beschik- 
ed van 16,5 MHz voorzag men 
de mogelijkheid een bijzondere modulatieme- 
thode, die van de FM, toe te passen. 
Bij FM ontstaan beduidend grotere zijbanden dan 
bij AM, en wel afhankelijk van de sterkte van 
de modulatie. Een frequentiezwaai van 15 kHz 
werd toelaatbaar: voor een onvervormde weerga- 
ve moet de bandbreedte van de ontvanger circa 
150 kHz bedragen. 


а 9кг 


Fig. 4 — 
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Het kwistig gebruik van frequenti 
hoge frequenties mogelijk omdat 
golven niet de ronding van de aarde volge 
door op verschillende plaatsen dezelfd 
quenties kunnen worden gebezigd. De ЕМ al 
dulatiemethode werd gekozen op grond van 
ongevoeligheid voor storingen: de ontvanger w: 
zodanig ontworpen dat alleen frequentieverande- 
ringen worden geregistreerd en dat amplitudeva- 


riaties, waarin ook storingpulsen voorkomen, wor- ` 
P- — 7 
ЁС 


den onderdrukt. De fabrikant doet vaak een o 
gave van deze storingonderdrukking (zie fig. 5). 


Als gevolg van de veel grotere bandbreedte van 


het audiospectrum is de gevoeligheid voor ruis bij | 


FM groter. Om de ruisenergie їе beperken ver- 
zwakt men de hoge audiofrequenties aan de ont- 
vangerzijde (deëmfasis) terwijl deze verzwakking 
wordt gecompenseerd aan de zenderzijde (pre- 
emfasis). De tijdconstante van het RC netwerk, 
dat deze correctie bewerkstelligt, bedraagt 50 os 


(in Amerika 75 as). Sommige fabrikanten doen 
een opgave van deze tijdconstante. 





| 
| 
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STORING PUL SEN 


BEGPENZER 
EN RUIS 


Frans 


De sterkte van de ruis binnen het audiospectrum 
(30 15.000 Hz) hangt nu nog af van de gevoe- 
ligheid van de ontvanger en de sterkte van de 
binnenkomende  zenderdraaggolf. De draaggolf 
wordt nl, langs een begrenzertrap gevoerd, waar- 
in alle amplitudeveranderingen (ruis en storings- 
produkten) worden onderdrukt. Hoe groter nu de 
versterking van het signaal in de ontvanger en hoe 
effectiever de begrenzing, hoe geringer de ruis 
zal zijn ten opzichte van het audiosignaal. 


De fabrikant legt de kwaliteit van de FM ontvan- 
ger vast in de opgave van de sterkte van het an- 
tennesignaal op de antenne-ingang van de ont- 
vanger, waarbij een signaal/ruisverhouding van 
26 dB optreedt. Meestal is die gevoeligheid zo'n 
2 uV bij een frequentiezwaai van 15 kHz. Bij een 
grotere frequentiezwaai (tot max. 75 kHz), waar- 
bij de signaalsterkte evenredig groter is, wordt 
vanzelfsprekend een gunstiger signaal/ruisverhou- 
ding verkregen. Neemt men tóch de signaal/ruis- 
verhouding van 26 dB als criterium (en dat is bij 
alle meetopgaven het geval) dan valt de gevoe- 
ligheid evenredig groter uit. 


De kwaliteit van het herwonnen audiosignaal 
hangt af van de doorlaateigenschappen van de 
middelfrequentversterker en de FM detector, 
waarvoor meestal een discriminator wordt ge- 
bezigd. Men doet vaak een opgave van de middel- 
frequentbandbreedte, welke minimaal 150 kHz 


moet zijn. Van de discriminator bedraagt de band- 
breedte ca 300 kHz. 
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FM stereo 


FM stereo-ontvangst is een bijzondere wijze van 
FM ontvangst, waarbij in het algemeen aan de 
ontvanger strengere eisen worden gesteld dan bij 
gewone FM ontvangst. Ofschoon men aan de zen- 
derzijde de frequentiezwaai op max. 75 kHz houdt. 
dient de  middelfrequentbandbreedte groter te 
zijn om vervormingen, welke zich als geslis e.d. 
uiten, te voorkomen. De bandbreedte van een goe- 
de FM stereo m.f.-versterker bedraagt minimaal 
200 kHz tot 300 kHz. De bandbreedte van de dis- 
criminator bedraagt wel 500 а 1000 kHz. 

Bij FM stereo worden de stereo informaties als 
som- еп verschilsignaal overgedragen. Het ver- 
schilsignaal wordt in een frequentiegebied van 23 
.... 58 kHz, dus boven het normale audiospectrum 
(30... 15.000 Hz) uitgezonden. 
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Fig. 6 


De ontvanger moet voor dit totale frequentiege- 
bied van 30 Hz tot 53 kHz zeer goede fase- en fre- 
quentiekarakteristieken bezitten (zie figuur 6). 
Als gevolg van de beduidend bredere band is de 
gevoeligheid voor ruis groter. Aangezien de uit- 
sturingsgrens van 75 kHz blijft bestaan, maar iets 
van dit uitsturingsgebied wordt afgestaan aan de 
loodstoon, welke 10 % van de zwaai vormt, ter- 
wijl het verschilsignaal max. 50 % van de zwaai 
kan vormen, moet voor FM stereo met een circa 
20 dB ongunstiger signaal/ruisverhouding rekening 
worden gehouden. Voor een signaal/ruisverhou- 
ding van 26 dB bij een frequentiezwaai van 15 kHz 
moet aan de antenne-ingang dan geen 2 uV, zoals 
bij mono FM, maar 20 дУ voor FM stereo worden 
toegevoerd. In het algemeen is voor stereo-ont- 
vangst een tien maal groter antennesignaal nodig 
om dezelfde graad van storing-'vrijheid' te kri- 
gen als bij mono-ontvangst. 

De stereosplitser van de FM stereo-ontvanger 
wordt veelal met de hand in- en uitgeschakeld. 
Indien de omschakeling automatisch geschiedt, dan 
mag dat niet eerder gebeuren dan wanneer het 
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Een FM stereo afstemmer van Bong 8 Oluf 1 
schakelbare AFC. sen, те! uit 


antennesignaal ca 20 „V bedraagt. Deze stereo- 
drempel is vaak instelbaar tussen bv. 10 en 30 рУ 
antennesignaal (zie figuur 7). 

Voor een goede storingvrije Stereo-onivangst is 
in het algemeen een gevoeliger antenne nodig om 
de gewenste grotere antennespanning te leveren: 
een drie-elements Yagi-antenne voor FM stereo 
15 zeker aan de randgebieden van de zender nood- 
zakelijk (zie figuur 8). 

De kwaliteit van de stereosplitser hangt o.a. af 
van zijn kanaalscheiding. Een goede splitser haalt 
wel 40 dB bij 1000 Hz, normaal echter is een schei- 
ding van 30 dB bij 1000 Hz. Bij hogere frequenties 
tot ca 10 kHz is de scheiding gemiddeld 10 dB on- 
gunstiger. 


Kruismodulatie en spiegel- en m.f.-onderdrukking 


Bij de gebruikelijke 
cillator- еп antenni 
een ontvanger is h 
dere zenderdraaggo 
menging in de mi 
dringen, terwijl o 
frequentie werken, 
ze spiegel- en mi 
onderdrukt door 
voudige omroepor ет 
doende, zodat kru: | 
voorkomen. Op de 
gelonderdrukking a 
der kleine verschil 
frequentie sterk af 
gelonderdrukking 


hode van menging van os- 
aal in de eerste trap van 
‚nvermijdelijk dat ook an- 
dan de gewenste door 
ientversterker binnen- 
lers die op de middel- 
reeks binnenkomen. De- 
nties kunnen worden 
voorselectie. Bij een- 
geschiedt dit onvol- 
lie ed dan veelvuldig 
'ebieden wijkt de spie- 
van het meer of min- 
oscillator en signaal- 
kortegolf komt een spie- 
slechts 16 dB veelvuldig 
voor! Bij middengolf lt de onderdrukking beter 
uit: meestal zon 30 а 40 dB. Betere ontvangers 
waarin een afgestemde voorversterker wordt toe- 
gepast, halen op alle golfgebieden een onderdruk- 
king van 50 tot 90 dB. 


AFC 
Een geringe instabiliteit van de oscillator of kleine 
voedingsspanningvariaties kunnen aanleiding zijn 





















15 20 30 40 


antenne signaalspanning (uV) tot 1000 Fig 7 
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De Nivico 5003 gecombineerde AM/FM stereo-ontvanger 
met eindversterker. 


чи. 


ху 


dat de oscillatorfrequentie verloopt. De foutieve af- 
stemming, die hiervan het gevolg is, kan tot ver- 
vorming aanleiding geven als men er niet tijdig 
bij is om de afstemmer bij te stemmen. Vrijwel al- 
le moderne afstemmers bezitten een eenvoudige 
schakeling met een capaciteitsdiode, die het ver- 
loop van de afstemming effectief compenseert. 

Deze automatiek noemt men AFC oftewel Auto- 
matische Frequentie Correctie. Om afstemming op 


zwakke zenders mogelijk te maken, 15 de AFC 
vaak uitschakelbaar. 
Antennes 


Een АМ ontva: moet bij voorkeur zijn voor- 
zien van een £ з aardverbinding en een hoog 
opgestelde ant: Zo'n antenne kan bestaan uit 
een 2 meter lan 1 uit een bronzen draad, 
welke over een ca 5 m horizontaal moet 
lopen en dan v iteinde zo kort mogelijk 
naar de ontvan evoerd. Neem de bron- 
zen draad tot vanger uit één stuk en 
pas als isolatore jes toe. 








та к... e ee 
т су АБ, % 
ч йг, 
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Bezit men een gecombineerde АМ-ЕМ 
dan mag een AM antenne ontbreken. W 
worden voorzien in een hoog opgeste 
tenne, welke tegelijk voor AM-ontvangst kan : 
nen, een gevouwen dipool toe (zie fig. 8) zónde 
of mét director en reflector. KS ee 
Een enkele dipool is aan twee zijden even gevoe- 
lig; de dipool met één of meer zgn. passieve ele- ` 
menten is aan één zijde sterk gevoelig en vertoont 
een sterk richtingeffect, zodat goed richten op de ^ 

мг... ae -. e» e Í; | 


ғ 7 | 
H 


Fig. 8 





zender dan zeker noodzakelijk is. Als verbindings- 
kabel tussen dipool en ontvanger komt 300 О lint- 
kabel in aanmerking, dat plat of rond, hol of ge- 
vuld met schuimstof wordt geleverd. Een gevou- 
wen dipool en 300 9 lintkabel worden het meest 
toegepast: elke FM ontvanger is ervoor ingericht. 
Bezit de ontvanger ook een 75 Q antenne-aanslui- 
ting, dan past men liever een gestrekte dipool 
toe (met of zonder reflector en/of director ele- 
menten) en coaxiale kabel voor verbinding met 
de ontvanger, Op de lange duur geeft coaxiale ka- 





bel minder verliezen, terwijl hij — in tegenstel- d 
ling tot lintkabel — Seen storing auto-ontsteking, 
e.d.) oppikt. 








Le: 


Mijne Heren, 
Mag ik u in deze brief aanbieden: een reactie op 
het door Н. Leydens op onverbeterlijke manier 
vertaalde leading article in het jl. verschenen 
aprilnummer over "De bijdragen van Edsel Mur- 
phy tot etc.' 


ars rorum 


In 1920 publiceerde de fysicus H. F. Fedridge een 
proefschrift getiteld: "The physical behaviour of 
any object used in daily life'. Het boekwerk be- 
handelt op een bijzonder diepgaande en technische 
manier het gedrag van dagelijkse gebruiksvoor- 
werpen. Ten behoeve van diegenen, die het be- 
schrevene niet of nauwelijks konden vatten heeft 
hij (hij was voor zijn tijd en ook voor de onze bij- 
zonder vooruitstrevend) het een en ander op een 
populair technische wijze verduidelijkt. 

Ik geef u hiervan een summier uittreksel. 

Hij formuleert de door u beschreven wet op een 
opvallend analoge wijze en maakt het door een 
voorbeeld bijzonder duidelijk. 

Stel u bent bezig tijdens uw ontbijt een beschuit 
met jam te besmeren. U bent nog wat slaperig en 
uw beschuit luistert naar de gravitatiewet. Deze 
zal dan ook luisteren naar mijn wet en zal dan 
met de gekleurde kant op uw tapijt vallen. Her- 
haalde proefnemingen om dit eigenaardig gedrag 
te bestuderen zullen niets uithalen, daar deze 
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proefnemingen óók naar mijn wet zullen luiste- 
ren en dus geen uitsluitsel kunnen geven. 

Aldus het proefschrift. 

Er zijn nu twee mogelijkheden: Indien Edsel Mur- 
phy omstreeks 1920 zijn wet formuleerde is hier 
sprake van het veel voorkomende verschijnsel, dat 
de lijd rijp is voor een bepaalde ontdekking. In- 
dien één van beide hun wet eerder dan de ander 
publiceerde, dan kan men met vrij grote zeker- 
heid de ander van plagiaat beschuldigen. 

In de hoop, dat u bekend bent met de publiciteits- 
datum van de wet van Edsel Murphy, zou u mij 
bijzonder verplichten, indien u mij uitsluitsel zou 
geven omtrent bovenstaand probleem. 


R. van den Assum 





Welke lezer-abonnee op Radio Bulletin wil zijn 
nummer als hij deze uit heeft, ruilen met het in 
Engeland verschijnende maandblad Practical-Wi- 
reless? 

Ik deed deze oproep ook in PW, en mocht reeds 
meerdere reacties ontvangen. Aangezien ik echter 
al deze mensen niet van een nummer van RB kan 
voorzien, zou ik gaarne vernemen of hier te lande 
meerdere personen tot ruiling wensen over te 
gaan. Practical-Wireless is een in de Engelse taal 
verschijnend maandblad van gelijke strekking als 
Radio Bulletin. Brieven p/a Radio Bulletin, Post- 
bus 10, Bussum. Links boven op de envelop: 
'PRACTICAL-WIRELESS-:. B.W.C. van Albeslo 
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Uitvoeringsvormen van Hi-Fi - sters 


Uitvoeringsvormen van stereo-in 
met F geven schematisch aam wa 
bestaan. Complete apparaten let 
weergavekwaliteit, die met een uit 


| wu. 
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ОООО 


HI-FI WEGWIJS ОР DEE :TC 1969 


А Is u ooit eens over een tentoonstelling heeft ge- 
I wandeld, dan wee! u, dat dit over het algemeen 
een zeer vermoeiende bezigheid is. Vooral ten aan- 
zien van het komende festijn in de nieuwe RAI rijzen 
de haren bij de gedachte alleen al ten berge. 

Deze keer 136 fabrikanten en importeurs, die allen 
trachten hun produkten аап te prijzen, als waren er 
geen betere. Zij hebben gelijk. Maar wanneer je enige 
tientallen stands hebt bezocht en even zovele malen 
het neusje van de zalm hebt beluisterd, dan ga je wel 
relativeren, of je wilt of niet. Trouwens, naar deze 
Firato wordt door kritische figuren reeds opgezien als 
tegen een berg. Een berg overigens, die ze met alle 
plezier beklimmen, al was het maar om te zien of 
ze gelijk krijgen. Op deze Hi-Fi ‘Fiësta Electronica’ 
zullen de feestelijkheden namelijk worden vergroot 
door de aanwezigheid van geluidsboxen, waarin de- 
monstraties zullen plaatsvinden. Deze boxen worden, 
volgens beloften van de organisatoren, geheel ge- 
luidsdicht. Belofte maakt schuld! Maar we zullen het 
wel zien, deze таппа. 

Speciaal om het bezoekers wat eenvoudiger te ma- 
ken heeft RB's redactie gemeend de verschillende 
Hi-Fi produkten eens categorisch onder elkaar te plaat- 






























sen. Door middel van deze opsommingen wordt een 
duidelijk beeld gegeven van wat er allemaal te zien 
zal zijn. Uitgangspunt voor de lijsten zijn de prij- 
zen, wat dit voordeel oplevert, dat een goede ver- 
gelijking van in een bepaalde prijsklasse voorkomen- 
de apparaten mogelijk 15 geworden. Het sterkst komt 
dit tot uiting bij de versterkers en de geluidsweerge- 
vers, vanwege hun in principe gelijke opbouw. 
Het geheel is zo recent en volledig mogelijk, al lie- 
ten enkele firma's — waaronder Grundig en Philips - 
ons nog weten, dat zij met noviteiten zullen komen,die 
bij het opstellen van de lijsten nog niet bekend waren. 
Ook is opgenomen een overzicht met beschrijving 
(het wie, wat en waar) van de demonstraties in de ge- 
luidsboxen en, als vanouds, een plattegrond van de 
gehele tentoonstellingsruimte. Naast dit alles enige 
‘begeleidende’ artikelen, die de aanstaande koper 
een beetje wegwijs maken in de wereld van verster- 
kers, pickup-elementen, geluidsband, ontvangers, sle- 
reo-installaties en elektronische orgels. 


Wij wensen u veel geluk met en op deze Firato 1969. 
Het laatste woord is nog niet geschreven — ook niet 
door ons. Red. RB 


installaties 


Je figuren А tot en 
tereo-installatie kan 

algemeen niet die 
ke eenheden samen- 


gestelde installatie is te gebruike 
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A Grammofoon -- 


COMPLETE / АНАТЕМ 


apparaat met draaitafel, ver- 
sterkers en luidsprekers in een kast, met mo- 
gelijkheid voor aansluiting van twee aparte 
weergevers voor het verkrijgen van betere 
weergave-kwaliteit en stereo-effect. Vandaar 
zijn Hi-Fi-stereo-grammofoons gewoonlijk niet 
van ingebouwde luidsprekers voorzien. 


B Radio-ontvanger, geeft alleen stereo-weergave 


bij FM-ontvangst waarvoor twee aparte weer- 
gevers kunnen worden aangesloten. Een luid- 
spreker voor mono-ontvangst is altijd inge- 
bouwd: soms twee. 


С Grammofoon met ingebouwde afstemmer, 


a.h.w. de combinatie van A en B. 
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STEREO-INS ALLATIES N/ 


samengesteld uit aizonderlijke 
eenheden, al of niet van 
verschillend fabrikaat 


Ю: 

Regelversterker met ingangen voor рїаїеп 
speler, radio-afstemmer, en meestal een extra 
('aux') aansluiting voor bijv. draadomroep of 
tweede bandopnemer enz. Verdere versterking 
іп hoofdversterker (eventueel twee mono 
versterkers, één voor ieder kanaal), die het 
vermogen dan aan de weergevers afgeeft. 


Е: 

Afstemmer-Versterker (of Hi-Fi ontvanger), 
biedt dezelfde mogelijkheden als D en E: de 
radio-afstemmer is nu ook in de versterker 
geintegreerd. 









P. U. : е 
RADIO = Eme. 
„AUX“ 

WE ERG.” 






VOOR VERST. 
FREQUENTIE — 
CORRECTIE 


BAND 
OPN. 


SCHEIDINGS ~ 
VERSTERKER 


G: 

Monitorschakeling. Schematisch is het prin- 
cipe aangegeven van de in vele regelverster- 
kers aangebrachte voorziening om tijdens een 
bandopname te kunnen controleren, hoe het 
signaal, dat op de band staat, klinkt in ver- 
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dezelfde opstelling als bij D, evenwel m me! 
gel- en hoofd-versterker tot een geh 
combineerd  (zg. geintegreerde verster 
Zowel bij D als bij E is veelal voorzie: 
een aansluiting naar de opneemversterker 
de bandopnemer, zodat men zonder verv 
seling van verbindingskabels de muziek ч 
radio of platenspeler kan opnemen. (zie 


G) 
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NAAR 
EN KLANK 
d REGELAAR мап» I 
VERSTERKER 1 


wordt toegevoerd. Laatstgenoemde moet 
wel gelijktijdig kunnen opnemen en 1 
geven, dus met afzonderlijke opneem- 
weergeefkoppen en versterkers zijn uitgerust 
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42 
56 
100 
66 
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124 
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KLUWER, NV Uitgeversmij, ZS E, 


ACOUSTICAL Handel 
hoef - 's-Graveland 
AEG, NV Electriciteits Maatschappij, Amsterdam 
AMIANT, Purmerend 

AMROH NV, Muiden 

ASSIMIL NV, Amsterdam 

ATLANTA, NV, Hoogezand 

AUDAX, Société, 93 Montreuil (F) 

AUDITRADE NV, Amsterdam 

BAKKER & KLIFFEN NV, Amsterdam 

BANG & OLUFSEN Nederland, Kortenhoef 
BENELUX Musical Instruments, Den Haag 
BLANKESTIJN NV, D., Nijkerkerveen 
BOA Plastics NV, Weesp 
BONAVENTURA, NV Uitgeversmij, Afd. Abonn. 
Expl., Amsterdam 

BORSUMIJ WEHRY Nederland NV, Den Haag 
Afd. Sharp Import 

BOVEMA, NV Verkoopmaatschappij (afd. Elaprat/ 
JVC Nivico), Heemstede 

BRANDSTEDER Electronics NV, Amsterdam 

BRAUN Electric Nederland NV, Den Haag 

BRUNS, Firma Kurt M., 2 Hamburg 39, (Dld) 
CABASSE, Société, 29 N Brest (F) 

CINEREC SUPRAPHON Holland, Hilversum 
CLAESSEN & Co., NV v/h, Amsterdam 
COLOR-CHEMIE, NV, Arnhem 
CONNECTOR. NV Ingenieursbureau 
DAVIRO NV, Vlaardingen 
DESSING-ELECTRONICA, Handelsonderneming, 
Amsterdam 
DIRKSEN, E 
DOMP NV, 3., Amsterdam 
DOORN International NV i.o., 
DIJKMAN A4 handel, 
ELECTRALAR! JN 
ELECTROBOT ` 
ELECTRONA 


Maatschappij NV, Korlen- 


, Amsterdam 


nica-Opleidingen, Arnhem 


Van, Veenendaal 
W., Amsterdam 

' ELECTRIC-SOUND NV, A'dam 
, Amsterdam 

V Handelsonderneming, Den Haag 
ELECTRONIC lederland NV, Amsterdam 
ELECTROTECHNIEK NV, Amsterdam 
ELEKTUUR NV i.o., Beek (1) - Geleen 
ESART-TEN, Société, 75 Paris 15e (F) 
EUROTRONEX, Firma, Bussum 

FISSER NV io, Apparatenfabriek H.P., 
FM-STEREOZENDER 

FODOR NV - Afdeling Radio, Rotterdam 
FOURTEX, Handelonderneming, Amsterdam 
FOXTONE Record Company NV, Amsterdam 
FRIOLANDA NV, Den Haag 

GEVAERT-AGFA NV, Rijswijk (Zh.) 

GRAETZ Nederland NV, Haarlem 
HAAGTECHNO NV, Den Bosch 

HAMMOND Nederland NV, Amsterdam 
HAPé, NV, Amsterdam 
HAPROKO, Handelsonderneming, 
HARAF Radio NV, Den Haag 
HARDER NV, A., Amsterdam 
HELMS NV, W., Amersfoort 
HEMMINK Elektro NV, Zwolle 
HENCOT - Henri Cotte SA, 92 Bourg la Rheine (Р) 
HERBERHOLD NV, Batterijenfabriek, Utrecht 
HEYLIGERS Orgelbouw NV, Amersfoort 

HI-LO, Assendelft 

HOFTE Technische Agenturen NV, A.C.M., A'dam 
HOLLAND-IMPEX NV, De Bilt 

INELCO - HOLLAND, NV, Amsterdam 

INDUSTRO Nederland NV, Heerlen 
ITT-SCHAUB-LORENZ Nederland, Haarlem 
KINOTECHNIEK, NV, Zwanenburg/Halfweg 


Deventer 


Schiedam 


Halfweg (Nh) 


KOELRAD NV, Amsterdam 
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111 
24 


118 


135 
83 


27 
48 


80 
13 
120 
10 
92 
95/96 


101 


91 
84 
82 
27 


125 
53 
60 

105 

114 

116 
88 

131 
20 
41 
76 
22 
11 

122 
99 

109 
21 

108 
32 
71 

121 
74 
45 
12 
75 
87 


133 
6] 
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KOOPMAN & Co. Electronica , 
KUBA-IMPERIAL TELEVISIE (Ne derland) 
LEINETAL, Den Haag | T 
LEM, Société, 
MARTIJN, NV, Ede (Gld) 
MENTOR Technisch Bureau NV, Den Haag 
MESSA electronics NV, Drunen 
MICRO-MEL Nederlan Rolterdam 
MINNESOTA (Nederland) NV, Leiden 
MISSET NV, Uitgeversmaatschappij C. Doetinchem 
MUIDERKRING NV, De, әли 
MUZIEK EXPRES NV, Den Haag d | 
NAHO NV v/h L. de Lange, Ned. Agentuur 8 
delond., Amsterdam 
N.A.V.O., NV Verzekeringsmaatschappij, Leider >: 
NEDERLANDSE BOEKENCLUB, Den Haag 
NED. CHR. RADIO-VERENIGING, Baarn 
Afd. Organisatie & Propaganda 
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR GELUID- 
BEELDREGISTRATIE, Amsterdam 
NEDERLANDSE LEZERSKRING BOEK EN PLAAT, 
Amsterdam 
NEONVOX, 
NIERSTRASZ, NV v/h, Ámsterdam 
C Kl ELECTRIC NV, Handelsond., Amsterdan 
TE 
OVERTOOM, HN. Den Dolder ° 
PERLSTEIN & ROEPER BOSCH NV, Van, Amsterdam 


4 


pa 
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92 Chatillon (E) 


Bussum 


- i " In- 1 


Wilp 
- BAARN, Baarn 


PHILIPS Nederland NV, Eindhoven 
PIZON-BROS, Société, 75 Paris 17е (P) 

RADIO IND. ONDERNEMING, Amsterdam 
RADIO-STUDIO 

RADIUM, NV Gloeilampenfabriek, Tilburg 
RADOMA NV, Amsterdam 

RECITAL Muziekinstrumentenhandel NV, Utrecht 
RED STAR RADIO, NV Technische Handelmij v/h, 
Den Haag 
REGOORT, NV, Technische Handelmij v/h P., R'dam 
REMA electronics NV, Amsterdam 
RONDOVA Nederland NV, Zutphen 
ROOZEN, Technisch Bureau 8 Handelsonderneming 
Gebr., Maarn (U) 

WILLEM VAN RIJN, NV, Amsterdam 
SABA-Nederland NV, De ВШ 

SCHRADER Electronica, Amsterdam 

SELECTRONIC, NV, Amsterdam 

SERVAAS' Muziekhandel v.o.f., Den Haag 
SIEMENS Maatschappij, Nederlandsche, Den Haag 
SIEVERDING NV, Handelmij J.N.J., Amsterdam 
STEF MEEDER NV, Schiedam 

STAPEL's Handelmaatschappij NV, Pieter, Amsterdam 
STOKVIS & Zonen NV, 8.5. Rotterdam 
TANDBERG Radio NV, Den Haag 

ТЕСНМЇРАМ, Handelmaatschappij, Amsterdam 
TELEVISIE-STUDIO 

TELS 8. Co's Handelmaatschappij NV, LE, A'dam 
TEMPOFOON British Import Company NV, Tilburg 
TIKO Electronic Service, Den Haag 
TIMMERMANS Internationale muziekhandel, 
TEWEA, Leiden, PHILIPS Nederland NV, afd. 
TROSKOMPAS, Amsterdam 

TWENTRA Nederland NV, Geleen 

URK NV, J. van, Rotterdam 

VALK NV, А. van der, Amsterdam 

VERON, Afd. Amsterdam, Amsterdam 
VIJFTIG JAAR OMROEP 

VOERMAN & ZN NV, A., Bilthoven 
VOGELS NV, Handelsonderneming, Wassenaar 
VRENG & Zns, A.J. de, Amsterdam 

WüST & ZN NV, L, Amsterdam 

YAMAHA Europa GmbH, 2 Hamburg 50 (Did) 
ZAFIRA Nederland, Haarlem 


A'dam 


ZEVA- Verkoopkantoor M. Roepers, Vijfhuizen (Nh) 
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A Bovema JVC Nivico 5007 - 8920 
afd. Elaprat 














MST 1000 E 

Sennheiser "Philharmonic" 
Type HS 303 

Telefunken V 201 - T 201 - 
Operette HiFi - Concertino 
HiFi - Acusta HiFi 


Kinotechniek 


AEG 


Elektrotechn. 


Auditrade 






Leak "Stereo 30 plus" - "Stereo 
70" - '"Through-Line 3", 

Hi-Fi 2500 Kuba - Imperial - 
General Electric. HiFi RM 2500. 






Kuba 








Audax Geen opgave 

Cabasse 

Rema Dual CV 40 - CV 80 

Braun Studio 250 - Studio 500 - Studio 









1000 - Regie 500 - Audio 250 
Fidelio S 12 - Fidelio S 30 - 
Fidelio S 50. 

Beomaster 5000 - Beolab 5000 - 
Beomaster 1400 - 1000 

Grundig SV 40 - SV 85 - SV 140 
RTV 600 


Amroh NV. 


B&O 









Sieverding 


Hofte NV. Heco "Ampti 90" 


22 RH 781 - 22 RH 881 - 22 GF 
417 


Philips NV. 





Borsumij.- Sharp STÀ 22 - STA 31. 
Wehry NV. 
Tempofoon Sansui AU 70 - AU 777 - Rad- 









ford SCA 30 - Tempofoon ES 10 
- K+H-Telewatt - ES 20-Stereo - 
Sansui 350 Stereo - 2000 Stereo - 
5000 Stereo - 800 Stereo. 


National SA 73 - SA 53 - SA 54 - 
SA 65. 





Haagtechno. 






Lenco 1600 - 3000 - Concertone 
C 200 - AS 300 - Luxor 4886 - 
4888 - Kapsch "Stereophonic" - 
Concertone C 280 - C 270. 


Naho NV. 















"Ravensbourne'- "Ravensbrook'" 
"Cadet III", 


Rogers-Tan- 
noy (Eng. inz.) 





Fane 
(Engelse inz.) 
Rank-Wharfe- 
dale.(Eng.inz.) 










(zie ook box E) Stereo 

30 plus. Stereo 70, Through- 
Line 3 

Cambridge Audio P 40 en P 80 
(Audioscript Nederland). 


Leak & Co. 
(Eng. inz.) 





B&W 
(Eng. inz.) 










Acoustical Geen opgave 
(Eng. 102.) 
Kef Electr. 
(Eng. inz.) 
Radoma NV, 










Aristona AR 5910 A 


1 DEMONSTRATIES OP Lš FiRATO 


SEIL DASS FRS 103 EH - AST 
135 E - 5001 - 5003 - PST 1000 E 


ч 7 
Ж! 
1 


j| 
` 













JVC Nivico TD 694 U - TD 664 U - 
CCR 660U - CCR 24 U - 
CIIR 250 U 


Telefunken Magnetophon 
"Studio" 


Uher "Royal de Luxe" - Vari- 
ocord 243 Stereo. 


-— ` om č y ә. мл ы. m ғә 


Веосогс 2400 - 1800 - 1100. 


Grundix* TK 245 - ТК 247 - 
TK 24° 


N 4407 . N 4408 - PRO 12, 


RD 70: RD 709 - RD 712 - 
RD 71. 


National RS 7605 - RS 790 8 - 
RS 766 US - RS 768 US. 


Luxor MP 613. 


а= ` gem ` ээж ч- жа ge 


-— ` ы -. Se ж- әш. Чэ 


Aristona AR 9114 A - AR 9137 A 
- AR 9138 A - 4404, 


SEPTEMBER 1969 





IN GELU'2SBCXEN IN DE NOORDHAL ` 
cercer 


Spectrum Luidsprekers, 


E PLATENSPELERS: 


JVC Nivico 5230 - 5240 

















w = w gt =— es ` eg 


Telefunken W 230 TV 


Blaupunkt PLW 920 


Thorens TD 150 MK 2 - 
ED 125. 


Geen opgave 


Dual 1219 
P 415 - PS 410 - PS 500 - PS 
1000 AS 


= -. -а ә» ғ == - 


Beogram 1800 - 3000 - 
1500 
Grundig - PS 


on 


e 


= - = =— (8 


National SF 155 - SF 165 - 
SEIT - SF 173. 
Lenco B 52 - Lenco L 75 


= ~ = ға жа ғы зээ 


-. wm ~ юм» ең = зэ» 


Pick-Up elementen Stanton 
68] EE - 500 E. 


Geen opgave 


wem o -- -. A 


Aristona AR 8483 - AR 8485 
- AR 8469 - AR 8479. 


SEPTEMBER 1989 


22 СА: СА 317 - 

22 GA 2 

Radio-G: 'omb. 

GS 541( GS 5800. 
Garrard - АР 75 - 
51, 75 - - SL 95. 







Eén geheel met de 
Philharmonic. 
Bijbehorende Weergevers. 


Blaupunkt LAB 042 - LAB 104 
LAB 206 - LAB 501. 


Geen opgave 


CL 30 - CL 40 - CL 60 - CL 80 
L 250 - L 300 -L 400 L СП 


L 700 - L 800 - L 910 - L 1000 
Amroh Combo 3 - Duet - 


Minibox. 

Веоуох 3000 - 4000 - 2600 - 
5000. 

Grundig 203 - 206 - 300 - 304 
312 - 525 - 730 - 740 - Troika 
4012 - Troika 4022. 


(eco SM 20 - В 180 M - B 230 -8 


B 250-8. 


=~ ` -. gn w es — жь 


mmm ` mm  — ым ээж | mm 


Sansui SP 100 - SP 2000 - Celes- 


tion-Ditton 15 - Cabasse Doris 1 
Sansui SP 30 - Tempofoon TF 
20 - ТЕ 282 


National EAB 801 - SB 12 - 
SB 15 - SB 130. 

Svenska B 12 - B 15 - 1003 - 
1007 - 1017 21025 ИЕ 
1090 


Tannoy Dual Concentric - 
Monitor Gold - Rogers '"Com- 
раси" - "Water! 

3-weg systeem met ''ionofane' 
"Enga Sound 3 КГ". 

Airedale - Rosedale - Dovedale 
HI - Melton - Super Linton - 
Denton. 

Sandwich - Mini Sandwich. 


Bower Wilkins DM 1 - DM 3 
-P2Hg - System, 70 (proto- 
type en wereldprimeur). 

ESL Luidspreker "Full-Range" 
Geen opgave 


Cresta "Celeste" - "Concord" - 
"Concerto". 


-. -а ә. m ж. ж. m 


PROGRAMMA: 


Doorlopend programma. 


Geen opgave. 


Doorlopend programma. 


Doorlopend programma. 


Vast programma. 





















Geen opgave. 


Geen opgave. 


Vast programma 6 x per dag. 
Doorlopend programma. 


Vast programma 10 x per dag. 
Vast programma. 


Vast programma. 


Doorlopend programma, 
Zowel vast als doorlopend 
programma. 
Vast programma 3 x per dag. 


Geen opgave. 


Vast programma. 


Zowel vast als doorlopend 
programma. 


Vast programma 8 x per dag. 


Vast programma 8 x per dag. 


Vast programma 10 x per dag. 
Vast programma. 
Vast programma. 
Geen opgave. 


Doorlopend programma. 


Doorlopend programma. 































ENT VT 


35 
58 


133 


30 


84 
88 
5/Т 
99 
43 
117 
30 
88 
99 
47 
64 
X 





Fabrikaat 
en 
Type 


Braun 
CE 1000-2 


Sony 

ST 5000 FW 
Revox 

A 76 
Всотаѕіег 
5000 
Ріопеег 
ТХ 900 
Braun 

CE 500(К) 
Telefunken 
T 250 
Goodmans 
Stereomax 
Grundig 
RT 100 
Rogers 
Ravensb. II 
Telewatt 
ET 20 
JVC Nivico 
8920 
Concertone 
C 270 
Braun 

CE 250-1 
Grundig 

40 M/RT 
Sansui 

151777 77 
Sennheiser 
EFM 303 
Dynaco 
FM 3X 
Quad 

FM 3 


33lLeak 3 


| Th rough-line 


84 | Dual 


CT 1L 


117 | Concertone 


С 280 


68 | Sanyo 


ЕМТ 100 


133 | Pioneer 


TX 400 


133 | Pioncer 


ТХ 500 


54 | Nikko 


FAM 12 


42 | Telefunken 


T 201 


43 УС Nivico 


FRS 103 EH 


123 | Sony 


ST 80 W 


128 | Arena 


‚== 


F 211 


113!Sinclair 


System 2000 


4 | Sudfunk 


|. 650 





11125 
4 104 | Hape” 









Importeur 


Brandsteder 
Electrona 
B&O 


Wist 


AEG 

Rema 
Sieverding 
Enga Sound 
Tempofoon 
Bovema 


Naho 


Sieverding 
Tempofoon 
Kinotechniek 
Acoustical 
TransTec 
Auditrade 
Rema 

Naho 
Connector 
Wist 

Wist 

Rema 

AEG 
Bovema 
Brandsteder 
Inelco 
Eurotronex 


Fodor 


2560. 
1735. 
1448. 
1225. 
1150, 
1130. 
1106. 
1030. 
998. 
980. 
888. 
809. 
799. 
298: 
798. 
795. 
780. 
128. 
700. 
650. 
610. 
599. 
898, 
590. 
590. 
988. 
497. 
480. 
450. 
325. 
324. 
299. 


169. 


—— 


e 


E 
$ 
tp 
Š = 
B CUM 
> 
< 


87-108 
87-108 
87,5-108 
87-108 
87,5-108 
87-108 
87,5-104 
87,5-108 
87,5-108 
88-108 
87,5-108 
88-108 
87,5-108,5 
87-108 
87,5-108 
88-108 


87,5-108,5 


87,5-108 
88-108 
88-108 


87,5-108,5 


88-108 
87-108 
88-108 
87,5-104 
88-108 
87-108 
88-108 
86-108 
81-104 


88-108 


ontvangst 


AM Mono- 


LG-MG-KG 


MG 
LG-MG-KG 
LG-MG-KG 
MG 


LG-MG-2xKG 


MG 


LG-MG 


LG-MG-2xKG 


MG 


LG-MG 


MG 
MG 
MG 
LG-MG-KG 
MG 


MG 


LG-MG-2xKG 


Gevoeligheid им 





М 


10 








sing f 


lanpa 


Ant, 


300/75 





с 
5 
9 
2 
- 
S 
© 
5 
б 
м 
-— 
а 


Uitschakelbare afstem- 
automaat. 


FÉT's.Geintegreerde 
schakeling. 


Balansmeter Ruis- 
onderdrukker, 
Leverbaar met 

LG of KG. 

Bandbr. omschakelbaar 
op 3,5 kHz. 


Bandbr. omschakelbaar 
op AM. 


FET's.Aansluiting 
hoofdtelefoon. 


Output regelbaar tot 
2 volt. 
| Neon afstemindicator. 


5 keuze-drukknoppen. 


SEPTEMBER 1969 


Fabrikaat 
en 
Type 


Importeur 
of 
Fabríkant 


o 
х 
п 
3 
ur 


Inelco 
Dorsumi| 
Inelco 


Braun 

Regie 500 
Fisher 

200 T 
Pioneer 

SX 1500 T 
National 

SA 05 

Sansui 

5000 

Wega 

1110 

Pioneer 

LX 800 TW 
Sony 

STR 6060 FW 
Pioncer WüsL 


SX 1000 TD 
B&O 


Bcom. 3000 
National 

SA 54 
Sharp 

GS 5600 
Sharp ] im 
GS 5550 
JVC Nivico 
5001 | 
Akai | 1 
AA 8000 W | 
Fisher Їгч 
160 Т 

Pioncer Wi 
5Х 700 Т 

Itachi Y 
ОРК 305 
2| Wega 
3201 | 
National 

SA 53 

Grundig 

RTV 000 

Sanyo 

DC 70 

Kapsch 
Stereophonic 
JVC Nivico 
AST 135 

B&O 

Beom. 1400 


Scandyna 
3000 

Wega 

3105 

Loewe Opta 
ST 240 
Sansui 

400 Stereo 
5һагр 

GS 5500 
иас! 

SR 600 
Trio 

TK 40 LT 
Pioneer 

LX 300 TW 
Pioneer 

LX 420 A 
B&O 
Bcom. 1000 
Schaub-L 
Sterco 5000 
Pioneer 

SX 440 


Inelco 
Wust 
Haagtcechno 
Tempofoon 
Nema 


Wust 


Manztechno 


Dorsumij 


Haagtechno 
Sieverdinz 
Conncctor 
Naho NV. 


Bovema 


Acoustical 
Nema 
Helms 
Tempofoon 


Borsumij 


Wust 













Inelco 
Wust 


Wust 


ITT 


Wust 


SEPTEMBER 1969 





Rrandsteder 


NV. 
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E 
= E 
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ke? N 
: | EEF |53 3 š 5 
ы. 3120 8 
= Edy [Е d É = š = 
E ы CHR 
Е |232 äs 21218 Š 
РЕД 
2870. -- 
[ 1,6 | 180 
2490, -— 
1995. -- 
1985. -- 
1855. -- 
1850, -- 
1848. -- | 
АМ/ 
1698. -- H 
AM/EN " 
1685, -- “ч 
470 1410 ЕМ, || 
1650. -- 3 
100 |100 | AM/FM 
1595. __ е”. 
АМ/ЕМ. A 
1590. -- 1:9 264 
100 | 100 | AM/FM tdi 
1500: 2. Tape Monítor 
FM. жн < 
1498. -- >, | 
АМ/ЕМ. ж 
149573 * d 
AM/FM Ingebouwde 
"um Aparte weerge 
AM/FM Ingebouwde рїс! 
SEN Aparte weer 
56 | 60 (AM/FM. /- 
1395. -- . “Ж 
100 AM/FM. (6 
1393. -- SA 
FM. eh Ce 
1390, -- 200 | 150 | AM/FM 
e, Tape Monitor 
: AM/FM Inge 
Tee bouwde Pickup 
FM. 
1298, -- 
AM/FM. 
1268, -- 
8 AM/FM. 
1200. -- 
AM/FM. 
1199, -- 
1132, -- 
56 | 60 |АМ/ЕМ. | қ 
1120.23 7 | e 
AM/FM. ". 
1100. -- AM/FM. 
1079. -- ЕМ. 
998, AM/FM. 
998.-- AM/FM. 
= A | 
998. AM/FM Ingebouwde pickup 1 
ЭР Aparte weergevers | 
28 AM/FM cke 1 d 
994. -- 50 | 50 AM/FM. ` pe | 
950: 100 |100 [Ам/ЕМ ` | 
“4. E Ў 
990. —- 100 |100 | AM/FM ` Тығ 
985. -- 470 1 FM. “4 
918. -- 
895.-- 















- H Ingangsgavoclighcid ín mV. Inyangeimpedantio іп kf, 1 
СА : 1 
52142511 š 5 š 
> о E = 2 ° = 
. © aJ > 5 - i 
ES |59 1 

&25|5 S E % Ф 
38:38 | Я 3 | š 2 Ё 









3800. -- 50 1 


N 
о 


00 | 50/120 100 50 


2 


Kinotechnick 





3150. — 500 200 Elndverst, 





Setectronic 












































































































Inelco 2695. — 250 47 35 15 35 
2620. — 47 130 330 470 Носій]. 
Inelco 2086. — 200 50 150 150 | 150 
I | зассгамс | 2000 0,5/30V Einder 
Se 1825, — 250 47 1000 |47-470 470 | 470 Extra 
Branisicder 1565, — 122 47 100 100 500 MX 
micro 
1468. -- 350 47 330 330 410 оо, 
TransTcc 1456. -- 100/10 Ga compl| 100 40 
Wust 1400. — 1,9 50 100 100 100 100 Microfoon 
Sieverding 1298. -- 300/10 47 470 470 470 | 250/8,3 "FS 
Électrona 1198. — 3 
Wust 1190, -- 180 50 100 200 200 200 
Acoustical 1015. — 1500 100 Elndverat, 
AEG 1050. — 47 410 47 
AudiT rade 995. — 2-25 32-17 100 50 47 47 
Т сгароїосп 995.-- 2 17 | 100 
Inelco 991. — 400 52 220 220 220 
Enga Sound 985, — 200 47 | 100 100 1 100 
Brandsteder 1000 | 100 Elndverst. 
Inclco 200 100 | 100 100 100 
Wust 500 | 
AutiT rade 2-25 32-17 | 320 50 41 47 
Naho NV 150 
47 100 500 100 
Amroh 3 47 470 1000 47 47 
Inelco 300 50 419 470 470 
'Tempofoon 0,9 
Fodor 400 БО 170 150 150 
Haagtechno 
Rema 3 50 55 110 120 50 
AEG 60 500 500 
Enga Sound 47 100 100 
Amroh 3 47 470 1000 47 47 
Eurotronex J 47 160 47 3 
Sicverding 200 47 1000 470 470 470 
Іпс1со 50 110 470 470 
Naho 150 
Inelco 150 100 50 50 50 
Enga Sound 47 2000 470 100 
Rema 3 47 470 110 470 41 
Wust 150 
Isclco 50 110 410 410 
Naho 100 1000 1000 1000 
Bovema 60 10 56 60 
200 Hoofdtel. 
200 47 2000 500 
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VERSTERKEF: > 







© 
D 
Е. 
- 
Sinclair Eutronex 
2000 
JVC Niyico Bevema 
5007 
Südfun). Fodor 
v 225 
Arena Inelco 
F 210 
Fodor 
n2 x 10" 
Luxor Naho 
Amroh 


GECOMB. 








— 


^ 5-3 















Wa in Wa 














vervorming 


я) 0000 11: 






` 


In Ф 
Luldnrrékerim- 


Vermogen рег 
kanaal In W, 
(cont, віп) 
pedantie In ñ 





larm, 





C с о j 


400 


- 


VERSTERKERS/AFSTEMMERS: 


{vervolg van blz. ell 






















kn 
8 А Ingangsgovoeligheid іп mV|  Ingangsimpedantie іп КІ 
> E E 
ë. <. S p c: > d 
= a N S 
E = : 18551825 122184 E E 8 
š = E фа ялаа & zi z 4 5 š a 
ы | i ES |в? 88 Ë = | © s 
= rt 989 |E 2014 x e -m 5 
Іш Pa >32 Les яр vd 2 x а Я 
133| Ploncer 3 830. -- 
SA 700 | 
Hitachi у =. 1 
E ЮрК 323 SS AM/FM Inge | Е. 
д | 0 ча 
80| Philips 849. -- bouwde РИ 
22 RH BB1 500 AM/FM. sij 2 
leg S 810028 100 |100 | AM/FM. 
133) Hitachi ұу 198.-- 
SR 300 AM/FM 
93| Schaub-L TC") Чанг 
Ѕісгсо 4000 L 3s Алити 
98 | Gractz 718. -= a | 
Delcanto 100 AM/FM. ЕС. 
132 | Wega Ке: 749. -- 
У ЕМ 
3202 š 
128 اا‎ Inelco 125,-- 100 |100 | FM. = 
38| Graetz. 118.-- 100 АМ/ЕМ. vv, voor 2 
Melodia MD leverbaar 49 
93 | Schaub-L FTT Т18,25 . 8 
E 100 AM/FM, vv. voor 
ісгса 3000 MD leverba ) 
117| Luxor Naho NV. 699, -- 41 10 {ЕМ iran 
4888 : A 
52 Se, Optn llelms 098. -- AM/FM. / 
88 Geet Sieverding 648. -- AM/FM. T ! 
RES, €: ме | [amens 
33 шола . Radoma 599, = 500 AM/FM. 5 | 
z % 
41| Erres Stokvis 599. -- 500 AM/FM -2 
RS 2592 4 Г 7 
08 ЗОН E Connector 598, -- AM/FM. ч 
-4 < .. 
133 Geer d Wüst 530. -- AM/FM Ingebauwde Pickup ú 4 
88| Grundig Stevord ing 518,-- AM/FM. ү А М 
RTV 370 
52 Lacus Opta llelms NV, 575.-- AM/FM. 
52| Loewa Opta Helms NV. 575 s AN/FM. 
ST 214 
128 | Arena Ineleo 555, -- 100 AM/FM. 
Т 1500 
104 | Hapc 485. -- AM/FM, 
"2 x 8" : 
88 | Grund!g Sieverding 398.-- AM/FM. 
RTV 310 
104 | Нара 328,-- АМ/ЕМ. 


"2х3" 
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! 95 |Aristona 
| 96| AR 8485 
| 53 | Beogram 


| | | Ps 500 
133 


 |PL30FC 
| 119 Кап onal 


| 





Importeur 
of 
Fabrikant 


Haagtechno 
Radoma 


B&O 
1500 

Wüst 
B&O 
Pioneer Wüst 


Haagtechno 


Sieverding 
AEG 
Auditrade 


AEG 


| Prelude 


133 | Pioneer 


|PL25FC 
 |116|Siemens 


| [RW 2020 


30 
1 

d 
| 


Braun 

PS 410 
Philips 

22 GA 202 
Aristona 
AR 8479 
National 


Radoma 


Haagtechno 


JSF 165 


Tempofoon 
Tivoli 


| Telefunken 


509 Studio TV 


Wüst 


Haagtechno 
Auditrade 
Tempofoon 


Rema 


1395, -- 
898, -- 
879, -- 
865. -- 
795. -- 
795.-- 


695. -- 





рт o Баг = 


/PLATENSPELERS 






Bijzonderhoden. 


Relaisbediening Foto-elektrische afslag. Iiydraulische lift. 


2 х 15 W versterker met 2 weergevers. 
2x 8 W versterker, 

Hydraulische, gedempte, verende ophanging. 

Synchroonmotor Hydraulische lift, 

Elektronische fijnregeling. Verlichte Stroboscoop. 


Synchroonmotor. Hydraulische lift. 


2 х 10 W versterker. 


Elektronische fijnregeling. 


2 х 5 W versterker. 

Synchroonmotor. Hydraulische lift. 
Dwarsdrukeompensatie, Naaldhockrc.;.ling. Wisselaar , 
Hydraulische lift. Synchroonmotor. 

Elektronische fijnregcling. Dwarsdrukcompensatie. 
Foto-elektrische afslag. Instelbare naalddrukcompensatie. 


Hydraulische lift. 


2 x 5 W versterker. 


Centrifugaal regeling. 


Synchroonmotor.Hydraulische lift. Incl. MD element. 


Wisselaar. 


Stroboscopisch gefreesde schijf. 
Regelbare dwarsdrukcompensatie. 
Hydrolische lift. 


(vervolg op blz. 659) 
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V GELUIDSWEESGEVERS — — 


30 
105 
105 

w 
105 


133 


ST 
W 
30 
47 
S/T 
128 
100 
128 
133 
W 
133 
99 


43 


128 
58 
30 
99 
43 
100 


99 








Braun 


L 1000 

Altec- 
Lansing 9845 A 
Altec- 
Lansing 9844 A 
ВА W 

System 70 
Altec- 
Lansing A7 
Pioneer 

CS 100 
Zvenska 

1090 


Fane /E-S 


"3 KF'-ionofano 


B £ w 

P 2р 
Braun 
L910 
Sennheiser 
VKL 303 
Tannoy 
York 

J. B. Lansing 
L 38 
Wharfedale 
Airedale 
J.B. Lansing 
L 77 
Pioneer 

CS 10 

B & w 

DM 3 
Pioneer 

CS 88 
K+]! 
Telewatt SL 30 
JVC Nivico 
5340 
Quad 

ESL 

KEF 
Concerto 
Akai 
SW 160 
Fisher 
XP 7W 
B&O 
Beovox 5000 
Braun 
L 800 
Celestion 
Ditton 25 
JVC Nivico 
СВ 1E 
Wharfedale 
Rosedale 
Sansui 
SP 2000 
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Importeur 
of 
Fabrikant 


Selectronic 
Selectronic 
Audioscript 
Solectronic 
Wiist 

Naho, 


Enga Sound 


|, Audioscript 


Jnotechn. 


Enga Sound 


| juclco 


\mroh 


Wüst 
Audioscript 
Whist 
Tempofoon 
Bovema 
TransTec 
TransTec 
Fodor 


Inelco 


'Tempofoon 
Bovema 
Amroh 


Tempofoon 











M сэн 


АГ metingen 
bxhxd 
in om. 


3250.-- 19 x 100 x 33 
2968, -- 
2110. -- 
2000. -- 


19802 7G x 106 x 31 


1780. -- 60 x 44,5 x 96 
1499, 65,5 х 83 x 23958 

1475. lonofane hoogst 
1428. 41 x 127 x 38 46 
1398, 42 x 85 x 33 E P ° 
1308. 40 x 65 x 22 Ingeb. Be 
1250 2 weg Bez 
1228. 61 x 60 x 40 ЕА. 
1060. 69 x 99 x 36 

994. 60x 35,5 x 30 

950. 36 x 33 x 63 

910. 40 х 72,5 x 29 

895. 3G x 33 x 61 

888. 31 x 48 x 17 

875. 41 x 71 x 38 

868. 80 x 90 x 27 Membraan: cé 

868. 43 х71х 30 er 

850, 

819. 35,5 x 62 x 30,5 

812 47 x 73 x 32,5 

798. 36 x 65 x 28 

798. 36 x 81 x 28 

TED. 34 rond 

775 54 x GO x 32 

725. -- 33 х 56 х 28 





128| J. B. Lansing 


2 15 
35| Пеуох 
ғ. 4630 
132| Уера 
3505 
64 | Dynaco 
A 45 
58| Beovox 4000 
B&O 
133 | Pioneer 
CS 77 
s 33| Leak 
Sandwich 
j 117| Zyenska 
1 | 1035 
М 30 | Braun 
1. 700-4 
116| Siemens 
RL 15 
100 | Wharfedale 
Dovedale 
16 | 72| Heco 
B 250/8 
| 128 Fisher 
XP 6B 
98 | Graetz 
93| B 7/40 
| X|KEF 
Concord 
88 | Grundig 
740 
4| Akai 
SW 150 
30 | Braun 
L 600 
35] Revox 
| 4620 
133 | Hitachi 
HS 250 F 
99 | Sansui 
| 5р 100 
| WIB xw 
DM 1 
88 | Grundig 
730 
S/T | Rogers 
Compact 
100] Wharfedale 
Melton 
33| Leak 
Mini Sandwich 
43| НМУ 
^ LS 750 
133 | Pioneer 
С5 53 
113 | SteMa 
300 





© ES 
5 g 
© 

t.c 
555 
£ e 
219 dn 





Inelco 
Enga Sound 
Inelco 
Electrona 
Nema 


Acoustical 


Wiüst 
Auditrade 


Naho 


Amroh 
Hofte 
Inelco 
ITT/S-L 
TransTec 
Sieverding 


Fodor 


Electrona 
Wist 
Tempofoon 
Audioscript 
Sieverding 
Enga Sound 
Amroh 
Auditrade 
Bovema 


Wust 


Eurotronex 


Prijs fl, 


700. -- 


695. -- 


686, -- 


625, -- 


588. -- 
588.-- 
975,-- 
570. -- 
559, -- 
555, -- 
048. -- 


545. -- 


525.-- 
515,-- 
504, -- 
498.-- 
475.-- 
458, -- 
450, -- 
445.-- 
435.-- 
400, -- 
398, -- 


398, -- 


398. rd 


395, -- 


395. -- 


395.-- 


370.-- 


Afmetingen 
bxhxd 
in cm, 


35 XxX ol к 30 


42 х 23 х 19,5 
36 x 5 х 26 
66 x 73 x 28,4 
34,8 х 58,4 x 35,6 
35 x 65 x 28 
37x31x64 
38 x 66 x 30 
41x58x23,5 
36 x 65 x 22 
20 х41х 13,5 
36 x 61 x 30 
34 x 64 x 26 
33 x 58 x 26 
36 x 68 x 21 
38 x 61 x 25 


36 x 66 x 26 


24,5 x45 x 22 
25 x 50 x 22 
40 x 70 x 30 


36 x 63 x 30 


14 x 62 x 14 


33 x 53 x 26 
28 x 47 x 18 
37 x 73 x 38 
42 x 30 x 57 


40 x 64 x 25 


= 
Se 
E 
G 
л 
© 
E 
-. 
© 
> 
м 
e 
= 





25 


15 


20 


40 


60 
40 
50 
20 
50 
40 
20 
25 
40 
20 
40 
50 
50 


40 


30 
35 
20 
15 
50 


15 


20 


15 


25 


40 


25 


Impedantie (0) 


со 


Luidspr. 


Aant. 








"Ә 
o 
= 
=- 
E 
5 
S 
О 
N 
Den 
m 


2 weg systeem in een 
speaker 


Aperiodisch. 


"Bookshelf" 
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Fart 
ч 





Geluidssseerg: sars (vervo 


12 


116 
98 
93 

113 

128 
30 

119 
12 

128 

119 

133 


133 


133 
S/T 
100 
30 
30 
43 


35 


117 
99 
99 
98 


100 


en 


Type 


Fabrikaat 


Arena 
HT 18 
Svenska 
1025 
Cabasse 
Doris 1 
Heco 
B 230/8 
KEF 
Celeste 
Siemens 
RL 16 
Graetz 
B 6/25 
SteMa 
500 
Fisher 
XP 55 
Braun 
1, 450-2 
National 
SB 15 
Heco 
B 180 M 
Arena 
HT 20 
National 
SB 12 
Hitachi 
HS 201 T 
Pioneer 
CS 33 
Telefunken 
L 250 
Akai 
SW 120A 


Pioneer 
2579 
Rogers 
Wafer 
Wharfedale 
Super Linton 
Braun 
L 400 
Braun 
L 300 
HMV 
LS 350 
Revox 
4610 
KEF 
Cresta 
Svenska 
1017 
Celestion 
Ditton 10 
Sansui 
SP 30 
Graetz 
B 5/20 
Peerless 
Kit 4-30 
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of 
Fabrikant 


Naho 
Tempoíoon 
IHofte 


TransTec 


ITT/S-L 
Eurotronex 


їпе1со 


11л agtechn. 
ofte 


1C0 


| :jaagtechn., 


Wuúst 


Wust 

AEG 

rodor 

Wüst 

Enga Sound 


Amroh 


Bovema 
Electrona 
TransTec 
Naho 
Tempofoon 
Tempofoon 
ITT/S-L 


Amroh 


































DN 


[ е Е 
“ш B 
and P 


63 x 41 x 26 
3l x 51X 22 
29 x 60 x 24 
25 x 50 x 22 
27 x 46 x 17 
33x 64 x 13,5 
25 x 50 x 22 
30 x 50 x 25 
25,5 ха 
28 x 47 x 10,5 
28,5 x 67 x 23,5 
22 x 43 x 20 
43 x 28 x 24 
26 x 52 x 23 
31 x 55 x 30 
29 x 23 x 54 


32,5 x 46 x 18 


28 x 23 x 48,5 


25 x 48 x 25 
21x 32 ү 
16 x 24 x 14 
29 x 58 x 28 
15 x 25 x17 
23 x 33x 18 
28 x 46 x 22 
21 x 39-011 
24 x 37 x 17 


15,6x 52x 24,4 


(e 










I ch 


лар 
En, d d Ч 4 м жы 


À т e 


"M^ | 
evers (vervolg) 











































































3 
Ps t š 
š Š гга |3 F 
š Le КО |= 3 
Е ® Е ° 5 ыг ° 
< < x S N 
= ES т = 8 = 
B. < o B = д < m 
Wega 19495397 28 x 43x 12,5 20 5 2 
3506 
SteMa Eurotronex TIGASS апека 572 15 155 2 
Р 600 
Hitachi Wiist 195. -- 28 x 18,5 x 25 20 8 2 
HS 200 F 
Pioneer Wust 195. -- 21х22х 34 20 4 2 
С5 52Т 
| Wharfedale Amroh 190, -- 25 x 36 x 22 15 4-8 2 і 
. | Denton | 
72| Heco Hofte 186. -- 28 x 43 x 11 20 4 2 | 
|. | 8M 20 | 
f 128| Arena Inelco 182. == 58x 13 x 41 8 d 2 | 
А | [HT 10 | 
| 100| Amroh ШІН 221 28 x 54 x 26,5 15 5-8 3 
` | Combo Ш 
Graetz SAS SL, 175.-- 30 x 55 x 9,5 20 4 2 | 
4/20 
National Haagtechn. 175.-- 2395 хї365х 22 40 8 2 
| SB 130 
| 113| SteMa Eurotronex 16922 25 x 45 x 22 15 3-5 
1Р 65 
128| Агепа Inelco 168.-- 27 x 25 x 52 8 4 
НТ 7 
` 98| Graetz ITT/S-L 165.-- | 25х40х9,5 10 4 
93| B 3/18 
4| HiFi Master Fodor 155. -- 22 rond 10 5 | Dolvormig 
| Fleur | 
| 100| Peerless Amroh 1:0:25 25 8 3 | Bouwdoos aanbev, afm. 
Kit 3-25 | 40 x 66 x 41 cm, 
99| Tempofoon 149, -- 30 x 46 x 28 15 4 2 
TF 28 
117| Svenska Naho 149.25 17x27x19 20 5 2 
1007 
42| Telefunken AEG 147. -- 25,5 x 47 x 16,5 15 4 2 
WB 60/61 
133| Pioneer Wist je те 20 х 21 x 33 15 8 2 
ч CS 20 
4| АКа! Fodor 133, == 10 8 1 
SW 65 
1001 Wharfedale Amroh 12425 15 4-8 2 Douwdoos 
| Unit З 
| 133| Pioneer Wüst 119. -- 8 8 Ї 
CS 24 
421 Telefunken АЕС 119. -- 1765x525 x018 15 4 2 
ЕВ 40/41 
117| Svenska Naho 119, -- 19,5 x 39x 19,5 16 á 2 
B 15 
4| HiFi Master Fodor ШІН  1|20,5х 33 x 25 15 4 2 
120 S 
Amroh 118,.-- 28 x 43 x 20 10 5-8 2 
Duet 
98| Graetz ITT/S-L Да Б.Ж 15,6 x 26 x 15 8 4 1 
931 B 2/8 
41 HiFi Master Fodor 109. -- 18 rond 6 E 1 Bolvormig. 
EU f Chantal 
| 99 Tempofoon 105 € 428 х40 х26 8 4 2 
1 1ТЕ 24 
| 117| Svenska Naho 99,-- | 22,5 x11 x 24,5 20 5 1 
=~ 111003 
^ 64| Acoustical 99.-- 21 x 30 x21 10 4 1 
A 40 
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$t 






т“ 4 b 
Geluicswee::svers (vervolg) 









Fabrikaat 

Importeur 
of 

Fabrikant 


Prijs fl, 





Stand No. : 


















Peorless Amroh 













































































Kit 3-15 

Svenska Naho 15,4 x 29 x 18 

B 12 

Hape 23 IK, 23 

National Haagtechn. 10 х 18,5 x 13 

EA D 801 

Hape 26 x 40 x 16 

Amroh 15 x 22 x 21 

Minibox 

Hape 26 х 40 х 16 ГЭР". 
Peerless Amroh Bouwdoos aanbev. afm, 
Kit 2-8 28 x 43 x 20 cm. ` 










| 16x 25 x 15 ce 8 E 
DU Sek 
230 
ab , 


Grammc oons/platenspelers vervolg van pag. 654 ` 


Hape 


Bijzonderheden 
= 
© 


Fabrikaat 
Туре 


Fabrikant 


б 
Z 
"o 

B 
9 


Philips Langzaamdraaiende dubbel synchroonmotor. Dwarsdrukcompensatie. | 
22 GA 317 

Aristona Radoma 
AR 8469 

Garrard Tempofoon 
SL 75 

Lenco Naho 

L 75 Inelco 
Siemens 

RW 1132 

Triotrack Acoustical 
665 

Garrard Tempofoon 
АР 75 

Lenco Naho 

В 525 Inclco 
Philips 

22 GA 211 

Aristona Radoma 
AR 8483 

Siemens 

RW 1222 

BSR Нарс 

UA 70 

BSR Нарс 

UA 65 

Dual Rema 
1210 

Garrard Tempofoon 
SP 25(H) 

Siemens 

RW 1122 

BSR Паре 

GU 8 

Beogram B&O 
1800 


Dwarsdrukcompensatie. Hydraulische lift. 











Synchr. lab, motor. Regelbare dwarsdrukcompensatie. llydr. lift. 


Hydraulische lift. 


2x4 W versterker. 
Half automatisch, 


Regelbare dwarsdrukcompensatie. Hydraulische lift. 


Langzaam draaiende dubbel synchroonmotor. Dwarsdrukcompensatie. 






Synchroon motor. Dwarsdrukcompensatie, Hydr. lift. (Niet HiFi) ` 









r» 


Wisselaar 
Wisselaar. Zijdrukcompensatie. 
Wisselaar. Zijdrukcompensatie. 
Element CDS 640 (nieuw). 


Hydraulische lift. Dwarsdrukcompensatie. 


Pick-up element SP 10 (nieuw). 
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624/1/5/15 
5/Т | Ferrograph 
Serie 7 

30 | Braun 

TG 502-4 
30 | Braun 

TG 504 

30 | Braun 

TG 502 

4 | Akai 

X 330 

105 f Carad 

R 59 

105 | Carad 

R 59 

80 | Philips 
PRO 12 

35 | Revox 

A 77 
58|B&O 


4 | Akai 

X 330D 
128 | TEAC 
A 40105 
110 | Sharp 
Б 709 
58 |B & O 


68 | Sanyo 
MR 1020 
43|JVC Nívico 
TR 224 U 
128 [TEAC 

А 1500 

4 | Akai 

M 9 

123 |Sony 

TC 630 
119 | National 
RS 7905 
68 | Sanyo 
MR 990 
128 [TEAC 

A 1200 

80 | Philips 

N 4408 
133| Pioneer 
T500 

43 [JVC Nivico 
TR 1040 U 
4 | Akai 

X 150 D 
119 | National 
RS 768 US 


660 


Beocord 2400 


Beocord 1800 







Importeur 
of 
Fabrikant 






Selectronic 


Enga Sound 





Fodor 







Selectronic 


Selectronic 






Electrona 






Fodor 







Inelco. 


Borsumij. 






Connector 







Bovema 


Inelco. 







Fodor 


Brandsteder 






Haagtechn. 






Connector 







Inelco. 


Wüst 







Bovema 


Fodor 






Haagtechn. 


2990, 
2850. 
2800. 
2800. 
2675. 
2580. 
2580. 
2450. 
2230. 
2130. 
2128. 
2055. 
2000. 
1998, 
1890, 
1850. 
1652, 
1650, 
1649, 
1620. 
1575. 
1575. 
1498. 
1450. 
1340. 
1198. 
1190. 
1119. 
1095. 


1075. 


Aant, Mot, 


с 


Spoeldiam, 





in cm. 


18 


18 


18 


18 


18 


18 


18 


18 


18 


18 


18 


18 


18 


18 





Gr. Bandsnelh. 





Jank - Flutter % 


2/2 of 2/4 








bb 
Ф 
o 
E 
«.. 
= 


t 
ER 
o 
Ee? 
© 
са 











Bijzonderheden 


2), 2weergevers. 


Incl. 2 weergevers. 


Incl, 2 weergevers. 


Automatische reverse. 


Afneembare LS. 
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ини БИ. 


Bandoj.neme: š (vervolg) 

















cm/s 
Jank - Flutter % 





Importeur 
of 
Fabrikant 





Spoeldiam, 
in cm. 


Fabrikaat 





Stand No. : 











=| Ааш, Mot, 


JVC Nivico 
TD 664 U 
B&O 
Beocord 1100 

Sharp Dorsumij. 
RD 708 


Bovema 1029; -= 





кі 
со 
о 
= 
m 








998, — 










995. 





Incl. 2 weergevers. 











Brandsteder Incl, 2 weergevers, 





Telefunken AEG 

M 250 

Sanyo Connector 
MR 939 

Telefunken AEG 

M 204 TS | 













Luxor Naho 
MP 613 | 

Philips 

N 4407 

Aristona Radoma 






AR 9137 A 






“р, f m 





Sharp Borsumij. 





‚Sieverding 





| Connector 







JVC Nivico Bovema 
TD 694 U 

National Ilaagtechn, 
RS 766 US 

Grundig Sieverding 
TK 2451. 

Aristona Radoma 
4404 

Hitachi Wust 
TRQ722 

Sony Brandsteder 
TC 200 

Hitachi Wüst 
TRQ202 

Dual Rema 

CTG 28/2 

Telefunken AEG 
M-Studio 
Hitachi 
TRQ222 
Sharp 
RD 712 
Sony 
1220222 
Aristona 
RA 9114 A 

















Mono, 















Voldoet niet aan 
HiFi norm. 
















Incl. 2 weergevers. 








Cassette, losse weerg. 

























Wüst Cassette, losse weerg. 








Borsumi]. 















Brandsteder Mono. Batterij en net- 
voeding. Draagbaar. 
Voldoet niet aan HiFi 


norm. Cassette recorder, 















Radoma 





Uitvoering a) Met eindversterkers en ingebouwde luidsprekers. 
b) Met eindversterkers zonder luidsprekers. 
c) Zonder eindversterkers zonder luidsprekers. 











SEPTEMBER 1969 





Muiden brengt een nieuwe stereover- 
sterker op de markt, die de naam Fidelio S12 mee- 
kreeg. Het is een nieuw ontwerp, dat voldoet aan 
de steeds zwaarder wordende eisen, die aan een 
moderne versterker kunnen worden gesteld. 


Amroh - 


De schakeling bevat in totaal 16 
transistoren (8 per kanaal), waar- 
van voor ieder kanaal de twee eer- 
ste transistoren een regelversterker 
vormen, waarin een  Baxandali 
klankregeling wordt toegepast. De 
quasi-complementaire eindirap be- 
vat o.a. twee transistoren AD143, 
die een vermogen van 6 watt voor 
elk van de twee kanalen kunnen 
leveren. 


De Fidelio S12 heeft drie ingangen, 
te weten voor dynamische micro- 
foon of dynamische pickup, een 
voor afstemmer of bandopnemer en 
een voor kristal pickup. De gevoe- 
ligheid voor de ingangen is respec- 
tievelijk 5 mV, 270 mV en 135 mV. 
Tevens is een uitgang voor bandop- 
nemer aangebracht, waardoor het 
mogelijk is, gelijktijdig op te ne- 
men en via de versterker af te 
luisteren. Wil men via de 512 
een bandopname maken met behulp van cen 
microfoon, dan kan men — om rondzingen te 
voorkomen -- volstaan door de sterkteregelaar 
dicht te draaien. De sterkteregeling vindt eerst 
na de regelversterker plaats. Gezien de gegevens 
van de fabrikant is de nieuwe stereoversterker 
de moeite van het er naar gaan luisteren waard, 
hetgeen wij dan ook hebben gedaan. Na deze 
luistertest kunnen wij dit nog slechts onderstre- 


pen. 


Enige technische gegevens: 


2 x 6 watt, bij een 
luidsprekerimpedantie 


Vermogen: 


van 5 0. 
Harmonische vervorming: bij 1000 Hz kleiner dan 
0,5 % 
kanaalscheiding: 68 dB 
balansregeling: 9 dB (b x h x d) 
afmetingen: 40 x 9,5 x 26 cm 
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Cameratest 
op de Firato 


Tijdens de Firato (19-28 sept.) zal een serie ca- 
meratesis worden gehouden. Van 19-26 septem- 
ber wordt een aantal vrouwelijke candidates in 
de RAI in de gelegenheid gesteld een camerates! 
af le leggen, waarvan de winnares wordt uitge- 
roepen tot 'Firato omroep-ster van de dag’. 


De tests worden vanuit een van de televisiestudio's 
in de Firato direct in kleur op de televisie-ontvan- 
gers in de tentoonstelling zichtbaar gemaakt. 


Zaterdag 27 september volgt de finale, waarin de 
winnaressen van de voorgaande dagen aantreden. 
Zowel voor de dagelijkse 'omroep-sterren' als voor 
de winnares van de finale zijn aantrekkelijke prij- 
zen beschikbaar. Het betreft hierbij uitsluitend een 
wedstrijd in het kader van de Firato, die niet als 
| beroepstest moet worden gezien. HG 
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Wat mest U over orgels weten ? 


Mngetwijfeld zullen op de a.s. Firato de elektro- 
V7 nische orgels, naast alle Hi-Fi apparaten, een be- 
langrijke plaats innemen. De demonstraties van deze 
instrumenten zullen niet van de lucht zijn, zodat zij 
in samenwerking met andere geluidsbronnen de 
Firato weer zullen veranderen in een heksenketel 
van lawaai. Dit probleem 15 echter al vele jaren be- 
kend en er zal wel weer niets aan te doen zijn. U gaat 
echter natuurlijk ook naar een of meer, of misschien 
wel naar alle orgeldemonstraties luisteren, en tien 
tegen één dat u na afloop tot de (tijdelijke) over- 
tuiging bent gekomen dat dit orgel wel HET orgel is 
(tot u bij de v nde demonstratie bent geweest). 
Voor organisten e.d. gaat dit verhaal in de meeste 
gevallen niet Nadat er een fraai verhaal is af- 
gestoken door estdriftig persoon over allerlei 
nieuwe sensat uitvindingen en verbeteringen 
die uitsluitend orgel zouden zijn toegepast, 
wordt er doo! t op geraffineerde wijze ge- 
demonstreerd. le inleiding nog niet tot 
tranen bewogt 1 и nu toch wel stiekum een 
paar Їгапеп v п. Het demonstreren 
geschiedt in d Пеп op een zeer hoog ge- 
luidsniveau, 2 jk wel onder de indruk 
moet komen | De oorzaak is dan wel 
het enorme | niet het verbluffende 
nieuwe sensat ment. Houdt u ons ten 
goede, we w ren dat niet al deze 
orgels goed uden zijn, maar het is 
toch heel vel eigen belang uw oren 
wat dicht en houden. Het gebeurt 
helaas maar mensen, hun plotselinge 
behoefte” a: ch orgel voelende, een 
instrument ko е indruk op hen maakte, 
maar waar th l minder uit scheen te 





Boven: Een speciaal 
Mozart orgel. 


Onder: De Viscount C9. 


alleen op verzoek leverbaar - 
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willen komen. En ook dat ligt meestal niet aan het 
orgel maar alleen aan het simpele feit dat u met 


maar één vinger bezig bent terwijl de demonstrateur 
er 10 gebruikte en minstens één voet. O ja, de folders 


beloven het u zo mooi: 'Ook u speelt gegarandeerd 
binnen 3 maanden’ enz. Waarschijnlijk berust dit op 


een drukfout en moet het woord spelen gelezen wor- 
den als verspeelt maar dan uw geld. Maar goed, u 





heeft toch besloten dat er cen orgel moet komen en 
u bestudeert thuis alle fraaie en kleurige folders die 
u vol enthousiasme hebt meegenomen. Welke zal het 
worden? Het ene merk vertelt juichend van de 
enorme mogelijkheden welke er met zijn 3 voet- 
maten en 6 registers zijn en het andere laat u weten 
dat hun orgel maar liefst 5 voetmaten en wel 30 
registers heeft. Weer een ander heeft alleen maar 
droomorgels terwijl een vierde nu juist geen droom- 
orgels maar ‘werkelijkheid’ verkoopt. In elk geval 
geeft ieder instrument ‘meer mogelijkheden’ voor het 
geld en is ook ‘eenvoudiger te bespelen’ dan dat van 
de andere firma. Zo wordt u dus nog niet wijzer, 
hooguit ziet u een model dat zo mooi bij de meubelen 
past. Wat is echter voor u van belang? Allereerst 
speelt u al orgel of moet u het nog even leren en 
wat voor muziek wilt u er op spelen, klassiek of 
populair of beide? Kunt u helemaal niet spelen, dan 
is het raadzaam om enige tijd een instrument op 
proef te vragen en eens te proberen of u wel talent 
heeft. Zo niet, zult u meer ergernis dan genoegen aan 
het orgel beleven en voor ergernis zijn er andere 
mogelijkheden genoeg te vinden. Gaat u uitsluitend 
populaire muziek spelen, dan kunt u al heel behoor- 
lijk uit de weg met een instrument met twee klavie- 
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ren van ieder 34 octaaf. Een voetpedaal met 13 tonen 
is voldoende. Koopt u nu niet zo'n miniatuur orgel 
met één klaviertje, die zijn geweldig fijn voor allerlei 
muziekgroepen, maar u groeit er voor normaal ge- 
bruik beslist uit. Ook het pedaal is belangrijk, als 
u enige tijd speelt gaat u het ongetwijfeld gebruiken 
en pedaalspel op een kort pedaal is eenvoudiger dan 
u denkt. Hoe meer voetmaten het instrument bezit, 
des te groter de mogelijkheden zijn en hoe duurder 
het is. Over het algemeen heeft een orgel met veel 
voetmaten (5) meer registers dan een met weinig 
(1 à 2) voetmaten. Vindt u toch nog een orgel met 1 
of 2 voetmaten en veel registers dan zal het beslist 
een "зааг instrument zijn. Wilt u meer mogelijk- 
heden, dan komt u bij de orgels met speciale effecten 
zoals percussie en sustain terecht. Ook een al of niet 
ingebouwde Leslie-box kan veel leuke effecten 
geven. Een nagalmveer is tegenwoordig in vrijwel elk 
elek. orgel ingebouwd en wordt niet meer als 'luxe' 
gezien door de fabrikant. Grotere orgels hebber, spe- 
ciale percussie-effecten іп de vorm van Dem, bek- 
kens, bellen, klokken, harp, mandoline en» эп als u 
dit kunt betalen, 15 het beslist de moeite waard. Voor 
klassieke muziek, als u tenminste 'alles' wilt kunnen 
spelen, moet u een instrument met 5 octaven per 
klavier aanschaffen. Er zijn fabrikanten die zich spe- 
ciaal hebben toegelegd op dit soort instrumenten en 
waarbij alle registers namen dragen van pijporgel- 
stemmen. Effecten zoals percussie zijn bij veel van 
deze instrumenten niet aanwezig. omdat die bij klas- 
siek niet worden toegepast. Het pedaal is hierbij 
30-tonig. Voor liefhebbers van zowel populaire- als 
klassieke muziek zijn er ook grote instrumenten mét 
de speciale effecten te vinden. Voor klein behuisden 
is een 30-tonig pedaal natuurlijk wel een sta in de 
weg maar kunt u hem echt niet kwijt, dan 15 er altijd 
nog het 25-tonig pedaal dat stukken kleiner is en 
meestal na gebruik onder het orgel kan worden 
geschoven. 

Denk tenslotte vóór u zo'n duur statussymbool gaat 
kopen goed па en laat u vooral niet imponeren. Voor 
de prijs van een wat uitgebreid orgel kunt u uit- 
eindelijk ook dat leuke autootje kopen, en het is bij- 
zonder triest als u na de 3 maanden, op het moment 
dat u gegarandeerd had moeten kunnen spelen, tot 
de conclusie komt dat het autootje toch leuker was 


geweest. 
HG 


ENKELE VEEL GEBRUIKTE ORGELTERMEN 


Voeimaat: afkomstig uit de pijporgels, toonhoogte 
komt overeen met een orgelpijp van een bepaalde 
lengte in voeten (lengtemaat 1 voet -- ca 30,48 
cm). 

Percussie: Toon sterft na indrukken van de toets 
weer uit. (Tokkel-effect) 

Sustain: Toon sterft pas na het loslaten van de toets 
langzaam uit. 

Register: Knop of schakelaar om een bepaalde klank 
in te stellen. De registerbenamingen zoals 'Bour- 
don', 'Tibia', 'Nassard' e.d. zijn vaak overgenomen 
van de pijporgels. 

Vibrato: Toonhoogte variatie van ca. 4...8 maal per 
seconde. 

Tremolo: Geluidsterkte variatie van ca 4...8 maal 
per seconde. 

Leslie: Luidspreker systeem met draaiende trommel] 
waardoor het geluid een wervelend karakter 
krijgt. Meestal zijn twee draaisnelheden aanwezig: 
‘Chorus’ (ca. 50 omw/min) en '"Tremolo' (са. 200 
omw/min). 

Nagalm: Elektronisch/mechanische inrichting om 
een kunstmatig ruimte-effect te realiseren. 
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Ontvangen :ublicaties 


Bij een nieuwe versterker behoren ook nieuwe gegevens, 
en daarom maakte Amroh voor zijn РА 50-60 versterker 
een uitgebreide folder сага de mogelijkheden uitvoe- 
rig worden toegelicht en waarin tevens een overzicht is 
opgenomen van het bijpassende materiaal. (Microfoons 
luidsprekers en contactmateriaal.) 


Van het alom bekende blad Hammond Nieuws is nu al- 
weer het 13e nummer uit. Ook de beide muziekbewerkin- 
gen, speciaal voor Hammond, staan hier in en dit keer 
van de hand van organist Bernhard Drukker. Verder is 
er veel te lezen over de steeds meer activiteiten ont- 
plooiende Hammond Clubs. 


De nieuwe NordMende portables van de kleine Mikro- 
box tot de grote Wereldontvanger staan beschreven in 
de nieuwe nederlandstalige folder van bovengenoemde 
fabrikant. Vooral de opgenomen tabel maakt het geheel 
erg overzichtelijk. 


Kjaer bevat een vrij grool 
aarvan wij noemen de Ac- 
icrofoon type 4146, een 
aumeters en enkele filters, 


De catalogus 1969 van Brüel 8 
aantal nieuwe instrumenten 
celerometer, de condensator 
vibratiemeter, een tweetal 
waaronder een tertsfilter 


MTS voor Radiotechniek 
pengesteld. Er zijn o.m. 
tronicamonteur NERG, 
jer Elektronicus. Inlich- 
chool, Kleine Houtweg 


De inschrijving voor de НТ: 
en Elektronica te Haarle 
opleidingen voor de richt 
Elektronicatechnicus NERG 
tingen aan de directeur 
по 31, Haarlem. 


ro-Revue 68/69 van Senn- 
erschenen, welke gel- 
mde prijzen zijn ex- 


Bij de al eerder verschen 
heiser is nu een nieuwe 
dig is vanaf januari 1969 
clusief BTW. 

"Alles over de nieuwe seri signaallampen' is de 
titel van een folder die genoemde fabrikant ons 
toestuurde. Voor de const: r en voor een ieder die 
met deze materialen heeft maken is het nuttig deze 
nieuwe folder te bekijken 


Deel 4 van de Technische Documentatie van v. Dam is 
uit. Dit 4e deel is voornamelijk gewijd aan de Gorler 
stereo-ontvanger. Tevens is in dit deel een overzicht op- 
genomen van de aansluitingen van halfgeleiders vanaf 
de soldeerzijde. 


Het juni nummer van het Technisch Bulletin van Koning 
en Hartman bevat dit keer artikelen over het Farnell 
pulsgenerating system, Müller und Weigert urentellers, 
nieuwe apparaten, enz. Bij de medische instrumenten 
wordt een zuurstofmeter besproken. 

a 


Radio Fern Elektronik ut Essen, Duitsland breng! drie 
nieuwe boekwerkjes uit t.w. Mit Halbleitern experimentie- 
ren-Konstruteren, Netz-Bauteile en Grundbauteile. De 
boekjes die tevens als catalogus zijn uitgevoerd bevalten 
een grote hoeveelheid schema's en andere interessante 


gegevens. 


Ook de importeur v/h NV Ruhaak & Co stuurde ons een 
nieuwe catalogus en wel von de firma Elima GmbH, 
Frankfurt/Main. Het leveringsprogramma omvat oa. scha- 
kelbordinstrumenten voor alle elektrische grootheden, 
universele meetinstrumenten en speciale testapparatuur 
zoals leidingtesters, aardingsweerstandsmeters, draaiveld- 
richtingaanwijzers еп isolatiemeters. 
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1) idens de Northerr Audio Fair te Harrogate 
(Engeland) verzorgde de 78-jarige luidspre- 
kerpionier en auteur van tientallen audioboeken 
mr G.A. Briggs met veei jeugdig enthousiasme een 
‘Concert of Live and Recorded Music’. 
Deze vitale grijsaard, nog steeds directeur van de 
"Rank Wharfedale Organization’, demonstreerde 
allereerst diverse luidsprekers die in de loop der 
jaren door hem voor Wharfedale ontwikkeld wa- 
ren. 
Begonnen werd met een type uit 1933. Ook waren 
de allereerste crossover filters in opvallend grote 
formaten aanwezig. 
De eerste Wharfedale hoekkast met zandgevulde 
panelen werd vervolgens gedemonstreerd. Deze 
meer dan 20 jaar oude weergever leverde zelfs 
voor de huidige Hi-Fi normen een verrassend ac- 
ceptabele weergave op. 





Tenslotte demonstreerde mr С.А. Briggs vol trots 
de Rank Wharfedale luidsprekerkast DOVEDALE 
III tijdens het ‘Concert of Live and Recorded 
Music’. Op deze ‘Northern Audio Fair’, in omvang 
zeker vergelijkbaar met onze "Еїга!0”, was Whar- 
fedale de enige firma die de moed had ‘live’ mu- 
ziek en de reproductie hiervan direct na elkaar te 
laten horen. Er werd gemusiceerd door "Тһе Dou- 
glass Hall String Quartet’. Eerder waren van dit 
kwartet stereo opnamen gemaakt d.m.v. een Akai 
X 300 Tape Recorder en AKG microfoons. 

Afwisselend ‘live’ en gereproduceerd werden ten 
gehore gebracht het Quartet Opus 44 No 3 - Scher- 
za van Mendelssohn en Quartet No 2 - Andante 
van Borodin. Door bijvoorbeeld de ogen te sluiten 
kon men trachten vast te stellen of er van 'live' 
of reproductie sprake was, Vele malen werd er 
door mij hierbij 'misgeraden'. Een bewijs dat het 
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verschil in weergave wel uiterst klein was. 
enige tijd luisteren en vergelijken kreeg ik 
overtuiging dat het verschil in feite alleen ver TAM 
zaakt werd door het tweemaal werkzaam zijn van ` 

de ruimte-akoestiek tijdens de recorderweergave. 4 

Voor de moeilijkste schakel їп de Hi-Fi ketting 
was door mr G.A. Briggs de nieuw ontwikkelde 
Wharfedale Dovedale III luidsprekerkast gekozen. 
Gezien de hierboven genoemde uitstekende resul- ` 
taten tussen 'Пуе' en gereproduceerde weergave 
verdient de Dovedale III luidspreker onze bijzon- 
dere aandacht. Mr G.A. Briggs verstrekte mij hier- 


AL. het volgende laboratorium ontwikkelingsbe- 
ricnti: 


AE 
Ka 
[4 


Het audiospectrum van 50 Hz tot 20 kHz omvat 
een bereik van ongeveer 9 octaven. Bij het ge- 
bruik vam 3 luidsprekers zou elk ongeveer 3 octa- 
ven moeten bestrijken. In de praktijk zijn basluid- 
sprekers te fabriceren die een groter spectrum 
kunnen verwerken dan hogetonen luidsprekers, 
maar deze aantekeningen tonen aam dat het шетК 
ook evenredig kam worden verdeeld. 
Indien het kastvolume zodanig is dat de laagste 
weergegeven frequentie 50 Hz is, dan vinden we 
3 octaven hoger een frequentie van 400 Hz. Bij 
de Dovedale III werd op die frequentie een cross- 
over gemaakt naar de middentonen luidspreker. 
Indien we deze luidspreker ook 3 octaven laten 
weergeven zal zijn hoogste frequentie op 3200 Hz 
komen te liggen. Hierboven zal de hogetonen luid- 


spreker de rest van het audiospectrum moeten 
weergeven. 


Ing M. v. GEELKERKEN 


Mr G. A. Briggs 
demonstreerde met 


veel enthousiasme 
de Wharfedale 


DOVEDALE II 


Ві) luidsprekerontwerpen voorzien van een spreek- 
spoel kan men een vlakke weergave verkrijgen 
tot het punt waar conus 'breakup' optreedt (het 
punt waar de conus geen zuivere zuigerbewegin- 
gen meer maakt). Boven deze frequentie treden 
vaak geweldige pieken ор die ondanks een steile 
helling van de crossover verzwakking toch hoor- 
baar kunnen zijn. 

Indien de crossover echter snel verzwakt is de 
faseschuifverandering groot, hetgeen een storing 
(interference) veroorzaakt tussen de twee luid- 
sprekers. 

Wanneer men deze punten in aanmerking neemt 
is er alles voor te zeggen om luidsprekers te ont- 
werpen met een zo goed mogelijke vlakke weer- 
gave in het ‘breakup’ gebied, terwijl ze gelijktij- 
dig mechanisch af moeten zwakken. Dit gebied 
dient buiten de normaal in gebruik zijnde fre- 
quentieband te liggen, zodat het uitgangsvermo- 
gen elektrisch kan worden verzwakt door een 
eenvoudig netwerk. Dit netwerk wordt vervolgens 
ondersteund door een mechanische verzwakking. 
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Schema van de Dovedale Hl. gapio FLLUNG асаа al 
م‎ TESSSSSESSINNE NEN TEN 

Hoewel de mechanische crossovers zo zijn 4 Ету 

gemaakt dat ze samenvallen met de 100 Hz 

en 3200 Hz punten blijven elektrische net- 

werken steeds noodzakelijk. 

Zouden ze niet worden toegepast dan zou 

elektrische energie gedissipeerd worden in 

de twee miet-stralende units, hetgeen een 

energieverlies van ca 5 dB zou veroorzaken. 

De elektrische crossovers handhaven de im- 

pedantie van het systeem op de crossover 

punten. 

In de 'Dovedale IIP is in een gesloten kast 

met ca 50 liter inhoud een basluidspreker 

met grote compliantie toegepast. De kast 

vormt een gecontroleerde compliantie. Door => 

een juiste keuze van conusmassa en mag- 

neet wordt een correct gedempte frequentie- En 2 : : | 

curve voor de lage tonen verkregen. 3 277" E 
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De basunit geeft een gelijkmatige weergave tot van conus en conusrand de unitkarakteristieken 
1 kHz en door een zorgvuldige bepaling van de modificeerden. Belangrijk verbeterde strobosco- 


conusmassa en compliantie is het mogelijk geble- pische resonantiecurven werden verkregen met 
behoud van de oorspronkelijke gunstige frequen- 





ken een gelijkmatige afval boven 1 kHz te ver- 
oorzaken. Er moet worden opgemerkt dat er niet tiecurve. Hierdoor wa) de prestaties van de 
speciaal gezocht is naar een stijve conus maar middentonen luidsprel belangrijk verbeterd. Er 
naar een conus die zich als een zuiger gedraagt werd, evenals bij de b: dspreker, veel aandacht 
in het beoogde frequentiegebied en bovendien een besteed aan het afzu en van de hogere fre- 
goede demping bóven dat frequentiegebied bezit. quenties. De тесһат frequentie-afval werd 
Aan deze eis kan door een juist ontworpen papie- op het moeilijkste ge ıl. 6 kHz, gelegd. De 
ren conus worden voldaan, waarbij de vezelachti- elektrische crossover p 3 kHz ‚zodat ook 
ge papierconstructie voor de juiste maat van zelf- hier de mechanische er 1 octaaf hoger ligt. 
demping zorgt. De hogetonen unit w ler vatbaar voor deze 
De conusrand en zijn wisselwerking met de conus filosofie omdat het m de holte-afmeting op 
werd zorgvuldig overwogen. De basunit bezit hier- de lage frequenties te » tot het punt waar 
voor een nieuw ontwikkelde rubber ophanging een bevredigende me crossover verkre- 
waarbij de massa, de massaverdeling en het hy- gen kan worden. In 11 wordt een steil 
steresegedrag van de synthetische rubber com- maar goed gedempt є ch netwerk toegepast 
pound kritisch beoordeeld werden. op de lage frequentie an de hogetant Mau 
Door een juiste mater e werd het mogelijk 
‚ І А een zeer gelijkmatige tonen unit te produce- 
Om kleuring van het geluid te voorkomen 15 de теп met een frequentiecurve die uitkomt boven de 
lagetonen begrenzing van de middentonen unit hoogste hoorbare frequenties. 
uiterst belangrijk. In de 'Dovedale III' is een nieu- Het diafragma dient kleiner te zijn om richteffec- 


we methode toegepast waarbij op de achterzijde ten te voorkomen. Er werd bijzondere aandacht 
van de luidspreker een stevig kokervormig huis besteed aan het voorkomen van reflecties waar- 
is gemonteerd dat aansluit op de achterwand. Zie door het polaire diagram onregelmatig zou kun- 
hiervoor de tekening. Deze constructie voorkomt nen worden op de hoogste frequenties. 
drukveranderingen veroorzaakt door de basumit. 

Het gedrag is als van een afgesloten pijp resone- De DOVEDALE ПІ is een 3-weg systeem waarbij 
rend ор 250 Hz. De pijp is belast met akoestisch de units het audiospectrum gelijkmatig beharti- 
dempend materiaal waardoor reflecties vermeden gen. Een voordeel van deze benadering is dat co- 
worden. De weergave is vlak tot 250 Hz en valt nysoppervlakken gekozen kunnen worden die ge- 
dan af. schikt zijn voor de lage frequentiegrenzen van de 
Aangezien de basunit ongeveer 1 octaaf boven de respectievelijke frequentiebanden zonder op de 
kruisfrequentie uitgaat en de middentonen unit hoge [requentiekant ongewenste richteffecten te 
daar een octaaf onder komt, kan met een eenvou- hebben. Het is mogelijk gebleken een uiterst ge- 
dig elektrisch netwerk volstaan worden voor een  lijkmatige frequentieweergave te verkrijgen mb, 
crossover op ca 400 Hz. Het ongewenste deel van v. drie fundamenteel-breed-band luidsprekers. 
het luidspekerspectrum wordt hierdoor geélimi- Het frequentiebereik van elke unit is mechanisch 
neerd. De wijziging in faseverschuiving op de beperkt om een ongelijke weergave aan de einden 
kruisfrequentie is klein. Aanvankelijk is de af- van elk luidsprekerspectrum te voorkomen. Ten- 
zwakking van de frequentiecurve matig maar een slotte zijn ook de drie-octaaf frequentiebanden 
octaaf vanaf de kruisfrequentie wordt de afval elektrisch begrensd. 

progressiever omdat op die punten de mechani- 
sche crossover een rol gaat spelen. 

Er werd gedurende de ontwikkeling van de mid- 
dentonenunit een aanzienlijke kleuring in het mid- 
dengebied vastgesteld zonder dat er van een slech- 
te frequentiecurve sprake was. Stroboscopische 
metingen gaven een duidelijke indicatie over het 
foutief werkende gebied, waarna een behandeling 


Tot zover het ontwikkelingsbericht van het Rank- 
Wharfedale laboratorium. De positieve of nega- 
tieve beoordeling van ееп luidsprekersysteem 
blijft altijd sterk individueel. Daarom kan men be- 
ter waarde hechten aan een groepsbeoordeling 
door een onpartijdige maar deskundige jury be- 
staande uit zoveel mogelijk personen. 
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In het juni 1369 nummer van het duitse toonaan- 
gevende audiotijdschrift 1ПЕТ STEREOPHONIE' 
worden de resultaten van het onderzoek 'Laut- 
sprecherboxen im QGrossiest gepubliceerd. 

Een onpartijdige deskundige jury bestaande uit 
zeven personon koos hierbij de 'Dovedale IIP als 
nr 1 met 28 punten. Zijn voorganger de 'Dovedale 
ЇГ werd tweede met 23 punten. De volgende van 
de totaal zes plaatsen werden ingenomen door de 
in Amerika zeer succesvolle luidsprekers 'Scott 
S-1l' (22 punten) en Scott 5-15" (21 punten). 
Tot slot de technische gegevens van de 'Dovedale 
III 





GEÏNTEGREERDE SCHAKELING TAA 435 


De Philips TAA 435 is een monolitisch geïnte- 
greerde schakeling (fig. 1) in een TO-74 om- 
hulling met 10 pennen. Hij is geschikt als drijver- 
trap voor complementaire eindtransistoren, die een 
vermogen van 4 а 5 W kunnen leveren. 


AF 


200p 


22) ES 


| 


De transistoren V1 en V2 vormen een verschilver- 
sterker, zodatzowelgelijk- als wisselstroomtegen- 
koppeling kan worden toegepast. Om het werk- 
punt van de eindtransistoren te stabiliseren bij 
veranderingen van de voedingsspanning, is een deel 
van de spanningen op de emissoren teruggevoerd 


SEPTEMBER 1969 








Б 7,4 
- 





жа 
2 










2 
Volkomen gesloten box met 3 luidspre 
30 cm lagetonen luidspreker, een 13 cm m 
tonen luidspreker en een 5 em hogetonen P^ 
spreker. 
Scheidingsfrequenties ca 400 en 3200 Hz. 
Belastbaarheid 25 W sinus (50 W SE Гу. 
Afmetingen 61 х 36 x 30 cm. 
Frequentiebereik 35 Hz ..20.000 Hz. at 
Impedantie 4 - 8 Q. 


De 'Dovedale ПГ wordt geimporteerd door AM- 
ROH NV te Muiden. Leverbaar in teak en noten. 
Prijs f 945, — 


naar de basis van V2 (punt 8) voor vergelijking 
met de spanning op de basis van V1. Wisselstroom- 
tegenkoppeling wordt eveneens toegepast tussen 


deze punten. Vanwege de differentiële ingangstrap “” 
is de ingangsimpedantie van de ТАА 435 hoger % 
dan 70 КО. Om het frequentiegebied te kunnen | 
corrigeren, zijn de basis en de collector van de 5 


transistor V4 beide uitgevoerd op de punten 1 en 
9: het frequentiegebied van de IC is vrijwel recht | 
tot 1 MHz. De geintegreerde diode tussen de pun- s | 
ten 2 en 3 biedt de mogelijkheid de ruststroom 

van de eindtransistoren te stabiliseren bij voe- 
dingsspannings-variaties. 


A 


Fig. 2 toont een manier om met de TAA 435 een 

4 W versterker op te bouwen met de complemen- 

taire transistoren AD161/AD162. De voedingsspan- 

ning 15 14 V. Enige technische gegevens: Uitgangs- 

vermogen bij een totale vervorming dto = 10 % 
4 W. 


Totale vervorming bij 1 kHz en Po is 


ж" 


ورل + 4 







ТАА435 100 


1000 y 


220 AD!62 AMI 


и! 


1 W 
hetgeen neerkomt op een ingangsgevoeligheid van 
са 140 mV. De ruisfactor bedraagt 6 dB bij een in- 
wendige weerstand van de signaalbron van 5 kQ, 


dto = 1%. Spanningversterking 250 dB, 


en een frequentiegebied van 60 .. 10.000 Hz. De 
voedingsspanning kan tussen 10 en 18 V liggen. 
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PUZZEL No 9 


HOOFDPRIJS: Amroh - Uniprint bouwpakket 
bev. ТТМ-1 en TEM-1 i.v. fl. 34,50 
en negen exemplaren Wat dae ik met 
mijn bandrecorder van C. F. Ruyter 


Т сеп Rees dat microfoonversterkertje van de 
vorige maand klaar had, moest hij nog in net- 
voeding voorzien, want tot nu toe had hij met een 
batterij gewerkt. Een transformatortje en een 
bruggelijkrichter had hij nog liggen en een eerste 
proef wees uit, dat hiermee de gewenste spanning 
(25 V bij 0,6 mA) ruim werd gehaald; alleen de 
rimpelspanning bleek te groot te zijn wegens 
de ondermaatse reservoircondensator, een 8 дЁ 
elco. 
De versterker bromde dus veel te hard, maar dat 
was gauw verholpen, want Kees had nog 4 elco's 
van 8 „F. Maar toen hij ook nog 2 weerstanden 
van 1000 Q vond, moest hij wel even nadenken 
wat hij zou doen: alle elco's benutten om de re- 
servoircapaciteit te vergroten tot totaal 40 ob, of 
een of meer van die elco's gebruiken voor een af- 
vlakfilter in combinatie met beide weerstanden. 
Een eenvoudig rekensommetje leerde hem, hoe hij 
met de beschikbare middelen de minste brom kon 
bereiken. De vraag is nu: Welke schakeling maak- 
te Kees? 


Antwoord op briefkaart aan: Radio Bulletin, Postbus 10, 
Bussum, moet uiterlijk 15 augustus in ons beri! zijn. Al- 
leen geldig voor mededinging met zegeltje 69/9 opge- 
plakt en adres van uw radiohandelaar. Schrijf links bo- 
ven op de kaart: Puzzel. 


De oplossing van puzzel no 7 


Р“! zonderlinge geval van die ор de autoradio 

aangesloten luidspreker, die in het dashboard 
was gemonteerd, zodat dit als klankscherm kan 
dienen, heeft een groot aantal lezers in de pen 
doen klimmen. U herinnert het zich nog? De weer- 
gave was heel behoorlijk zolang de auto stilstond 
of langzaam reed, maar kwam de snelheid boven 
30 km/h, dan klonk het geluid geknepen. 


Sommigen dachten, dat dat kwam door storingen, 
die de radio oppikte uit de elektrische installatie 
van de auto en anderen dachten aan mechanische 
trillingen van het dashboard, maar dat was te ver 
gezocht. 

De man, die een goede behuizing voor zijn luid- 
spreker meende te hebben gevonden, had alleen 
maar gedacht aan de door de luidspreker zelf op- 
gewekte drukverschillen, die door de heen en weer 
bewegende conus worden veroorzaakt en die zich 
als geluid voortplanten zolang zij zich niet kunnen 
vereffenen langs de conusrand. Vandaar de nood- 
zaak van een klankscherm om die drukvereffe- 
ning tegen te gaan. Maar dat klankscherm belem- 
mert vereffening van alle drukverschillen, dus ook 
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die, welke niet door de luidspreker worden ver- 
oorzaakt en wanneer de auto rijdt ontstaat er 
maar al te gemakkelijk een verschil in luchtdruk 
in de ruimten vóor en achter het dashboard, bijv. 
t.g.v. de meestal dicht hter het dashboard uit- 
mondende ventilatieka . De hier binnenstro- 
mende lucht geeft ove < achter het dashboard 
en wel des te sterker r rmate de snelheid van 
de auto toeneemt. (A эп raampje open staat 
veroorzaakt de zuigi og onderdruk in de 
passagiersruimte.) 

Dit drukverschil du 
stand en boven de 30 
dat de luidspreker ni 
vooral in zijn grote 
тега, d.w.z. de lage t 
zwakt en vervormd 
geknepen geluid. 


:01115 uit zijn midden- 
deze kracht zo groot, 
‘maal functioneert; 
wordt hij belem- 
orden het eerst ver- 
ven, vandaar dat 


- - тэ 


э 


м” -+ 

224 14 1, M cre 

ay 5123 - 
ME 
Å | d 


= 
- 


, M { 5 
^ ° Л - $ 3 “ 
4 d » « * w ” B: D 
24 > < > ^-^ 1 


0. 


— "em, ر‎ 
- — s 
ХҮ 7%: ЭД i 
mo. 24 i 
TP EN 2 4, 





pd 


“ЭД Е 
m$ KE. e rJ 


De heer R. Vogelzang, geflankeerd door zijn medewer- 
kers H. Vogels еп С. Wagenmakers, ziet toe hoe laatst- 
genoemde de hoofdprijs overhandigt aan de heer H.H 
Mulder. (Foto: Visie) 


De hoofdprijs - Peerless luidsprekerkit 2-8 werd 
gewonnen door de heer Н. H. Mulder te Son 
(N.Br.), hem uitgereikt door de firma Radio Vo- 
gelzang te Eindhoven. 


De negen boeken gingen naar: 


R. HAGEMAN te Amsterdam Noord 
JAN HOUBEN te Bokrijk-Genk (B) 
B. A. KOCH te Den Haag 

P. NOTREDAME te Oostende (B) 

Р. PHILIPS te Amsterdam-Z 
PAUL SIX te Heverlee (B) 

H. VISSER te Hengelo 

D. Chr. WEIJENBERG te Groningen 
A. M. A. WIJNANDS te Vaals 
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MAGNETTONTECHNIK 
door dr Ernst Cristlan, 
uitg. Franzis, München 
Prija / 39,80, kan via De 
Muiderkring besteld wor 
den. 

Het boek is een leidraad 
voor de  magnetische-ge- 
luidsopnametechniek. Een 
ljvig boekwerk, 298 pagi- 
na's, 152 foto's en tekenin- 
gen en 17 tabellen; het is 
bedoeld voor degene die op 
de een of andere wijze in 
hun beroep met deze tech- 
niek te maken krijgen; het 
omvat niet alleen de ge- 
luidstechniek maar ook al- 
le fysische gebeurtenissen 
en fenomenen die zich af- 
spelen bij de opname en 


weergave | 
Ook voor de werkelijk 
technisch geinteresseerde 


leek of amateur zal dit 
boek op vele vragen ant- 
woord geven, maar voor de 
amateur die alléén maar 
wil opnemen en weergeven, 
met alle daarvoor hestaan- 


de mogelijkheder, dit 
boek beslist niet bestemd 
De schrijver is ап 


de laboratoria v 
banden en luid: 
Grundig en К 


langjarige ervar t 
gebied spreken, 
in het literatu t 


cen geweldige 
kennis op dit р 
legt. Een E 
boek dat gel 
zwaarmoedig-gr 


BANDRECORDEK 

door Hans Kock 

Uitg. L. J. Vee: 

versrruj. Prijs / 1 

Dit boek van 12 

wil niet ander: 

een populaire ve 

over de bandrecorder en 
zou als zodanig 
staande koper | 

lichten over de 111 
heden die de bandrecorder 
bledt en de eisen die men 
er aan kan stellen, aange- 
nomen dat de koper іп spé 
zijn plannen weet te for- 
muleren. 

Ook de cassetterecorder is 
niet vergeten en zelfs de 
historie is er even bijge- 
haald. Er worden  enige 
praktische wenken gegeven 
over onderhoud van de re- 
corder en het bewaren van 
banden, terwijl het huwe- 
lijk tussen geluid en beeld 
bij de smalfilm wordt ge- 
memoreerd. Een gezellig 
boekje, dat niet diep gaat, 
aardig uitgevoerd in een 
bijzonder aantrekkelijke, 
kleurige omslag. 5 


AUDIOVERSTERKERS 
MET TRANSISTOREN 
door W. Jak. 

224 blz. ruim 150 afbcel- 
dingen/tek. - Prijs /16,--. 
Uitg. De Muiderkring n.v. - 
Bussum. 

E en geheel op de prak- 
^ tijk van het zelfbouwen 
van getransistoriseerde ver- 
sterkers gerichte handlet- 
ding' — zo zouden we dit 
boek kort kunnen typeren. 
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Beschreven worden verster- 
kers van 1 tot 25 watt, re- 
Eelversterkers, voorverster- 
kers, filterschakelingen, 
magnetofoonversterkers en 
voedingsapparaten. Bij elk 
ontwerp is cen montage- 
voorbeel gegeven, terwijl 
talrijke detailfoto's en voor- 
beelden van chassisopbouw 
het de amateur vergemak- 
kelijkt te komen tot cen 
succesvolle bouw van een 
versterker, uitgerust met 
germanium- of  sillcium- 
transistoren. 
Bij dit alles wordt ook de 
techniek niet vergeten; in 
korte toelichtingen wordt 
de werking van de diverse 
getransistoriseerde verster- 
kertrappen verduidelijkt. 
Voorop staat іп dit boek 
echter Ч zelfbouwen; naast 
de montage-aanwi]zingen en 
-voorbeelden van schake- 
hnngen op  Veroboard of 
Montaprint, worden de 
grondslagen van elk ont- 
werp alsmede een toelich- 
ting hoe de versterker moet 
worden afgeregeld behan- 
deld. 
Kortom, we zullen er op 
deze plaats niet verder over 
uitwijden: dit boek is een 
must voor elke amateur 
die zich met succes ín het 
zelfbouwen van getransis- 
toriseerde versterkers wil 
storten, 

h. 


AMATEURFUNK 


H J. Fischer, іп samenwer- 
king met B, Quednau 
(DL 9 ST). 

Uitg. Franckh'sche Verlags- 
handlung. 


Een handboek voor de kor- 
tegolfamateur, van gelijke 
strekking als het hierbo- 
ven beschreven boek, doch 
nog dikker nl. 550 pagina's, 
ook op goed papier en be- 
hoorhjk geillustreerd. Als 
men mij zou vragen welk 
boek het meest bruikbaar 
is moet ik het antwoord 
schuldig blijven. Dit boek 
gaat nog wat dieper op de 
zaken in en geeft nog meer 
theoretische afleidingen. 
De schrijver is niet voor 
niets Diplomfysiker in zijn 
vrije tijd. 

R 


HERRN VON LEIBNIZ’ 
RECHNUNG MIT NUL 
UND EINS 


Uitg. Siemens AG. 


Het boekje met deze 
lange titel is een door 
Siemens uitgegeven boekje, 
waarin volledig wordt ver- 
teld hoe Leibniz (1646 - 
1716) indertijd het tweetal- 
lig stelsel heeft uitgevon- 
den, een stelsel waarop 
momenteel vrijwel alle re- 
kenmachines (die we com- 
puters noemen) berusten. 


Het was in de tijd, dat 
Huygens en Wren де be- 
wegingsleer probeerden te 
funderen en de differen- 
tiaalrekening zijn intrede 
deed in de wetenschappe- 
lijke wereld van dle dagen, 
(behalve in Engeland waar 
men aan Newton bleef 
kleven op het enige punt 









waarin hij mis was). Denk 
echter niet dat Leibniz al- 
leen maar de uitvinding 
deed, neen, hij voorzag ook 
het grote gemak van het 
binaire stelsel bij het uit- 
voeren van alle mogelijke 
berekeningen. Hij gaf een 
overzicht van alle bewer- 
kingsmethoden, met uit- 
voerige voorbeclGen, zowel 
in het Latijn als ín het 
Frans. In dit boek staan 
zijn verschillende publika- 
ties in facsimile afgedrukt: 
een man die zijn tijd ver 
vooruit was. 

R 


MUZIEK INSTALLATIES 
VOOR MONO EN STEREO 
W. Jak. 


281 pag. 180 afb. 
Uitg. ae Muiderkring, 
Frys (| 14,-. 


Waarom, hoe cn wat boren 
we? Vraagtekens voor de- 
gene, die het nog niet 
macht weten. Na de 
schoolse biologielessen van 
weleer, wordt dit nog eens 
(gericht) uit de doeken ge- 
daan, Want wanneer we 
een geluidsinstallatie met 
plezier willen kunnen be- 
luisteren, betekent dat au- 
tomatisch, dat we moeten 
weten wat we doen. De 
auteur 15 echter in het ge- 
heel geen biologieleraar, 
maar des te meer deskun- 
dig Op  audiogebied, het- 
geen hij in dit boek uit- 
stekend doet uitkomen. Op 
duidelijke wijze beschrijft 
hij zowel de grootste als 
de kleinste componenten, 
die in де  audiopraktijk 
voorkomen: van verster- 
kers, weergevers en af- 
stemmers, via pickup-ele- 
menten naar de verschil- 
lende soorten contactdozen. 
Ik doe maar een greep. 
want de aanpak van dit 
boek is grondig, zoals we 
dat al gewend zijn van deze 
schrijver. Aan het eind vol- 
gen nog lijsten van impor- 
teurs, luidsprekers en tref- 
woorden. 


Kortom: over dit boekje 15 
eigenlijk geen slecht woord 
te bedenken. Van de 287 
pagina's is er niet één te 
veel, rjm 


I». 
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AUDIO HANDBOEK 
W. Jak 0 А 


Uitg. De Mule R 
Bussum. , 






208 pag.. ruim 200 tekenin- | 


Een en foto's. 
Prijs / 12,90. 2% P 
Wie van de potentiële ko- 
pers van audio produkten 


«an door de bomen het bos ` 


nog zien? Zeer waarschijn- 
lijk zijn dat alleen nog 
maar enkele ‘begaafden’, 
want de overstelpende hoe- ` 
veelheid van dit ogenblik 
is bijna griezelig te пое- 
men. Terecht heeft de au- 
teur dan ook gemeend dat 
een goed  'voorlichtings- 
boek’ op dit gebied geen 
luxe is maar bittere nood- 
zaak, om velen van onbe- 
raden stappen te weerhou- 
den. Uiteraard was het niet 
mogelijk om alle aangebo- 
den materiaal ор te nemen. 
daar het boek dan mins- 
tens de dubbele amvang 
zou hebben gekregen. Er 
is dus noodgedwongen een 
keuze gernaakt, waarbij in 
ieder geval alle apparaten 
die aan de hifi-kwaliteits- 
eisen voldeden zijn opge- 
nomen. Het boek Ls onder- 
verdeeld in hoofdstukken 
over versterkers, weerge- 
vers, platenspelers, pickup- 
armen. pickup-eleinenten, 
afstemmers, | magnetafoons 
en hoofdtelefoons, terwijl 
als extra een aantal hoofd- 
stukken is opgenomen 
waarin een groot aantal 
documentatiebegrippen van 
bovenstaande apparaten uit 
de doeken wordt gedaan. 
Wij zijn van mening dat 
een leder die met plannen 
voor de aanschaf van een 
nieuwe geluidsinstallatie 
rondloopt eerst dit boek 
moet lezen, (wat maakt 
de prijs van het boek uit 
op de totale prijs van een 
nieuwe installatie?) maar 
ook de alleen maar gein- 
teresseerde lezer Kan er 
bijzonder veel nieuwe ken- 
mee opdoen. Het is 
tenslotte een gelukkig felt, 
dat het boek juist voor ас 
Firato is uitgebraeh*, zo- 
dat het om te beginnen 
daar zijn voorlichtend Ка- 

rakter kan bewijzen! 
HG 


NIEUWE HANDELSMERKEN 


Opgave voor onze branche verzorgd door Internationaal 
Merkenbureau VAN DER GRAAF & СО. N.V., Helmholtz- 
straat 61, Amsterdam-Watergraafsmeer (tel. 020 - 94 79 11), 
welk bureau aan belanghebbenden, mits onder vermel- 
ding van ons blad en nummer van het merk, kosteloos 
volledige kopie van enig depot verstrekt. Indien bij een 
merk geen artikelen zijn vermeld, geldt dat merk voor 
vele artikelen in onze branche. 

169297, TRANSMED, Transmedia NV, Amsterdam. Transis- 


torradio's. 


169151, ТҮ-НАР, Thomas 4: Betts Corp., Elizabeth, USA. 


Elektrisch montagematerieel, 


aanbrengen уап stroppen voor het bundelen van groe- 


pen draden. 


169455, ENVOY, Creed & Cy Ltd, Brighton, Engeland. 
169488, Bm. ELEKTRO-PLINT, М.У. Techn.-Hand. ver. 


THV, Rijswijk (Z.H.). 


Elektrisch installatiermateriaal en buizen daarvoor. 


169516, OLYMPUS TRIP 35, Olympus Optical Co. 


Tokyo. 


169521, INCOLOY, H. Wiggin & Cy. Ltd. Londen. 
Elektroden voor elektrisch lassen. 


169531, KENWOOD, Kenwood Electronics, Inc., Los Ange- 


les. 


169532, TELAR,. Telar-Husslage N.V.. Zaandam. 


169323, BEZILEEN, Elauma N.V., 
kabels, snoeren en slangen. 
169359, Bm. S D met pijl Ir. B. L. A. Sassen, Dordrecht. 


169475, Вт. D. Datawell NV, Haarlem. 
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In deze rubriek memoreren wij interessante schakelingen welke 
de laatste tijd in de buitenlandse elektronische pers verschenen. 
Wij beperken ons hierbij doelbewust tot het vermelden van het 
schema, de voornaamste technische bijzonderheden en/of aanwij- 
zingen voor zelfbouw van de schakeling. Tevens wordt de hoe- 
danigheid van de oorspronkelijke publicatie vermeld. Correspon- 
dentie over deze rubriek is niet mogelijk. 
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Рїд. 1 


FREQUENTIEMETER 
Oorspronkelijke beschrijving: vrij kort. 


F unktechnik mr 9/1969 bracht de їп fig. 1 ge- 
tekende schakeling van ееп a.f.-frequentie- 
meter voor frequenties tot 300 kHz. De transisto- 
ren V1 t/m V3 dienen voor het verkrijgen van de 
voor het sturen van de multivibrator V4/V5 be- 
nodigde impulsen. Er zijn vijf meetgebieden, die 
d.m.v. S2 worden gekozen. Het ijken geschiedt met 
behulp van de potmeters КІЗ t/m Н17 еп kan 
worden uitgevoerd met een geijkte sinusgenerator. 





DYNAMIEK-COMPRESSIEVERSTERKER 
MET FET 
Oorspronkelijke beschrijving: vrij uitvoerig. 

А ап het Oostenrijkse 'Radioschau' nr 5/69 ont- 

lenen we de in fig. 2 getekende schakeling. In 
deze compressie versterker is als regelorgaan een 
veldeffecttransistor toegepast. De regelspanning 
wordt opgewekt door V3, die verbonden is met de 
uitgang van de versterker. 
De regelspanning wordt toegevoerd aan de FET V2. 
De regelkarakteristiek is getekend in fig, 8, ter- 
wijl fig. 4 de vervorming bij een uitgangsspanning 
van 1 volt toont. 
De schakeling is onder meer geschikt als magne- 
tofoonversterker. 


LICHTPISTOOL 
^ Oorspronkelijke beschrijving: vrij uitvoerig. 
1 n het Oostenrijkse 'Radioschau' nr 5/69 vonden 
wij de in de fig. 5 t/m 7 getekende schakelin- 
ge 


n. 
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Fig. 3 
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Het betreft hier een oorspronkelijk uit het Russi- 
sche "Radio afkomstig idee voor een lichtpistool 
met elektronische treffer-indicatie. Het principe 
is bijzonder aardig: men construere een 'pistool' 
met een loop waarin in plaats van kruit en kogels 
een lampje en een lens zijn opgenomen; door 
middel van een laadschakeling wordt een elco ge- 
laden en vervolgens via een door de trekker van 
het pistool bediende schakelaar ontladen over het 
gloeilampje. 


Door de condensator te laden tot een circa 3 x 
hogere spanning dan waarvoor het gloeilampje 
bestemd is, wordt op deze wijze een bijzonder 
krachtige lichtflits opgewekt. 


Door nu het pistool te richten op een schietschijf, 
waarvan de roos voorzien is van een foto-elektri- 
sche cel die via een versterker is aangesloten op 
een indicator, kan bij het bedienen van de trekker 
direct worden vastgesteld of het ‘schot’ raak is of 
niet. Welnu — Radioschau heeft dit idee omge- 
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Fig. 5 


Fig. 8 


werkt voor Europese transistoren en buizen; de 
bijgaande schema's tonen het resultaat van deze 
bemoeiingen. Vermeld dient nog te worden dat de 


5% 
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Fig. 7 


getransistoriseerde schakeling geschikt is voor het 
overbruggen van afstanden tot circa 5 meter en 
die met buizen tot circa 8 meter. 


FERRIETANTENNEVERSTERKER 


Oorspronkelijke beschrijving: vrij uitvoerig. 
e Haut Parleur nr 1211 (mei 1969) bracht een 
ingenieuze schakeling voor het opvoeren van 
de gevoeligheid van met ferrietantennes uitgerus- 
te transistorontvangers. 
De schakeling berust op het opheffen van de dem- 
ping van de antennekring van de ontvanger. 
Fig. 8 toont ons dat om de ferrietstaaf van de 
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A Wi 
transistorontvanger een tweetal extra spoelen is 
aangebracht. Tezamen met de transistor vorden 
deze een teruggekoppelde r.f.-versterker. нг 
De versterking van de transistor is regelbaar door p 
middel van potmeter Pl en wordt zodanig inge- | 
steld dat de schakeling juist niet genereert. Ti 


Fig. 9 toont de praktische uitvoering van één end wal 
ander; de spoelen L1 en L2 worden op een kar- 
tonnen kokertje gewikkeld, dat later om de fer- 


vietstaaf wordt geschoven. 
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BANDBREEDTEREGELING 
Oorspronkelijke heschrijving: vrij uitvoerig. 
F, veneens uit 'Radioschau' nr 5/69 is de in fig. 10 


getekende bandbreedteregeling met capaciteits- 
diode afkomstig. In deze AM m.f.-versterker is de 


әсі d.i Rc ем ТЕР 4522 


ы 
2 
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capaciteitsdiode ВВ105 toegepast als koppelele- 
ment tussen twee afgestemde m .f.-kringen. 

Door de spanning over de capaciteitsdiode te va- 
rieren tussen 12 en 1 volt neemt de bandbreedte 
toe van " tot 17,5 kHz. 


Fig. 11 


Deze simpele schakeling werkt goed, maar bezit 
het nadeel dat de kringen iets verstemmen. Beter 
is in dit opzicht de in fig. 11 getekende schakeling, 
waarin twee capaciteitsdioden zijn toegepast. е 








ТЇР VOOR ORGELLIEFHEBBERS 


Bij orgels met 'voetbas kan men met deze scha- 
keling het contrabas-effect benaderen. De werking: 
l. Bij het indrukken van een toets gaat La2 vrij- 
wel direct branden. LDR2 wordt belicht, hierdoor 
zal de uitgangsspanning stijgen. 2. Cl wordt via 
R1 of R2 opgeladen. Lal gloeit langzaam op, waar- 
door de uitgangsspanning weer zal dalen, door de 
invloed van LDR 1. Met R4 kan het juiste niveau 





waardoor de uitsterftijd wat langer is. De juiste 
grootte van de weerstanden en de condensatoren 
moeten experimenteel worden vastgesteld. De 
schakeling werkt zeer bevredigend. 


Vucht (B) HARRY VANHEUCKELOM 


VERBETERDE STROOMBEVEILIGING VOOR 
VOEDINGSAPPARATEN 


Onderstaand schema toont de schakeling van een 
stroombeveiliging voor voedingsapparaten, en wel 
een wijziging op de schakeling in R.B. oktober 
1968, blz. 705. Het schema had een aparte voe- 
ding voor de beveiligingsschakeling nodig, die in 
de verbeterde schakeling achterwege kon blijven. 


DE WERKING 


De transistorschakeling staat parallel aan de weer- 
stand Н, waarover, afhankelijk van de stroom, een 
spanning Ur staat. Door de weerstandswaarde te 






ЗРАММ//МО 5 
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wijzigen kan de gevoeligheid van de schakeling 
worden ingesteld. Wanneer de spanning Ur groot 
genoeg is, gaat de transistor geleiden, en zal het 
relais door de collectorstroom worden aangetrok- 
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ken. Hierdoor zal relaiscontact rya sluiten, waar- 
door Ry bekrachtigd blijft door de spanning van 
de bruggelijkrichter, via гуа, en de 'reset' scha- 
kelaar naar aarde. Tegelijk schakelt contact ryb 
de spanning af. 

Wanneer bij het inschakelen de laadstroom van 
СІ (2500 aF) te groot is, zal de schakeling ook in 
werking treden en de spanning afschakelen. Door 
de 'reset knop even in te drukken, zal de bevei- 
liging afslaan, en ryb weer sluiten 


Heerde P. DROK 


TIJDSCHAKELAAR 


Het apparaat heeft een nauwkeurigheid van ca 
10 %, afhankelijk van de gebruikte weerstanden 
(2...5%) en de electrolytische condensatoren, 
die van zeer goede kwaliteit moeten zijn. Het 
schema (fig. 1) bevat niets nieuws. Via R1 wordt 
Cl opgeladen. У1 opent, waardoor V2 spert en 
het relais afvalt. Contact ry2 dient te voorkomen, 


dat СІ zich via V1 ontlaadt. Bij het starten wordt 
Cl] via R2 ontladen, waarna het voorgaande zich 
weer kan herhalen. De voedingstransformator is 
een uitgangstransformaior 7000 0/8 Q. 








Rla...d moet men zelf vaststellen 
(richtwaarde: 150 КО voor 15 secoden). 
Wanneer het vergrotingsapparaat in ge- 
bruik is, kan geen licht branden (zie fig. 
2). Als het apparaat uit is (S4) gaat de 
Doka’ lamp aan (S3). Eerst wanneer zowel 53 
en S4 op 'uit' staan, kan het overige licht worden 
geschakeld. Het kastje meet 18 x 14 x 5 cm. 
Hengelo. ROB VAN HEST 


— 
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INFGAME : IEZENDER 
РА / AAG 
OP DE KORTE GOLF 


Het zal ongetwijfeld de vele radioluisteraars die 
geregeld de kortegolfband ‘afstropen’ bekend zijn 
dat sedert oktober 1968 de informatiezender PAo 
AAG van de afd. Groningen van de VERON in de 
lucht is, waarvan de programma's bestemd zijn 
voor de elektronica-amateur. De "ААС” program- 
ma's dragen een zuiver informatief en educatief ka- 
rakter dat de gehele elektronica hobby omvat. De 
uitzendingen vinden plaats iedere zondagmorgen 
van 11.30 tot 12.00 uur en wel in de 42-m band 
(KG) en de 2-m band en zijn in het gehele land 
goed te ontvangen. Dat de uitzendingen bijzonder 
interessant zijn blijkt wel uit de greep die wij uit 
enkele recente programma's deden: Nieuw uitge- 
komen onderdelen - Stereo-overdracht via ЕМ- 
zenders - Elektronisch weekjournaal - Tijdschrif- 
tennieuws (hierin wordt ook geregeld Radio Bul- 
letin besproke Wat is moonbounce - Cardio- 
iden en kogels De zender voor de 42-m band 
staat in Сїгопи heeft een vermogen van 150 
W. Vandaar t n breedband FM-gemodu- 
leerd signaal | cm (434 MHz) naar Hooge- 
zand gestraal ordt dit signaal overge- 
bracht op де. | (145,5 MHz). De 2-m zen- 
der is gericht пааеп en westen var Ne- 


derland. De er 15 verbonden met een 
dipool, terwijl m band gebruik wordt ge- 
maakt van ec | г 8 yagi antenne welke op 


25 meter hoo 


esteld. 





Links de 150 watt, 42 m zender, rechts de opname-appa- 
ratuur. Er wordt steeds met drie magnetofoons gewerkt. 


Eén van de bijzonderheden is dat alle apparaten 
(inclusief de 434 MHz straalverbinding) zelf zijn 
gebouwd! Tenslotte beschikt 'AAG' ook nog over 
een mobiel station, dat o.m. wordt gebruikt voor 
‘life’ programma’s, (vossejacht) welke is uitgerust 
met een 2-meter zend-ontvanger. Wij willen be- 
sluiten de initiatiefnemers van deze zender en met 
name de programma-samensteller G. Reidstra veel 
succes en vooral luisteraars toe te wensen bij het 
uitoefenen van hun fascinerende maar ook tijdro- 
vende hobby. HG. 
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A * = „= 
GOEDE 
SPEA 
TOEKOMST... 


15 ег ook voor и in de elektro-, radio-elektronica- en te- 
levisie-techniek. Maar hiervoor moet u een erkend vakdi- 
ploma bezitten. De wet eist dit, als u zelfstandig een be- 


drijf wilt leiden; het bedrijfsleven vraagt dit voor belang- 
rijke functies eveneens. 


In scripto sapienta 


Door onze opleidingen 


kunt u snel en zeker het diploma behalen dat u nodig 
hebt. De opleiding is geheel schriftelijk en direkt ор het 
examen gericht. Ongeregelde vrije tijd is geen bezwaar 
door onze 


Speciale opleidingsmethode 


waarbij u direkt de complete leerstof ontvangt, zodat u 
zelf uw studietempo kunt bepalen. U werkt met de grootst 


mogelijke zekerheid van slagen door onze examenwaar- 
borg. 


Vraagt inlichtingen 


U ontvangt dan kosteloos onze Gids voor Zelfstudie, 
Elektro, Radio-elektronica en Televisie, met overzichten 
van de exameneisen, de leerstof en vele andere waarde- 
volle gegevens. 


Indien u persoonlijke vragen hebt, staan in geheel Ne- 
derland onze adviseurs tot uw dienst. 


Welk diploma 
wilt u behalen? 


Transistortechniek 
Elektrowinkelier 
Radio/Televisiedetailhandelaar 
Elektrotechnisch Installateur 
Radio-/Televisie-installateur 
Sterkstroommonteur 
Radiomonteur VEV 
Elektronicamonteur NERG 
Radiotechnicus 
Elektronicatechnicus NERG 
Televisiemonteur 
Televisietechnicus 
Middenstandsdiploma 


Verenigde 
Leergangen 
voor 


Schriftelijk 


Onderwijs 


CENTRUM VOOR VESTIGINGSOPLEIDINGEN 


Tuinlaan 163 - Schiedam - 


Tel. (010) 26 97 12 
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Schaub Lorenz 81 sporen Stereo toon-band loopwerk. 


E^ wer. 2 5 => er 
BEREDEN 
б ab Ke, 
222 EES OES: 








Stereoloopwerk ols bouwset - 
waarvan и 3 printjes moet š SE y 
monteren. 3 | De sporen afdekschaal voor Afdek druktoetsplaatje ` J 2,50 
Compleet met handboek . . / 200,- deze stereocenters 1 6,50 Reserve druktoetsschakelaar .. f 2,50 
Verhuistrafo 0 - 110 - 220 volt 
100 VA .,....... sen oen RN 
ONZE ZAAK Ronde houten pootjes voor TV en ra- : 
IS MAANDAGS dio me! bevestigingsplaat 44 cm lang (zie voor een komplete beschri|ving 


juni nummer ELEKTUUR 1969.) 


GESLOTEN 


Nieuw verpakt in doos ...... f 2,95 
 — ——————— P'/——nÓ О E щш шш ER IER EUER С = шшщ oue mum 
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DOE HET ZELF TV 2OPHIT 1969 5 cm BEELD 


wordt u gebracht door Radio Service Twenthe N.V. 


GN 








Een asymmetrische kast voor een 65 cm beeldbuis 
en ZES druktoetsen afstemeenheid. 







De kasten zijn leverbaar in de kleuren noten-mat 
of donker gepolitoerd. 


к, СЭ? 
б FEE - 
_+ 0 < / 
- 


I- --- 














| E gei EN Een daarbij passend chassis voor kast 
| $ BA 28 en afstemeenheid met 7 transistoren en 
| 6 nt^ le сүл: . в 
| 1 1:7 9 buizen voor 1109 65 ст beeldbuis 
| 8. Poor. 

(T 2 (65-11 W) met schema 

SH м2 

sal 22. Een set montage-onderdelen, bestaan- 


de uit: 4 potmeters, 4 knopjes, luid- 
sprekerrooster, zekeringhouder, UHF A 
VHF entree- en montageplaat 


L asas 
Afbuigunit 110 Luidspreker hierbi| passend Achter- . 
wand voor di: 


EXTRA SPE «AL FIRATO AANBIEDING 


TOP HIT | em . Grootbeeld . TV 
ое: dbuis 65 cm 


EN E 

. dl a à 

AIL «WU 
ға атқ. Аң TM ol oe 2 


Complele T' 
Idem zond 











Papstmotor ———— 

110 - 130 - 150 - 220 - 240 - 260 volt - NSF - UHF tuner 

50 Hz, asdikte 4 mm (1256 re PERN model B AD2216Z 109 - 07 W f 2,50 
заа Ant aansluiting 300 ohm f 24,75 model E AD3417S 3 Q- 1 W ! 3,50 


E mod. Н А01300н2 259 - 3W f 2,95 
У di — model K А033165 82 - 1W у 2,75 


Pirelli 
transistor AD1300 Z - 3 ohm - 2 watt . 


UHF tuner 102400Н - 25 ohm - 2 watt .. 
ST29 met AD2319S - 8 ohm - 1 ман .. 





га. 2 х АЕ139 AD1500 X - 3 ohm - 3 watt .. 5,95 

UHF tuner 2e net AD2700 5 - 5 ohm - 3 watt .. 7,95 

PC86 - РС88. Ant. aansluiting 300 ohm Fijn- en grofafstemming, met AD2700M - 5 ohm - 3 watt .. 

met fijn- en grofregeling f 19,50 schema ..... o m ML 12475 АП2464 X - 5 ohm - 3 walt .. 7,95 
10 stuks ВЕНИ £200. AD3464M - 5 ohm - 6 watt .. f 8,95 







гийх ЭЛ 
For AR 15 | 
` 


7 : - 6 watt … 
É Motor 220 volt AC - АО3514:М за ай дан 


мы cO. A ھا پا یا‎ хос — “з 
‚oo 
vi 
un 





же EN iten Lichtgewicht hoofdtelefoon AD3574 M - 5 ohm - 6 watt .. ) 8,95 
propeller ...... ) 9,50 140 g, type HS30, 100 Q ...... f 450 w: TEE с = 
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ES AH 


Luidspreker 50 mm rond 25 9 


U2 wall т... рег stuk f 0,95 
ПОО К< ......:..... X 8,50 
OES -... nnn. f 75,00 





Tumblerschakelaar aan/uit - 
250 Toll - 2 amp. ........ p.st. f 0,45 
10 stuks f 3,50 100 stuks f 25,00 





NordMende transistor FM tuner met 
AF106 en AF135 MF 107 MHz f 9,50 








- 
- 


) 

i 

Ko 
ко? 
ЖУ 
LA 


Druktoetsschakelaar, ó toets 
4 x wissel per toets .......... 1 4,95 


DEN HAAG - 
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Teller met vier cijfers met nul- 





stelling 2444-7695 
Kortsluitmotor 220 volt - 50 Hz 
1500 toeren - 20 watt ..... . f 6,50 ; ;— тт 
A b 
Minic motor op  kogella- 
gers le ff zé KI 








Blaupunkt FM-tuner met tran- 
sistor en afstem-C / 14,50 
B - — sm „ш. 
| — әл ہچ‎ Ӛзі Graetz Stereo Signaal aangever 
а FATOO GB ы met buis EC92 en neonlampie 
zx мал x Ss us. 19 Nieuw in doos ......-- IIS ! 2,50 
EE S ВНЕР 
HEP E 9 - 
0.22 m Sé = - 
Es = = 
=- т 


ІВМ computerplaatjes met div. 
Tor-Diodes - R's en C's 
Per stuk f 0,75 рег 10 stuks f 5,00 rumen 





Schaub Lorenz. Touring box RADIO- 
kastje met ingebouwde isp's 5 Q 2 W 
afm. br. 53 ст, diep 25 ст, hoog 16 
cm in 3 kleuren hout, licht eiken-no- 
tenma! en palissander zijkanten mel 
lichte boven- en voorkant slijplak. 
Nieuw in doos verpakt 

prijs EXTRA speciaal 





C.core nm 6 watt EL84 op 


5 ohm / 2,95 


a p a » ess иә à 3 8 UN s sg э а-в 
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KOKER LAAGVOLT elco's Nieuwe typen silicium transistore : ai 


ZENERDIODEN 250 mW 








1000 „F - 40 V .... у 1,95 ZG 3,9 ОА126/12 (Met folder en volledi Vei E 
) ge gegevens 
2500 aF - 15 V .... 2,0 ZG 47 OA126/14 van de fabriek. Gegeven: Ора 
2500 nF - 40 V 3,10 ZG 6,8 OA126/18 vraag ook los verkrijgbaar.) ум 
SILICIUM E BZY18 | 
22 В?Ү19 P346A f 1,65 C420 ) 2,8. 
B60 C800 .. f 1,95 Erën ОА C424 1,50 ^ 
840 C2200 3,95 ech s V435a 1,50 A 22 
B80 C2200 .... 4,50 С425 1,60 а 1 
8250 C2200 6,50 Idem ЧАШ C400 755 C407 1,65 
B500 C2200 9,50 21 18 214 122 
95 73 29 715 225 
B80 C400 2, I 
B40 C5000 6.50 14 2\0 716 727 - Dioden 
А 25 211 718 230 
VLAKCELLEN zé 2122 0 GE f e: 8515 / 123 
B30 C100/150 | 1,25 27 213 : : 
B30 C150/250 1,50 per stuk / 2,25 | 
B30 C300/500 1,75 Dubbele transistoren 
B30 C450/700 3,00 Idem 10 W 2C415 } 6,55 24435 / 10,15 
830 C600/1000 3,25 m zi Sg A е 
860 C400 “р 213 2112 2139 сэр de CN 
B150 C60 1,25 715 7115 7147 eintegreerde schakelingen 
B150 C100 М 716 7118 7156 UBA990028X /4- (ВА992328Х f 7,30 
ээр ET 217 2122 2168 UBA991428X / 4,- 
dee abe 150 218 7127 21120 
8300 С80 3,50 219 per stuk / 3,75 SILICIUM en 
STAAFCELLEN GERMANIUMDIODEN 
B250 C75 2,2 TELEFUNKEN АА111 = ОА172 , 
950 C50 j transistor-assortiment: АА119 А 
10 HF-transistoren АА132 = OAT150 
BLOKCEL BRUG AF101 - 105 - OC612 АА133 = ОА161 
25 ¥ - 5 A | i 10 Lf-transistoren АА134 = ОА174 
25 V - 10 A 11,5 10 eindtransistoren АА138 = OAT60 
OC604 - АС106 ААҮ22 / 0,50 
TS 10 universeeldioden CH6Ih = OAS per 
кше асер өз Totaal 40 stuks ОА70 stuk 
voor rodio of TV. Lang 44 cm OA72 
diep 30 cm. Breedte instelbaar ОА73 
door tussenlat. OA79 
Nieuw in doos met montage- Ge, 
schroeven en tekening 1 4,75 OA90 
ОА95 
BAO Е 7. f 1,00 
BA102 100 1,00 
ВА103 12227 1,00 
BA110 = 1,95 
| : Zoe ВАТТ Л 0,50 
.- EE لطت‎ BAIIA 22 1,00 
Opbouw Sprint! Toerenmeter ВАА „КЕ ау 139 
ВА145 . SOM еш 
1 mA 270 graden | 49,50 ВАТ" ЖЕТЕ 120 
Inbouw Rally toerenmeter ay da nti d 
| mA 270 graden / 39,75 BY118 72522123 5,40 
Тэ р Ka "m BY12 227272 2,85 
г 
UHF-transistor converter acne пошу м АЧА епш BY123 n 3,10 
beide meters met printje en ІС &L914 BY126 . 222224 1,20 
ШАН?” а f 9,50 pg XN 1,75 
Aë j E u 7,90 
Wieltjes voor TV of radio ta- UIDERKRING i BYY2] ` ER 2,75 
false. aad. Be 4 "stuks "voor "Jub MUI KR Documentatie Depp 201722 2,75 
TV-map П of Ml .......... 15,50 BYXIO. ЖЕ Ze 1,50 
Heco drukkamer luidspreker Aanvulling |І I f 11,80 BZ100 21727122 1,75 
алманы. 772 1 $50 Bandracorder-map .......... ) 15,50 OA200 EE o 1,20 " 
— iss rr r Ó——á————Ó———H———J—————— —— —]aá€s м 
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Silicium- TRANSISTOREN HALFGELEIDERS 8109 ON 1,50 
Halfgeleiders RC . f 2,20 МІНІ 22... 3,90 Go 2,85 
mL 1,60 ACI25 147 1,50 
DIS REN Le әже E 2,40 АС126 E BC148 e 
0 АС131 ............ 1,50 ЛЕА... 1,75 ВС149 1,50 
2N2102 .. f 4,90 КӘ... 2,20 АС127/128 ЖЕ 1355 ВС177 1,90 
2N2926-or / 1,50 BFY56 ............ 3,50 АС127/132 “340 ВС178 1,70 
Ke 1 1,50 BFY6A ............ 2,25 АС12В 1,80 ВС179 1,80 
2N3053 .. / 3,75 BFY72 ........ m 12,25 АС128/01 2,00 В 115 480 
2N3054 .. f 6,00 Ни ............ 650 2-АС128/01 4.00 BD124 5,80 
2N3055 .. f 6,50 "EH ` — .. .... 6,00 ACI32 1,65 BF115 3,75 
2N3702 .. у 1,85 мо... ......... 2,40 АС172 1,75 ВЕ167 2,50 
2N3704 f 1.60 BSY51 - SORORE -—- 2,60 AC187 1,75 BF173 2.50 
ШОР С, зоо ЕТЕНЕ 2... 2,60 AC187/01 1,95 BF... 3,00 
EM T DM -... 3,50 АС187/ ВЕ121 250 
243866 ӯ 15,00 , 7/188 . 3,40 
Н sos BSY56 2 ss 545 ACI87/188/01 3,80 dë 13 
Et 3, Beyan e. EN 2,55 АС188 1,65 50 
243904 .. у 2,80 BENEN... 4,20 2-AC188 3,30 BF127 2,50 
2N3905 .. f 3,30 590-2222... (2 150 АС188/01 1,85 ВЕ178 3,50 
2N3906 .. f 3,10 ШЕ... 1,70 AD130 3,25 BF179 Ne 4,00 
234124 .. f 3,00 EDO... 1,60 AD131 3,75 BF180 4,00 
9М4126 .. f 3,00 18 ....... 3,50 AD136 2,75 ВЕ181 4,00 
f 3, BF182 
2N4284 .. у 1,95 201353858 -..... … 190 AD139 4,25 SEE 4,00 
2N4286 .. f 1,95 2-AD139 8,50 585 4,00 
2N4288  f 1,95 GEÏNTEGREERDE AD149 4,0 er 215 
2N4292 . f 1,95 SCHAKELINGEN ` ` BE ч 8Е186 T. 
2N4347 .. f 14,25 EEUU... /10,50 AD162 2 F194 1% 
2145034 5 ў 6,35 САЗ014 a 5o D AR e e a 14,25 2: AD1 62 5 F195 200 
2N5036 .. f 6,90 BS 30IB— ...... 12,65 AD161/162 d 5 196 2,20 
MD7011 .. f 11,50 15541120 |........ 14,50 AF106 197 240 
САЗ028 12,10 0 4 3 
MJE340 .. f 6,00 НА 25: AF114 2 200 350 
MJE370 .. / 9,15 2 BEES: xi AF115 2 C44 1,50 
BENI... 12,75 C45 1,50 
MIE371 .. f 12,75 AF116 2: 
IB С..... 6,75 C57 400 
MJES20 .. f 6,60 AF117 23 
МЈЕ521 .. 711,00 3310" 7 ...... 7,25 г e 
: АЕ121 2,5 4,25 
МР53394 у 1,80 EZ. 4:5 AF124 2 10 ОС60 425 
МР500 .. / 36,00 Er... ээ 3,75 AF125 210 C7] 1,75 
[120707 у 1,9 | AF126 1,95 ОС ын 
МР56517 1 2,50 TRIAC'S AF127 180 74 ОС72 240 
МР56531 / 3,30 GBS 466e 400 V 6A / 12,00 AF139 2 95 ОС74 ...... 1,20 
40233 .... f 2,85 GBS 410е 400V 10A 14,00 AF178 4 00 2-ОС/74 ... 2,40 
40310 .... f 4,80 40527 11,25 AF178 3 90 OC76 1,20 
40314 .... f 3,80 ii aO 16,00 AF180 5 00 OC79 1,20 
40316 4.80 40432 18,50 : TF80/30 4,75 
ra AF185 3,75 ХТЕВОЛП = 
40317 .... / 3,80 AF186 2,95 
40319 d 6.45 TRIGGERDIODE AF239 2.95 ТР78-30 . 77% 1,75 
40360 |... f 420 ER900 у 245 AU103 14,00 MESA i 
40861 .... f 465 Он... 3,95 AU104 19,50 2514022 AT 
40362 .... f 6,60 ВС107 ran 2N4918 1075 
40363. |1125 THYRISTOREN BC108 1,50 22007 25 
40364 .... f 21,45 244441 ............ f 6,75 2N5042 с hb 
40406 ғ 670 244442 8,10 а 
40407 Нь ! 4 00 BEN ........ 13,00 VELDEFFECT BC158 | 
E М ПЕРА... 12,00 > pst. 140 
40408 |... f 5,30 TRANSISTOREN ВС159 \ 
E e / ж SE (e 3,75 25219 
en ` / 2240 SILICIUM PLANAR Tei A 3,50 211227 | 
TRANSISTOREN | WPF .. 2N5221 
) MPF102 3,30 2N5222 
Uni Junction assortiment NPN typen МРЕ103 .......... 3,75 295223 | 
Transistoren en wel BC171 - BC172 - МРЕ104 срв о ee 3,75 245224 ? р. 51. 150 
ВС173 - ВЕ115 - BF184 - МРЕ105 .......... 3,75 245225 
242160 .. f 7,50 ВЕ185 - BF175 - ВЕ161 - EE ure 7,20 2N5226 
2N2646 .. f 5,40 BF222 - Totaal 30 stuks DI Tt, T... 7,80 2N5227 
Зул 27 135 voor slechts .... / 5,95 re E. e 2N5228 | 
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« gata Ki : 
Ууз 906 Ч ‹ 
NIEUWE BUIZEN — ` 
Door eigen Import zijn wij in staat al onze RADIO- en TV-buizen beneden grosslersprizen te verkopen. Wij voeren ultsluitenc 
fabrieksnieuwe buizen van bekende merken. - 





UICE 
ledere buis met VOLLE GARANTIE. Handelaren еп Wederverkopers enz. Ы) afname van tien stuks of meer 10 *A Е 'RA 
KORTING. м 

` ` 44 

AL4  ...... J 5,50 ECC40 .... у 550  EFog 135 6234 iS f 495 OA CS d 475 65КЮМ .... f 475 — 
AX50 ...... /1025  ЕССВ! ..../ 375 ЕЕ1ВЗ .. f 475 РАВСВО | 375 Он2 D PN f 475 ӨМ ..... SI 4,75 274 
А21 .) 300 ЕССа2 / 3.40 ЕР184 1 475" Үр ДР ӨН І 510 083%” f 425 65070! .... f 425 
А24 f 650 ЕССаз f 3.40  EF804 1 675 РСВ 7 1 550 ОО Ии f 525 “ШЕ” ТА” 4 6,75 

1 f 400 ЕССв84 - f 410  EFL200 .... f 525  PCc92 S 172,15 “0248 m 1 400  &V6gt ...... ) 2,75 
А241 f 2,50 ECC85 -f 3.40 ЕНӘУ Ч f 310  PC93 ...... f 625  UAAS! f 250  &8XSgt ...... 1 3.00 
AZ50 f 825 — ECC86 . f 7,50 | ЕК90/ PCS; en f 500  UABCa0 f 375 12АНВ .... f 2,75 
DAF40 f 585 ECC88 f 575  6BEG ....) 310 рсооо .. f 510 UAF42 f 410 12АТ6 ..../ 3,40 
ПАЕ91 f 300  ECC81 2-1 475 ЕІЗ ШОРА f 450 РССв .. f 410 UBC41 1 410 12AU6 ..../ 3,40 
DAF92 f 300 ЕСС189 J 575 ELS "ММ f 4.50 peccas .. f 340 UBCB1 1 2,75 .4?9AVG eeng 
DAF96 f 325 ЕССВОВ 1 475 El LLL / 6,50 pccag .. f 575  UBF80 f 310 12BA6 ... f 3,75 
DC90 f 400 ЕСР .f 800 EL f 675 рссв .... у 575  uUbBFag f 340. 12BEG аа 77975 
DC96 | 400  ЕСЕВ0 f 410 EL ...... f 550  pccigg … 1 575 "UBL ЭЭГ. f 8,50 12K5 ...... 1 5,50 
DF67 f 400 ECF82 f 8,75 ЕШМ f ^50 рссвоѕ .... f 800 UBL2I ....) 725 12КӨМ И у 6650 
0Е91 ТР 3.50 -CF83 EE cer EL42 Pa 1 4.10 PCCB06 .. f 7,00 се 22 | 3.00 12SA7gt .... f 4,50 
DF92 f 2.75 CF86 J 4.10 ЕГЕ 2 f 475 pergo Т77/ 410 UCC f 340 128K7gt .. f 4,50 
DF96 / 3,50 -F200 , f 5:50 Е(82 "7 Par sSƏoFFOÇ€—III INI PCF82 GË 475 UCH21 f 4.50 125176! .. f 6,50 
DF97 / 3,50 - 201 f 550  EL83 ...... f 410 pcrgs . f 425 UCH42 f 450 12SN7 .... / 7475 
DK40 f 5.50 :ЕВ01 | 490 ЕВИ 325 pera? .. f 725 | UCHBI f 3,40 1250791 .. у 4,00 
DKS1 f 3,75 CH3 1 800 ЕЕ...) 340 REC нт f 525 WAY, A. Ж ) 8,95 
OK92 f 3,75 H4 f 800  EL90/ РСЕ201 .... / 575 (182 f 450 13032227 1 5.00 
DK96 f 375 H42 f 4,50 6AQ5 . f 3.40 _ pereoo 20778 10 ) 525 2525 277 f 5.50 
D141 f 4,75 CH8: f 3,40 ELM ...... f 350 рср =.. f 4 ПЕП. E f 410 3505 "MS ] 5.95 
0164 ) 425 /H83 f 340 ELS ...... f 3⁄0  pOFs02 .. f 450 UE ) 475 35W4 ...... f 3,00 
DL67 / 4,25 2Н84 . f 340 ЕГ500 "f 675 PCF Р у 595 (ШЕ 1 3.00 35230! .... f 3.25 
DL91 f 3,00 2 H200 f 425 Е1503 . f 9:9 Pereos .... у 6,00 ue .. —— f 3,40 35248! .... у 325 
0192 f 3,75 CL11 f 7,50  EUSO4 ,... f 6,75 Scran f 700 UF | 310 35252227 f 275 
DL94 . f 3,75 : f 5,75  ELSOS .... 712.50  pCH200 | 455 ші "M f 450 5085 ...... f 4,25 
DL95 . f 3,75 -80 Г 375  ELSO8 ....f 675 рсе 1545 UG 1 3.40 OCS 7511 f 3,50 
0196 f 375  ECL82 f 450 ЕІ509 ..../1250 pore 0 f 4S0 UM ...... f 475 501691 .... у 400 
DM70 f 300 ЕСї84 f 475 Ево f 875 роін4 ef 475 UMG 134 ву I f 4.50 
DM71 f 300 ECL85 f 450 ЕМА +1 650 рсгвѕ f 450 UMS ...... f 3.40 85А1 ...... f 5,25 
DY51 f 450 — ECL86 . f 450 EMI -f 509 Pels ‚{ 450 0М84 ...... f 410 11723 129 f 4,50 
DY80 f 375  ECL113 .f 8.00  EM34 e f $50  pciogo .f 750 UMG 1 365: 877218 f 6.75 
DY85 f 375 ЕСІ200 .f 7250 ЕМІП 77 f 9.75 pcLaos . f 825 UYIN 7 410 dg sS f 9.75 
DY87 f 375 ЕС11800 / 725 EMMA ....f 575 pos | 11350 UYN ....., f 425 5696 ...... f 5.25 
БАА91/ЕВ91 у 2,50 ED500 1 13,50 ЕМ72 … ў 5,78 PFL200 ` { 5.25 Uva ТТ f 2.60 5879* 27159) f 9,50 
ЕВВСС / 850  EF9 f 675 Ем80 ...... f 3.25 Бұ 22 f 450 UY82 ...... f 275- ӨЗ 2002 ) 7.00 " 
EABC80 f 375 ЕР22 .f 600  EMBI : f 3.0 pas ...... у aso  UYSS o g 250 77025 ГИ f 6.25 Ч 
ЕАС91 ) 5.00 ЕР40 . f 475 ЕМЕС f 410.- p(21 SRB f 500 uyasi TS .1 250. таза f 6.75 
EAF42 f 4,40 EF41 f 410 EM8 ...... f 410 pus ММ 1 550 лил 2884 f 300 6201 — 
EAF801 f 3.90  EF42 . f 4,75 ЕМ800 . f 600 ра ...... 13415 1 fs f 325 ECC81SQ .. у 600 
ЕАМ86 f 5,50 ЕЕ4З . f 6,25  EMMBO3 .. f 7,25 PL82: wana 47410 ЗАСТ a | 2,50 ILG 1 5.00 
EBC3 f 475 ЕР50 . f 600 EY51 ...... f 410 РГЕ 1441) 504 wam 1 375  AIZN7 RNN 
EBC41 f 410 ЕР51 .f 6.00 EY80 ...... f 275. ред. 1.340  5X4g .. M f 375 БЫ ) 4.00 
EBC81 242158 EFS . f 600 EYB e f 300 pigs 2... f 400  6ANB ...... y 675 SI м 1 2.25 
EBCSO f 325 EF80 . f 3.40 куна DI f 300 Р .../ 625 «АМА ....f 750 5232 2006 1 4.50 
ЕВС91 f 300 ЕРвЗ -7 340 EBS А J 3550 рү 4 ....f 875 686 ...... p 550 “вк "7% f 1.95 
ЕВЕВО f 3,10 ЕЕ85 . f 340 EYB ...... f 3.40 рі505 .... у 1250  6ВО7А f 300 Gamen 1 1.85 
ЕВЕВЗ f 3.50 Еғав . f 3.40 EY86/87 . f 375 eeng .../ 675 64208 | 2,75. 128N7 2 04 f 4,76 
EBF89 f 3.40 ЕЕ89 . f 3310 T EYS 77 f 375 pen .../1250  6&CB6 1.475. МЕСЕ 1 4.75 
EBL1 1 775 Era -1..4,502 EY91 f 325  pi805 .../ 450 6067 17475 --2526 ТЖ f 4.75 
ЕВ121 ..../ 475  EF92 ...... у 4,50 Ev500 . f 7,50 рва ....f 600  6CY7  ....f 650 ЄВВЗА 1 8,00 
ЕНЕ v 2 J 5,0  EF93/ EZ12 2 f 650 PMB ...... f 410 GELD = .... f 7.00 “ PPP 1 1.85 
EC. ) 5,50  6BA6 . f 3104; Е240 f 375 PYM ...... ) 275 61їм5М ... f 4756 SA f 3,50 
ЕС90/6С4 .. f 275 — EF94/ Е241 ....- f 3.15 PY81 ...... J 300 _ Gg f 6,50 ОЗ = f 4.00 
EC91 ‚1 325  6AU6 ...... f 310 Ezo ЖЕГЕ 1 240  PY82 ...... f 275 8 sS 1 6.90; &X4 эн f 2.10 
EC92 ...... / 300  EF95/ EZ81 ...... f 275- PESE f 340 68А7М L 5.002 16x8 waw | 5,75 
ЕС95 ....../ 475 6АК5 ...... f 550 Е7580 PY88 ...... f 3,75  65А74! f 475 6H6 ...... 1 2.50 
EC900 .../ 510 EFF ...... f 3,50 (501 ..../ 6,00 PY500 .... f 7,50 65/М ) 425 
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Blaupunkt Autoradio AM Ex-NRU lijnversterker in koffer Dubbel variax pri: 230 volt 
m.f.-print transistor ........ … £12,50 met 4 ingangenkanaal те! apar- 50 Hz. sec. 0-260 volt 10 А 
idem FM-AM mf. print ...... f 15- іе koffer voeding 220 volt.... f150,- еп dat 2 keer nieuw in doos f 175. 











mira 
| | : 2 








Blaupunkt hoogspanningsunit 


110 graden types TF2020/8Z 


ТР2020/97 - TF2020/10Z р. st. f 17,50 Kondensator microfoon kapsel 
merk Philips fabr.nieuw, type 


Е16051/01 en EL6051/02 p. st. f 150,- 





TV video Monitor 20 cm, 
met beeldbuis 
w in doos f 650,- 





lc , Туре 19-1ЕС12 
АУУ47 - 91 





Blaupunkt afbuigunit 


J 850,. 
110 graden type 2021/097 . .. f 13,50 


Regeltrafo (variax) pri.: 220 V 
+ 50 Hz - 4,6 KVA sec.:2x0- 
260 volt 10 атр., dus de moge 
lijkheid om 2 spanning af te 
nemen f 195,- 





Ex-NRU Grammofoonplaten-snijtafel 
78 1 220 volt 50 Hz in koffer / 150,- 





LDR fotowecerstanden 
Diverse modellen mel 





gegevens 
T model 100 f 2,70 
TE 9 Bp" > «ud 30 әрі 
с АРАЛ Г A Mm 27-25 . 2% г ож 
_ ue à | | n | „235 . f 115 
1 2 9 | , 25 f 110 
a cU e ees 25 исэл: , 300 . f 3,50 
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Tele-microfoon kapse! p-st. f 1— Extra speciaal luidsprekers 
model А . koolmicrofoon j voor autoradio's nieuw 
мегракі in doos in de vol- 
gende typen, voor de lage 
prijs van /9,95 per stuk. 
Ford 12M 1,2-1,5- 12 M/TS, 
coupé combi no 002 

Opel Kadett; - L Kadett cou- 
pé - Caravan 1000 no 024 


Ç k. e 5%; Opel Rekord: Record 17001 
NGA Ga 20 16 - Coupé caravan no 004 
ОА АНУ E کے‎ EOS : 
7 (Сау: Б ym — Opel Kapitan - Admiraal - 
Houten voorkant | | SE PEERS. +: ) ~ --- Diplomat no 005 
kast te make Ford 17M MTS - Coupé - 
ziekcente О Turnier no 007 
Mercedes Benz; 190.220/220SE - 200 - 230 - 2305 no 008 — BMW 1500 - 1600 - 


1800 - 1800 ТІ no 009 - Fiat 1500C 65 - 1500 - 1500 CTS no 010 - DKW 
F102 AUDI no 018. 


model В . telefoon / US 





Séi ka 


plank, afm. 31 x J 9,50 


Handelaren en wederverkopers bijafname van 20 stuks 25 procent korting. 


Adapter voor cassette recorder, Graetz transistor VHF kanaalkiezer 


enz. maakt van 1288) 108618 met 2 х AF106 en 1 x AF109 .. f 17,50 
8 volt DC, type SA9190 met 
chema 101373 





Model Z - motor met vertraging 
12 volt АС - 17 walt ca 150 t 


as dikte 5 mm - lang 25 mm .. f 12,50 
Model А - Siemens Col- 


Model F - Kortsluitmotor 220 V AC 
lect t - 

ctor motor 220-усЇЇг- Бо 

100 watt - 9000 toeren e mm - lang 20 mm ........ f 5,95 
as dik 7 mm - 


lang 12 mm f 9,50 


Model B Indolamotor 
12 volt AC - 50 Hz 
17 watt as dikte 4,5 mm 

lang 35 mm .. f 7,50 
Model О - Collectormotor, 220 volt - 50 watt, ca 10.000 toeren 
asdikte 5 mm - lang 15 mm .. 





f 5,95 
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Model A - Aluminium luidsprekergaas ТУ raster uitgang Gauitbussen 160 сс 
zilverkleur, afm. 11 x 20 ст / 1,- ра EEL EE EE f 3,95 Kontakt 60 тэгээ... 
Model E - Aluminium luidsprekergaas Kontakt 61 ............ ИБА 
zilverkleur, afm. 34 х 120 cm .. f 12,50 ad 70 .................. у 450 
oudkleur afm. 40 х 120 ст . / 16,50 i ; | pray 72 i НИШ 
9 ! Залы. printplaat met fa лт. у 390 
Model Z - Luidsprekergaas, brieksgegevens ofm. 35 x 40 cm / 13,50 Politoer 80 ...... 2727000 f 3,00 
afm. 9 x 23 cm; ijzer beige Spray 100 ...... ss { 3,00 
EE CES f l- Nr. WL .. PN D 
Metaal papier condensatoren Fluid 101 ........... ..f 600 
Kontakt 60 - 75 cc . f 3,00 
2 nF 220 volt AC .... f 27 Kontakt 61. 75 cc 127 
25nF 220 voltAC . f 2- 
= 3 HF 220 volt AC . f 2- Hirschmann masipennen KLEPS 
БЕ 45 +A 0,5 „Е 300 volt AC f 3- m 
E FC 9 | + 
ЕЕ: 6,3 нЕ 380 volt АС f 3,50 ood of zwart рем s S 
| 10 и 250 vol! AC / 6,50 


WILL LL 


nun 
Timm 
TUTTI 


Model O - Luidspreker rooster. 
Plastic, kleur: beige, afmetin- 
gen 15 x 23 cm 


Model B 
Luidsprekerrooster, kleur wit 
Zeer buigzaam, afm. 10x 50 ст / 2,- 





Motor 220 volt 


Model A - 
- 50 Hz -250 toeren type 
А1/5005. Asdikte 1,5 mm - 
lang 5 mm 


Model B - Dubbel motor 2 x 40 V 
50 Hz. Asdikte 1,5 mm - 


По  -............... / 4,95 
Model O - motor 220 volt - 
50 Hz - 250 toeren. Siemens 
Asdikte 2 mm - lang 5 mm .. ) 3,95 
Model W - Motor 220 vol! - 
50 Hz - 200 toeren. Asdikte 
ШЕШІП = lang 5 mm ........ / 2,95 





Radio distributie 
schakelaar met lijn- 
trafo 6 standen en 


volumeregelaar 





f 7,50 
Model B Philips dubbelom- 
schakelaar 250 volt - 2 amp / 2,95 
Model W Drukschakelaar 
ZEXEmiüdk*-....... И 1,50 
Model Z 
Drukschakelaar aan/uit j 1,25 





Microswitch 
Model F Ixmaak 250У-5А f 1,50 
Model 7 - Ixwissel 250V- 15A f 1,95 


Model O - miniatuur 20 x 10 x 5 mm 
Ixwissel 250 volt - 5 amp. f 1,75 








SE TOREN, spanning 80 V 
3 rie op 220 V). As 
4, | 20 mm, 3 stuks / 10,- 
ALt VIUM PLAAT 

1,5 mm f 1,75 
40 1 15 тт Se NL 
406 3 х 1,5 mm 093.25 


500 x 250 x 1, mm 2) 2,50 


Soldeerbouten 


prima kwaliteit met 1/в jaar gar. 


220 V, 50 W 1 7,00 
220 V, 70 W .1 800 
200 V, 100 W f 9,00 
Model Z - VU-meter type 

CR 65 P, afm. 77 x 87 mm .... / 22,50 


Indicatiemeter 100 нА 
. ..f 5 


Model F - 
afm. 25 x 25 mm 
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Balansuitgangstrafo's 
Vermogen Primair Secundair 

Type (VA) (kQ) (Q) 
Соба 8,0 2х5 5/15 f 14,20 
Gu6b 8,0 2x25 5/15 f 14,20 
Gü8 15 2х4 5/15 1 17,90 
Guda TH 2 x 2,25 5/15 1 17,80 
би 10 30 2 x 2,5 5/15/100 V 1 36,20 
Gü11 50 2x2,5 5/15/100 V 1 36,20 
Сиа 50 2х1,4 5/15/100 М / 41,50 
Gü12 100 2х5,5 5/15/100 V 1 75,00 
Gu12a 100 2 x 2,5 5/15/100 V f 75.00 
Gu12b 100 2x2 5/15/100 V f 75,00 
A 
Uitgangstrafo's 

Vermogen Primalr Secundair 
Type (VA) (kQ) (Q) 
AUT 0,5 10 4 | 5.00 
AU2 3,0 7/12,5/15,0 5/15 { 5.80 
AU2a 3,0 9 5/15 І 5.80 
AU? 6,0 4/5,2/7,0 5/15 | 6,90 
АУЗа 6.0 2,2/3,5/4,5 5/15 { 6.90 
AU4 10 2,2/:3,5 5/15 / 9.20 
Alda 10 SU e: 5/15 { 9,20 








Gelijkrichter- en діс 











iroomirarisformatoren 


Primair = dair 

Type volt olt 

ІНІ 110-220 6/8/10/12 1,7 110,75 
LH2 110-220 6/ 4 1:15:45 
LH3 110-220 12/14/16/18 2 1 15,45 
LH4 110-220 12/14/16/18 1.5 1 18,80 
LH5 110-220 20/24/30/40/50/60 2,5 1 34,85 
LH6 110-220  7.5/9/15/18 5 £ 30,00 
LH7 110-220  7,5/9/15/18 8 / 33,70 
LHB 110-220 8/10/12/15 10 f 34,80 
LHS 220 6,3 0,7 f 5.90 
LH10 220 4/6,3/12.6 2,5/1,6/0.8 / 7,65 
LH11 110-220  4/6.3/12,6 4/3/1,5 1 11,85 
LH12 110-220 2,5/4/5/6,3/12,6 10/10/6/6/3 f 17,00 


nen 


Koperfolle PRINTPLAAT 


210 x 310 x 1.5 mm ..-. f 1,10 
Transformatoren 
220 V, sec. 0 - 30 35 - 40V 
HM S osea ERIT EEN j 16,50 
Idem sec 0 - 12 - 24V, 1А 
1 9,50 
220 0-6 B - 12 - 14 - 16 
ІШЕ М ZA .,...... f 12,50 
220 : 0 - 250 300 V, 100 mA, 
52 V. ЗА … f 12,50 
220 / 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 
16 - 24V, 15А 111,50 
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2 


Туре Anodewlkk. V j 

ч — NE ыш 

NTR 1 1 x 250 30 
NTR 2 1 x 250 50 
NTR 3 1 х 250/300 85 
NTR 3a 1 x 250 85 
NTR 4 1 x 250/300 130 
МТЯ 4a 1 x 250 130 
NTR 5 1 x 250/300 200 
NTR 6 2 x 250/300 60 
NTR ба 2 х 250 60 
NTR 7 2 х 250/300 15 
NTR 8 2 x 250/300 100 
NTR 9 2 x 250/300 150 
NTR 10 2 x 250/300 200/150 
NTR 11 2 x 350/400/500 60 
NTR 12 2 x 500 150 
NTR 13 2 x B00 300 
NTR 14 2 x 750/1000 250/200 
NTR 15 1000/1500/2000 10 
NTR 16 2 x 270 2 x 100 


Trafo's voor transistor- 
omvormer 


GWT6, 2W, 6 - 220 V, 500 Hz 
1 9,00 


GWT7, 5W, 6-220V, 500 Hz 
f 9,00 


GWT8, 10W, 6-220V, 50 Hz 


J 11,25 


GWT9, 20 W, 6-220 V, 50 Hz 


j 15,00 


GWT10, 50 W. 6-220 V. 50 Hz 


f 24,00 


Type 2424/2 


0 - 15 - 20 - 24 V, 0 - 15 - 20- 


Type s ны 24 V. 2А f 16,50 
0-6-а-М0 126281 1227 LDA. E EE 
18 V. SA SM.. 1 18,00 Trafo prim. 220 V. Sec. 24 V 
Type 624/5 150 mA іп bakelieten ин 
0 =6 - 8 - 10 2 201111 : 
18 = 24 V, SANNE {1750 Trafo prim. 220V, sec. 12V 
Type 624/10 6A Ee m = s Mmm «= и с seer 1 12,50 
0 - 6 - B mile nld la MS Verhulstrafo, 127 - 220 V. 
18-24 У, 10A ........ J 27,50 600 W 1 17,50 
a ps ^ »  & 4 & дт, ^ < э п о [| 
Type 6666/6 Telefunken voeding, 220 V 
GEN - 06V = 06V ооб 
0 к 110 - 200 - 205 - 210 - 215 B30C1500 en elco 1000 pF 35 V 
220 - 225М- TEE 1 19,50 f 17,50 










e ж en 
T ға л > 
Gloeldr. V 


463 ` e 1,3 
абата TL 
8.3 e 4 : 42 
(rw: | 
2x6.3 sen 
4/8,3 3 
2x63 
2х 6,3 
4/4/6,3 
2x63 
4/6,3 
4/6,3 
4/6,3 
4/6.3 

4 
4/6,3712,6 
4/6,3 
4/6.3 

4 de 
4/6,3/12,6 
4/5/6,3 


D 


4/6,3/12,6 — 


! 
1/07/0,3 | |26,7 
6.3 5 ! 

















kek 
GWT11, 50 W, 12 - 220 V. 50 Hz 
{24,00 


GWT12, 100 W, 12 220 V, 60 Hz 
139,00 — 


GWT13, 10W, 12-220 V, 50 Hz — — 
11125 — 

-2 

GWT14, 20 W, 12-220 V, 50 Hz 
f 15,00 


GWT15, 120 W, 12 - 220 У, 50 Hz 
1 39,00 


Phillips drlvertrato OC30 op 
2x ОС; 6 : 1 + 1.. f 2,50 


Smoorspoel 100 mA 6 Hen 


f 13% ЖШ 


Balansultgang 2x EL84, sec. 


5 Q, 15 Ww 1 8,50 E. 
e e 
ECLL800, secundair 5 о, SW _— 
J 495 — 
~y 
Siemens potkerntrafo met `` 


luchtspleet afmetingen 36 mm š 
g. dik 25 mm 0 1 225 ` 


SS 0 NY ууу 
гс С 
SSSSSSSS 


E SN 


N 
SS 


NS 


e. 
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GE 
ES 


Му 5 
GE ü 





zes splinterr ?uwe 


KTV-SERVIGE ELEKTRONIGA 
Жи ын Busman en VOOR 
Es... IEDEREEN 


In de nieuwste uitgave op 


het gebied van kleurente- | | 
levisie wordt diep ingegaan door A.J. Dirksen or A.J. Dirksen 


op de algemeen geldende Een populair geschreven Het zelf bouwen van meet- 
foutzoekschema's, met be- uitgave, waarin de elek- instrumenten wordt nu wer- 
hulp waarvan de fout tot tronica op een heldere wij- kelijkheid met deze uitga- 
een bepaalde trap is terug ze wordt behandeld. Het ve, waarin een verzame- 
te brengen. In het tweede doel van dit boek, de le- ling veel gevraagde sche- 
gedeelte wordt verder in zer een duidelijk inzicht te ma's zijn opgenomen, die 
detail getreden betreffen- geven in de elektronica, een ieder makkelijk zal 
de he! foutzoeken en het zonder hem te overspoelen kunnen maken. 

afregelen van diverse scha- met niet (onmiddellijk) ter Me! meer dan ООЛО 


AEETINSTRU- 
ШЕНТЕН VOOR 
ZELFBOUW 


kelingen en zijn een groot zake doende informaties keningen, schema's eh 
ENDS vangescio- en formules, wordt volle- foto's, 2e geheel herz. druk 
КШ Роглотеп, wel dig bereikt door de di- Bestelnr 1070 _ Prijs f 9,9 


ke zijn weergegeven 20015 recte manier waarop de 
de technicus ze meet. Al stof is behandeld. 


met al een boek dat voor 
de service-man van uiter- 
mate groot belang zal blij- 
ken te zijn. 


De grote hoeveelheid proe- 
ven welke zijn opgenomen 
en de serie vraagstukken 
na ieder hoofdstuk verle- 


Bestelnr 1133 Prijs f 25,- nen deze uitgave een leer- 
zaam karakter. 


Bestelnr 1130 Prijs f 7,90 
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INLEIDING ТОТ DE x Idzerda _ 
COMPUTERTECHNIEK 20 
\ 





Mui erkring uitgaven 


TRANSIST( 


INLEIDING TOT à STERINGA 
SCHEMA'S 


DE COMPUTER- IDZERDA 
Ook in dit nieus TECHNIEK door P.A. de Boer 
zin weer een 50 


Een van de zeer weinige, 
werpen орделот door H. de Vos goed gedocumenteerde en 
zin gerich! op ee 


— ——— — — ver — 


le, praktische toepassing. 

Een boek, dat door de dui 
delijke taal van schema's, 
een minimum aan tekst en 
nu ook met literatuur ver- 
wijzingen, van grote woar- 
de zal blijken te zijn. 


Bestelnr 1115 Pris f 4,50 


SEPTEMBER 1969 


Inleiding tot de machine- 
en programmeertechniek 
van elektronische digitale 
computers, waarin de na- 
druk wordt gelegd op de 
logische schakeltechniek 
zonder in allerlei elektro- 
nische details te vervallen. 
Een zeer brede basis voor 


verdere studie. 


rum geïllustreerde uitga- 
ven over het allereerste 
begin van de omroep in 
Nederland en speciaal over 
het leven van de pionier 
op dit gebied à Steringa 
Idzerda, een man die van 
grote betekenis is geweest 
voor de ontwikkeling van 
dit belangrijke communica- 


Bestelnr 1151 Prijs f 15,- 


tiemiddel. 
Bestelnr 1148 Prijs f5,- 


Al deze uitgaven zijn ver- 
krijgbaar bij de erkende 
boek- en radiohandel. 


DE MUIDERKRING NV 
POSTBUS 10 - BUSSUM 
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И бт» Е.-сткомівсн (ом 


2e Anjeliersdwarsstraat 5 - Amsterdam 
Tel. 020 - 2276 16 





Wij hebben alle radio- en 


orgelonderdelen. 


" Stereo versterker bouwdoos 


2 х 15 W compleet /180-- 
= dtr. middengolfontvanger f 14,50 
х біг. lange- en middengolf j 39,75 
* Hi-Fi Vox Lang en midden f 69,— 
*  Aristona Skylark f 65— 
* Auto radio's уапа! / 89,— 
х Auto antennes vanaf f 9,75 
% Cassette recorder Blaupunkt f 149,50 


























temperatuur geregelde 
soldeerbout 


Natuurlijk kost de TCP 
(temperature controlled pencil) 
meer dan een gewone soldeer- 
bout maar U spaart geld door 
meer te betalen. 


Firma's die hun regele kosten blj de pro- 
duktie van elektronische apparatuur heb- 
ben onderzocht zijn verbaasd over de 
besparing door de lange standtijd van 
de ver!jzerde soldeerpunten, het geheel 
ontbreken van slechte soldeerverbin- 
dingen. het snelle werken met dit, slechts 


% 45gramwegende boutje.Volkomenvellig. 


Z, Wilt U hetzelf testen ? U kunt van ons 6 
“2 SS weken een TCP (24 V) mettransformator, 
‚zonder verplichting op proef krijgen, 


‘Agent voor Nederland: L. Hooghart-Acaclalaan 30-Pijnacker. 
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REIN DE JO - Electronica 
Bosstraat 26 - Tel. (01640) - 6028 
Bergen op Zoom - Giro 1179087 


ONBETWIST HET GOEDKOOPST 





— 


Nu uit voorraad weer leverbaar: 


PEERLESS KRACHTLUIDSPREKERS 
Alle typen zijn 50 watt - 64.000 Maxwells 
Rubber rolrand ophanging 


Type Ver Imp Res, Afm. 
mogen freq. 

L 825 WG - 50 W - 8 - 25 Hz - 21 cm 

L 100 WG - 50 W - 8 5 20 Hz - 25 cm 

L 120 WL - 50 W 80 - 28 Hz - 30cm 


U LEEST HET GOED. 50 WAaT ! 
PHILIPS LUIDSPREKERS 


BOMBARDON АО 5201/577 1119, 
AD9710 M - Dubbelconus - 39,- 
AD4200 M - Ч - 55. 
AD3803 S - Woofer - 20 W | EU 
AD3703 S | - 293 





FIRATO AANBIEDING 


AMROH STEREO HIFI VERSTERKER 


Fidelio 8520 - 2 | 
Kant en klaar uten kast f 295. — 





Unieke canbieding 
PHILIPS WEE ANDEN (opgedampi) 


Alle ohmse wao 





1/4 wat pei f 2,00 
1/2 watt petr . - 2,20 
1 ма! рег | . 1145 
Juist verschenen: 

GEPLAST! d BOEKWERK 
Geheel herziene de loatste gegevens. 


Met alle gegeven: 
KRISTAL DiO er TRANSISTOREN 
и! de gehele уу 
HIER HEBBEN W P GEWACHTI 
Bij ons f 12,50 


Vorige aanbiedinc d 


PHILIPS VERSTERKER BOUWPAKKETTEN 
Туре НЕ 310 voor 10 W HIFI transistorversterker 


Deze sets bestaan Je essentiële onderdelen, 
zoals: chassis, frontplaat, trafo, koelvinnen, prin- 
ten, keuzeschakelac knoppen en de uitvoerige 
handleiding. 


Dus uitgezonderd de normaal verkrijgbare onder- 
delen zoals condensatoren, weerstanden, torren, 
e.d. Die heeft u immers toch al liggen. 


FIRATO PRIJS f25— 


MAGNETISCH PICK-UP ELEMENT 


AUDIO - TECHNICA 
De bejubelde AT-66 naald. 18 micron. 
Compliance 30 х 10. f 45,— 


LENCO STEREO PLATENSPELERS 
type G 655 - Isp. met Ronette stereo kristal element 
Hydrolische lift. - Uitschakelbaar ofslog mechanis- 
me. Leverbaar op palissander of teak-houten voel. 
Zonder stofkap. f 98,— 


LET ОР! 
Minimum postorder / 10,—. 
Verzending onder Rembours of bij vooruitbetaling. 
Risico en verzendkosten voor koper. 
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Voorstraat 409-411-366 
[ELEFOON 01850-34918 - GIRO 557945 





BIEDT ААН 
PHILIPS-VERSTERKER- 
BOUWPAKKETTEN 


TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN 
HF 306 stereo Hi-Fi 

stuurversterker f 45,— 
HF 309 10 watt Hi-Fi 


eindversterker, Їаад ohmig f 37,50 
HF 308 10 watt Hi-Fi 





monoversterker f 52,50 
* НЕЗІ0 10 watt Hi-Fi 
transistorversterker / 27,50 
inclusief handle jen 
Deze sets bes! t alle essentiéle onderde- 
len, zoals cha ast, trafo's, elco's, potme- 
lers, knoppen t, bevestigingsbeugels, 
uilgezonderd rd-onderdelen, zoals 
condensatoren п, buizen, pluggen, 
е.а. 
* HF310 is 2 elco's. 
Deze kast is g elf te maken. 
Bouwbeschri НЕ 308 - HF 309 
НЕ 310 los м 1,50 
Bouwbeschrijv rintplaat f 1,75 
Pakket weerslar f 6,00 
condensc 6 1 12,00 
weerstai 1 2,70 
condensal HF 309 | 4,60 
weerstand НЕ 306 f 6,20 
condensat HF 308 f 9,00 
POLYESTER RECORDERBAND 
18 cm 540 m / 7,49 
15 cm 360 m 1 5,99* 
13 cm 270 m f 4,49* 
* in plastic cassettedo 


BASF BANDEN 


langspeel dubbelspeel 

8 cm/ 65 m |! 2,90 8 cm/ 90 m 1 å- 
10 ст / 135 m f 5,15 10 ст / 180 т у 6,25 
13 ст / 270 m f 7,60 13 ст / 360 т f 10,60 
15 ст / 360 m f 9,75 15 ст / 540 т f 4,0 
18 cm / 540 т f 13,— 18 cm/730 m {19,25 


ALLES NIEUW MATERIAAL 


STEREO GRAMMOFOON 


met stereoversterker in koffer met 
2 luidsprekerboxen. Verm. 2x 3 W f 179,- 


TRANSISTOR INBOUW 
VERSTERKER 


met toonregeling. Verm. 2,5 W f 27,50 
рег 2 stuks (voor stereoweergave) / 50,- 


TELEFUNKEN- 
STEREOGRAM. TYPE 1080 


compleet met boxen f 398,- 


SPECIALE AANBIEDING 
LUIDSPREKERBOXEN 














a. met 2 luidsprekers gescheiden hoge + lage 
tonen. Vermogen 12 W 
afm. 560 x 395 x 240 mm 


b. met 6 W luidspreker AD 3806 RM 
afm. 400 x 255 x 110 mm 
voorfront doek 


c. met 6 УУ luidspreker AD 3806 ВМ 
afm. 420 x 260 x 120 mm 
voorfront hout 


prijs | 52,50 


prijs / 32,50 


prijs / 37,50 





STEREO HOOFDTELEFOON іуре R-30-U у 9,75 


STEREO HOOFDTELEFOON 
merk Hosiden 2 x 8 ohm 1 26,- 


Grote sortering transistor radio's 
universeel- en paneelmeters 


alle merken tegen lage prijzen. 


AANTREKKELIJKE PRIJZEN 





Wij nodigen и gaarne uit voor een bezoek aan onze zaken en magazijnen. 


Zendingen onder rembours. Boven f 100,— franco. Postorders beneden /10,- kunnen niet worden uitgevoerd. 
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American Electronica Services - Utrecht 
VAN HUMBOLDTSTRAAT 81 030-71 62 91 - 1 50 54 - 14057 








LIJNUITGANGTRAFO'S VOOR ALLE MERKEN EN TYPEN TV-TOESTELLEN 
(o.a. voor: PHILIPS - ERRES - NORDMENDE - BLAUPUNKT - LOEWE OPTA - GRAETZ - SABA - TELEFUNKEN 
- METZ - GRUNDIG - WEGA - SIEMENS - SCHAUB LORENZ - KEIZER - DUITSE PHILIPS - IMPERIAL - 


NOVAK - KUBA) 


АТ1116-6 1 31,- 71118-2 131- АТ110/16/614 / 62,50 NT5201/01 (3l,— 525.105.23 TA 
АТ1116-41ВЕ  /48,- АТ2016 131,- АТ110/16/616 у 62,50 М1520101 131,- 525.106.23 745% 
АТ1118-7 131-  AT2018 /31— AT110/18/802 / 62,50 NT5202 31. 3 (43 
АТ1118-8 131-  AT2021 131- AT110/18/813 / 62,50 12ЕТ5208 131,-  525.108.23 у 45 - 
АТ1118-71 І31,- АТ2023 ЛЕ 2161Л /31,- 5М656-14 [31  525.109.23 1 498 
АТ1118-72 131-  AT2025 ТЕЕ ZT62/5 131-  525.150.23 /45- 525.155.23 Г 45* 
АТ1118-81 І31,- АТ2029/21 TA. 2763/6 ІЗІ,”  525.151.23 г 45,- 525.107.23 | 45,- 
AT1118-84 ШИЕ" ГА T2031 141,- 2163/2 131,-  525.152.23 45-| 525.141.23 (45- 
7165/75 131- 3 Ap 525.142.23 1482 

17TX250/TX251/TX259/TX291/TX253 code 140.100.12 / 31: | X19T612/X20T661/X20T641 /X23T612/X23T614/ 
17TD259/TD390/TD293/TX290 code 140.100.68 у 48,- X23T640/X23T660 code 140.101.01 f 24,- 
17ТХ291/ТХ260/ТХ262 code 150.100.03 / 32,-  Х25К121/Х25К122/Х24К1: 
17ТХ333 code 140.100.15 f 42: Х25К131 code 140.100 84 / 98, 
19TX330/TD336/TX320/79B/TX323/TX344/79B 19TX410/TX411/TX413/TX “СНААА/ 

code 140.100.07 f 37, ССН514/СМ443/СХ514/Т: 
19TX391/CX393/T1250/T1260/TX344/TX360 ТХА42/ТХ511/ТХ512/ ТХ5! ode 140.100.63 / 30,- 
ТХЗ62/ ТХЗ92/ ТХ400/ ТХ401 /23ТОК4210/ 19ТХ421/ТХ491/ СХ565/ ТХ 
TS2342/V5941 code 140.100.75 / 37,-  TX482/TX490/1X550/TX5 
19ТХ430 code 140.100.38 f 36,- ТХ563/23ТХ484/ТХ845/Т) 
1910531 /ТХ500/ /TX501 / ТХ530/ TX531 / TX563/TX564 ‚де 140.100 64 f 26,- 
ТХ544/ТХ543/152373 code 140.100.62 / 25,- 
21ТХ280/ТХ281/ТХ285/ТХ370/ТХ300 code 140.100.31 / 38, чк . | 
211D310/TX311 /TD310/TX310/TX312/ Afname 3 sluks lí tuks 20% korting. 
TX320/TX322 code 140.100.05 f 42, Tratoprijzen inclusief E 
23TX283/TX302/TX371/TX372 code 140.100.01 / 36,- 
23TD314/TX315/TX323/B0 code 140.100.55 f 44,- 
23CX383/CX463/TX350/TX351/TX353/ NIEUWE BEELDBUIZEN 
TX380/TX381 /TX382/TX460/TX44] code 140.100.08 / 37,- АМү47-11МУ Ff 94 е worden ook ver- 
11LX520 code 140.100.61 f 42, АУУ59-91 | 95 
11LX520 code 140.100.45 у 42,- AW S59 - 90 f 94, seen oude buizen in le 
X19T572/X19T632/X23T631 / X23T632/ AW59-11W / 95, vere 
X23T634/X25T573 code 140.100 83 / 30, AW65-11W f 179 Met 1/а (ааг garantie. 








ALL-TRANSISTOR STEREOVERSTERKER 2 х 10 WATT 


Stereoversterker, ontworpen volgens dezelfde hoge kwali- 
teitsnormen als zijn ‘grote broers’ - levert een werkelijk --------- 
muziekvermogen van 10 Watt per kanaal door oa toepas- 7-7 
sing van 4 flinke power-eindtransistoren - is zijn prijs- 
genoten verre de baas qua rijke stereofonische geluids: 
weergave en qua stijl in vormgeving! Prijs / 159,— 

`) 

















Technische gegevens: 
Vermogen (8 ohm): 2x 10 Watt (ihf musicpower) 2 x 8 Watt 





(csw - power) - Frekwentieberelk: 30-20.000 Hz + 1 dB - t Шә 

Ultgangsimpedantie: 4-16 ohm - Ingangsgevoeligheid: 

phono 100 mV, aux 100 mV, tuner 100 mV - Kanaalschei- — 

ding: beter dan 40 dB (bij 1 kHz) - Brom-/ruisnivcau: нт 

—55 dB - Toonregeling: meer dan —14 dB bij 10.000 Hz - 

Harm. vervorming: minder dan 1% - Made-schakelaars 

mono/stereo norm./reverse - Keuzeschakelaar: Phono/Tuner/Aux. = Transistors: 10 (6 4 powertrans.) - Dio- 
- Garantie: 1 jaar AES-GARANTIE. 


des: 4 51 - Afmetingen: 255 (L) x 95 (H) x 185 (D) mm - Gewicht: 3 kg 











KOOPJES VAN DEZE MAAND 


NIEUW ! 
BD 135 350 ¿BD 139 | 400 


A Эг int- 
Fotoset chemicaliën voor vervaardiging van prin BD 135-01 / 375 BD 139-140 j 830 


platen met behulp van foto-positief materiaal ge- BD 135.134 ғ 7,40 BD 140 f 4,30 
noeg voor 1 m? plaat .. .. .. .. .. f 14,75 BD 137-138 Ї 7.95 | 
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VERSTERKERS 
MICROFOONS 
KLANKZUILEN 
BANDRECORDERS 
LUIDSPREKERS IN KAST 
AMATEURZENDERS 
AMATEURONTVANGERS 
VELE ANDERE ARTIKELEN. 


Tonen wij op onze stand 101 tijdens de 


Firato-tentoonstelling. 
courant voor u klaar. 


Er ligt een gra 


IMP. REC TA 
v. Galenstr. 5 - 070 


* RADIO N.V. 
33 38 70 - Den Haag 

















Semiconductors 
Levering bij voo я f onder Rembours: 


M. RIETSEMA, Afd. Rad. BB, Oudestraat 28, Assen, 
Nederland. Tel. 059 - 108 - Giro 155 91 19. 
Verzendkosten / 0,60 ТОР aangetekend | 1,60 
BTW is in alle prij гереп 


SPECIALE AANBIEDINGEN 













en ре 





EERSTE KWALITEIT GECONTROLEERD 
UJT's: UNIJUNCTION TRANS.: UT46 = TIS43 == 
232646 р. st. f 3,50 0 stuks f 150,- - 100 st. J 250.- 
Plastic SIL. GELIJKR ; BV100: 800 V, 550 mA 


6 st / 6,28 - 20 st. J 1875 - 50 st. /45,- - 100 st. / 80.- 
SIL. DIODEN, snelle schakeling. micro: IN914, 75 PIV, 
75 mA 10 st. /3.- 100 st. f22,- - 1000 st. / 150,- 


TRANSISTOREN 16 KWALITEIT/GECONTROLEERD 

















2st. als AC107 f 6,25 2 st -ОС139 . ) 6,25 
6 st. —— AC122 f 6,25 4 st. —— ОС170 fa 6.25 
6 st. —— АС125 / 6,25 4 51 - ОС171 f 6,25 
5 st. —— AC125 f 6,25 3 st. 2N697 J 6,25 
5st. als АС127 / 6,25 5 51 . 2N'106 J 6,25 
5 st. —— АС128 f 6,25 3 st - 21708 3 6,25 
2х 251. ACI27/AC128 3 st. - 2N1132 f 6,25 
f 6,25 2 st. — 2N1225 f 6,25 
5st. als АС130 f 6,25 3 st. - 2N1307 J 6,25 
5st, als АС153 f 6,25 5 st. - 2N2926 1 6,25 
5st. als AF101 1 6,25 UJT 
å st. — AF116 f 6,25 3 st. U'T46 "f 9,35 
556. als AF117 1 6,25 3 st. als TIS43 J 9.35 
2st. als AF118 1 6,25 3st. als 2142646 Le 9,35 
12 st. als AF126 f 6,25 VERMOGENS TRANS. 
5 st. —— ВС107 f 6,25 4 st. als ОС16 ҮЗ 9335 
5 st. —— BC108 ‚ 26,25 10 st. als ОС16 / 18,75 
251. als BCY34 . f 6,25 2 st. —— ОС22 f 6,25 
3st. als ВС210 f 6,25 2 st. —— ОС25 jeu 
16 st. als OC44 1 6,25 2 st. als OC35 f 6,25 
12 st. als OC45 f 6,25 2 st. —— AD130 f 6,25 
20 st. als OC71 f 6,25 2 51. А1148 ) 6,25 
4 st. — ОС"? f 6,25 1st. als ADY22 . 6,28 
7 st. —— OCH) f 6,25 2 st. А5217 f 6,25 
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TIJDELIJK GESLOTEN ` 


staat niet meer op de deur. 





De verkoop stond 5 maanden stil wegens ver- 
blijf in het ziekenhuis. 


Onze cliëntele en bekenden moeten wij hartelijk 


dank zeggen voor de vele attenties welke wij 
mochten ontvangen. 


ONZE INKOOP STOND 
ECHTER NIET STIL 


Daarom zitten wij geheel vol met de mooiste in- 
strumenten, en moeten ruimte maken. 





Er zit o.a. bus 
Ө INFRA-ROOD KIJKERS 
€ ZEND-ONTVANGERS 
@ AUTO-RADIO'S 
Ө USAKIJKERS 
Ө TELEX APPARATUUR 


Ө LABORATORIUM- 
OSCILLOSCOPEN 


© AFSTANDMETERS 
@ OPTIEK 
@ VEEL MEETAPPARATUUR 


TEVEEL OM OP TE NOEMEN. 


U moet weer komen kijken, want we zijn 


weer open. 


BRAM POLAK 


ELECTRO-TECHN. 
DUMPHANDEL 


WATERLOOPLEIN 49 - AMSTERDAM 
TELEFOON 020 - 24 83 92 


Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9 tot 6 u. 
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Wij zijn blij en wij zijn ook trots 


Blij, Jot wij U tijdens de Firato in septem- 
ber ons complete sortiment luidsprekerkas- 


ten kunnen laten zien en horen. 


Trots, dat wij er in geslaagd zijn om U 
zulke voordelige luidsprekerboxen te kun- 
nen aanbieden, die elke vorm van kritiek 
ruimschoots kunnen doorstaan zowel wat 


betreft uitvoering, als geluidskwaliteit. 


Bezoekt u ons ook op stand 49 en U zult 
verbaasd zijn, voor hoe weinig geld ook U 
de gelukkige bezitter van één of meer van 


onze boxen kunt worden. 


HI-LO LuIDSPREKERKASTENFABRIEK 
Postbus 6 - Tel. 02980-81002 - Westzaan 


GREY electronics - TER-APELKANAAL 


TRIAC netspannings- 
regelaars voar trap- 
penloze regeling van 
lampen, boormachi- 
nes, verwarmingsele- 
menten. enz. 


NS 2 (6 A, 220/110 V) 
ontstoord / 49,50 


Ns 3 (8 A, 220/110 V) 
ontstoord f 55,— 


Deze apparaten zijn 
van randaarde. Onze 
velligheidsnormen 


Omvormers (transis- 
tor) 6 en/of 12 voit 
in geeft 220 volt uit, 
40 watt en 50 Hz. 


Beveiligd tegen over- 
belasting. f 55,— 


NIEUW ! 
UHF versterkers. 


Uitvoering in mo- 
dern kastje met af- 
stemschaal. Kan bv. 
op TV gezet worden. 
Versterking over de 
gehele band 26 dH. 
In- en uitgangsimp. 
240 ohm. Bevat o.a. 
2 transistoren (2 х 


AF239) type 
Schwaiger ) 19,50 

GREY ELECTRONICS (W. de Grijs), Zandberg 105, 
Ter-Apelkanaal - Tel. 05994-2868 - Giro 143 1388 


Postorders onder 
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van prof. kwaliteit en voorzien 
Triac regelaars voldoen aan de 





rembours of na voorbetaling. 


| saa | 


TAPROKO 


Haarlemmerstraaiweg 57с HALFWEG 
Postbus 57 Tel. (02907) - 5873 en 5863 


— 


Handelsonderneining 





AKG - microfoons 
ALL-VOX - klankzuilen 
COLVERN - potentiometers 
CRAFT - luidsprekers 
EROFOLL - condensatoren 
ELKO - soldeerpistolen 
ERSA - soldeerbouten 
FREITAG - verbindingssnoeren 
GEHU - chassis 
HACEKA - opbergkasten 
HACOSONIC - transistorontv. 
HIOK! - meetinstrumenten 
KACO - trillers 
MAKUPORT - batterij- 
vervangers 
MONARCH - versterkers 
MONARCH - microfoons 
en hoofdtelefoons 
ONTAFLEX - montage- 
materiaal 
)NTAPRINT - mon- 
tage materiaal 
JLTI CORE - hars- 
kernsoldeer 
HDEN - intercoms 
OMEGA hoofd- 


telefoons 


OXYD-EX - pr 
PIHER - potent te 
POPE - buiz 
PREH - pluggen en schakelaars 
PROVA - transformatoren 
PROVA - geluidsband 
PROVA - luidsprekerboxen 
RESISTA - weerstanden 
RETEK - ontstoringsfilters 
ROE - condensatoren 
RONETTE - saffieren en 

elementen 

SCHNEIDER - archiefboxen 

SCHWAIGER - converters 

STOLLE - kabels en rotoren 
THURINGIA - microfoon- 

standaards 

ТНОЅНІВА - batterijen 
VALKONA - platenspelers 

ZEHNDER - kamer- 
antennes 

ZEHNDER - klein- 

STAND materiaal 


NR 6 


Levering uitsluitend aan handel en industrie 
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Of u nu deze TELETON ziet of hoort 





TELETON 





of deze 


TELETON 





of deze 


TELETON 





HET IS ALLEMAAL TE ZIEN EN TE HOREN 
OP DE FIRATO STAND 69 


Alleenverk. voor Nederland: 


ELECTROBOT-TELETON AMSTERDAM 


Telefoon 020-942223 - 2e Oosterparkstraat nr 2 
OOK HET ADRES VOOR 'SONIM’ ANTENNES 


SEPTEMBER 1969 691 






UON DAM ELEZTRINICA 


ROTTERDAM-NOORD AMSTERDAM 
Snellemanstraat 10-11 bij Zwaanshals Reguliersgracht 105 
Tel.: 010-2408 12 - 24 34 97 bij Frederiksplein 
Administratie: 010 - 24 55 16 Tel.: 020 - 2489 67 


Postgiro: 295550 


Wij zijn 's maandags de gehele dag gesloten. Correspondentie en postorders 
uitsluitend te richten aan VAN DAM ELEKTRONICA, Postbus 3149 te Rotterdam. 


Verzendkosten en -risico voor rekening koper, prijzen zijn incl. 12% BTW | 





JC a. эш» f 


NIEUWE HALFGELEIDERS EN GEINTEGREERDE SCHAKELINGEN: 


2N3632 (overlay) j 75,- ВЕ195 . f 1,75 5147041 (Nixie Driver) overeenkomstig 5М7441 (28- 
BFY90 mum f 13,60 2N3708 . f 1,10 SN7075 (Quad Late! geh.) overeenk. SN7475 TER 
BF194 БЕТ 1,75 2C415 (dual NPN) .. f 7,75 SN7090 (Decade 10- inter] overeenk. SN7490 f 28 -" 
* De SN7041, SN7075 еп SN7090 zijn uitgevoerd als dual-in-line; bij aanschaf ус + gehele set (SN7041 + SN7075 


+ SN7090) betaalt u i.p.v. f B4,- slechts f 70,—. 


MC1I460G SPANNINGSREGELAAR 


fabr. Motorola: enkele gegevens: 


Ingangsspanning 9-20 volt DC Uitgangsstroot t gebruik externe iran- 


Rimpelspanning gemiddeld 150 "М 
Uitgangsspanning 2,5 - 17 volt 
Verloop uitgangsspanning ca 0,002 9/г/2С 


sistor tot ci 
Stabiliteit tł | minimaal 0,03%V in. 
Uitgangsweers! m.ohm f 22,20 


-umentatie deel 5-6, blz 


(Voor uitgebreide technische gegevens van de МС1460О zie onze uitgave | 
50 op onze giro.) 


12 Ыт 22 incl. 19 toepassingen. Deze uitgave is ook los verkrijgbaar door 


- Voor gegevens ondere halfgeleiders en prijzen zie onze vorige advertentie ynze uitgave ‘Technische 


Documentatie 1969" (f 10,40 рег jaar). 


DRUKTOETSSCHAKELAARS: m 
Uy 4 


dubbelpolig om met schroefbevestiging f 2,40 
vier-polig om met schroefbevestiging f 4,10 8 
acht-polig om me! schroefbevestiging f 5,10 


10 toetsen twee-polig om per toets met zelfopheffing, ronde toets | 14,- 
6 toetsen vier-polig om per toets те! zelfopheffing, ronde toets 1 17,85 
2 toetsen vier polig om per toets met wisselopheffing, ronde toets / 5,10 
3 toetsen vier-polig om per toets met wisselopheffing, ronde toels . f 7,65 
3 toetsen vier-polig om per toets met wisselopheffing, rechthoekige toets f 8,10 


NIEUW: ONDERDELEN VOOR SCHALEN 


Schaal incl. candrijving, venster, horizontale uitv. f 17.50 Snaarwiel 38 mm 9 (voor toep. bij onze Görler-sch.) f 1,90 
Afstemcondensator 4 x 14 pF met vertraging 1 10,- Snaargeleiders 10 mm 9 те! bevestigingsgat 3,2 mm f 0,25 


Snaarwiel 25 mm 9 . f 1,50 Vliegwiel “Чи” | Бе с 
Snaarwiel 35 mm 9 7 f 1,50 Vertragingen 1 : 6 verkrijgbaar in twee uitvoeringen 


van resp. /5,- en f 9,75. 


—— ——————— MÀ ÓXOVaUYPETÍI£IŠ$,ç,KIŠ“Šç$ZçIVW£MWIéIIIIIOIIIIIIIIIII9IIIIII Ng -YXYIIIIAƏAI£I—IIIAI мшш ӊӉӊ-.{е4 Щн окшы ө (— mm. 
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ШТІ | ІШ 


ТТ, Lut 
mumn. ! / Sa 4 TER! 


Macy е ч 





м “мш 


Teller DC tot 1 MHz Teller DC tot 10 МН> met пе епа 


AZ: 





TP 


gë em E 
pa шей ше 


план 






ф 


+ . wë — we 


son EH ge 


AL 7 | Ч ми Уы 1 гү ^ 


ШИШ 





23Ы 
Kin ч 26229 


ИТ 
(0473 Ї I I шанг (mir 1 " жштш 


1 4 “ ' Ф 
қ 15 i 4 4 





1111 кт За Ел 

41 МОН 

4: B ak d I 

+ р; ` ын OW? 

АЛА „ЫШЫ АЛ, Ме: 
gëlt, et = ма 


di " шинээ M uit n 


Beer? 


эл» d 


pe 2»? 


um 





asttal-oscillator met 6 tiendelers Voedingsunit +33 V en +120 V 


Voeding voor 3-5,5 volt met operatio- 


ristalfrequenlie 100 kHz of 1 МН?) 


nele versterker. 


Alle onderstaande bouwpakketten worden geleverd incl. print en componenten. De tellers zijn incl. cijferbuis ОМАР 

(= 7М1020 met komma) en de bijbehorende buisvoet. 

tienteller met telfrequentie van DC tot 1 MHz conneclorsets voor bovenstaande tellerunits 

zonder geheugen 1 70,- (31 pens print- en chassisdeel) . echt Kat 

tienteller met telfrequentie van DC tot 10 MHz tienteller met telfrequentie van DC ю! 10 MHz met 

met geheugen | f 85,- diodematrix “хал | EE 
tijdeenheid met reseteenheid, пше fre- 

kristaloscillator met zes enden en 100 kHz of 

1 MHz kristal Жа у 190,- quentiepoort, e.d. hiervoor 3 ша J 230— 
conneclor voor deze units (12 цог ТЕ! goud- 

voedingsunit voor +33 volt en —120 volt (voor contacten) . v a -. v 7.60 

6 tientellers) : Ei Wil lever u ook gaarne ите БСК diverse 

voedingsunit voor 3-5,5 volt voor voeding van cijferbuizen, geïntegreerde schakelingen (RTL, DTL en TTL) 

geïntegreerde circuits tot 1,2 А / 50,- en andere voor digitale apparatuur benodigde compo- 

transformator voor deze voedingen J 13,— nenten. 


Voor uitvoerige gegevens van bovenstaande materialen verwijzen wij naar onze uitgave ‘Technische Documentatie 769”, 
ола, deel 1 en deel 5-6. Deze uitgave, waarin aandacht wordt besteed aan moderne halfgeleiders en onze onder- 
delenpakketten, kost / 10,40 per jaar incl. 4% BTW. Abonnementen v.a. 1 jan. jl. door storting van dit bedrag ор | 
onze girorekening 295550 t.n.v. Van Dam Elektronica te Rotterdam | 
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М e 
Er 


ET" 
T 





Amsterdam-Z 
v. Woustraat 182 








Wegens drastisch verhoog- ТЕ П.4,: 


de vracht- en verzendkos- ae? 44 





ten kunnen vanaf heden A 4 4. 
alléén postorders boven AZ ál ` 2.1 
/ 15,— uitgevoerd worden. сече 

CK 1 

DAF 

de S 

Di 

DN ` | 
NIEUWE BUIZEN KE: 

10M : 1 
Door eigen import zijn wij DY * 

Dv 
in staat al onze RADIO- DY 4? 
en ` TV-buizen beneden Ec 
grossiersprijzen te verko- КАК 


pen. Wij voeren uitsluitend 2 


fabrieksnieuwe buizen van Enc 
bekende merken. E 
Handelaren en Wederver- m 
kopers enz. bij afname van 4; 
tien Stuks of meer DC 


к 


KORTING. EC 


ECC 


10/0, EXTRA 





STEREO TUNER T 500 





HI-FI 


KöRTING 





Halfgeleiders: 12 transistoren, 11 dioden, één 
gelijkrichter. - Afstembereiken: UKW: 87,5 
„104 MHz; korte golf: 5,85 - 7,4 MHz (41 - 
49 m.band); middengolf: 510 - 1620 kHz; lan- 
ge golf: 145 - 355 kHz. - Ferrietantenne: voor 
middengolf en lange golf ( dubbelparallel- 
spoelen) - Aansluitmogelijkheden: antenne, 
aarde, FM antenne, diode uitgang - Verbin- 
ding met versterker: d.m.v. een 5-polige dio- 
dekabel - Bijzondere eigenschappen: Auto- 
matische bandbreedteregeling ор AM door 
gebruikmaking van silicium-transistoren. af- 
stemindicator d.m.v. een draaispoclmeter. - 
Stereodecoder met automatische signalering 
bii stereo uitzending. - Kast: mat noten. - 
Afmetingen: br 36 cm x hoog 9 cm x diep 
23 cm - ZEER LAGE PRIJS J 258,— 


STEREO VERST. A 500 


KóRTING HI-FI 





Halfgeleiders: 21 transistoren. 1 gelijkrichter 
- Keuzeschakelaar: 7 druktoetsen: Stereo, 
mono bandrecorder. PU 1, PU 2, afsternmer. 
aan/uit. - Physiologische sterktereg. - Aan- 
sluitmogelijkheden: Diode aansluiting voor 
afstemumer. aansluitingen voor kristal-kera- 
mische- en m.d.-PU elem., stereo bandrecor- 
der. 2 luidsprekerboxen. - Uitgangsvermo- 
gen: 2 x 12 W. - Bijz. eigenschappen: voll. 
getrans.  versterker, 3-voudige tegenkopp. 
hoge en lage tonen reg., balansregeling. cor- 
rectie voor m.d.-PU met silictum-epitaxlal- 
trans. - Spectale ruisarme ingangsschakeling 
met silicium-epitaxial-trans. - Kast: mat no- 
ten. - Afm.: br. 38 cm х hoog 9 cm х diep 
93 cm. - ZEER LAGE PRIJS ў 268 — 
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REIMEX n.v- 


oon 


Toiefoon 728642 
airo 159716 


ECC E} 
КСС 82 
Е 

ECC 
ECC 83 
E 83 CC 
ECC 91 
КСС 1t 
ECF 
EC 
ECH 
ЕСН 
ECH * 
ТОС! 
ЕСІ 


LUIDSPREKERS spec. aanb 

10 УУ, 25 cm, rond 4 9 

30 W, 30 cm, rond 15 Q - 
12 УУ, 18 x 22 cm, ovaal 4 92 

10 W, 20 cm д, 4 Q (4 
3 W, 10 х 15 cm, ovaal 4 0 
4 W, 6 x 25 cm, ovaal 4 © 
5 W, 9 x 36 cm, ovaal 4 Q 
Heco hogetonenspeaker 5 0 15 
6 W, 20 cm g dubbelconus, 80 

Philips 3701M 10 W ø 15 cm 


i eh 


Stereo hoofdtelefoon 50 
Stereo hoofdtel. met regelaar: 

beide speakers 

Stereo versterker, 2 x 4 Wat 


Paneelmeters voor gelijk- en W 
selstr. 0,5 amp. - 1 A - 2 А - 5 А 


10 A - 30 A per stuk f 8,50 
Idem voor spanning ) 8,50 
Universeelmeters 20 КО р 
vanaf f 35, 
PU-armen met dubbel saffier 
mono ) 5,50 
stereo 1 8,— 
Transistor intercoms f 25.-- 
Idem voor lichtnet en batterij ) 49,50 
Auto-antennes inzinkbaar zij- of 
opbouw vanaf f 13,50 
, Inzinkbare auto-antenne met slot 
en sleutel, lengte 2.10 meter f 21,50 
SPECIALE AANBIEDING 
LUIDSPREKERBOXEN MET 
LUIDSPREKERS 
pr. d 
4W 4-89 18x32x12 cm 1 21,50 
рег 2stuks / 50,- 
aw 4-80 23x 32x 9 cm f 29,50 
рег 2 stuks ў 55,- 
6 W 4-80 20 х 35 х 14.5 ст .. f 36,50 
рег 2 stuks Ў 66. 
10 W 4-80 26х42х 13,5 cm 4 69,50 


per2stuks 1 125,- 


15W 4- 80 dubbel systeem met 
crossover filter 18,5 х 28.5 x 23,5 f 95,— 
per 2stuks / 162,- 


25 W 4-80 dubbel systeem met 
crossover filter 35x 65 х 18 cm / 195,- 
per2stuks f 350,- 








UCL 423 4.25 
UF 18/55/93 3.15 
UL 41 4, = 
сы s. = 
UY 1 8 3.19 
UY 41/42 2.14 
UY 12/55/13 1.54 
4 4 2, 4 
1¥ 3 . TR 
ka? H 
ISA 7 Lex 
2831 4 m 
G BK * 4 1 
0 51.7 4 
6 35 7 
с $Q т 
DE . 
SA 1 “л 
SJ - 
5l 4,53 


Walky Talky's groot 
eik 4 transistoren 
er stel 


Walky Talky's met 
storingsonderdrukker 
oproep signaal 14 trans. 
ber. ca 4 km - per 

tel ...... 3298 m 


1 59,50 


Sold. pistool 65 W 


met verlichting . f 18,50 
Inbouw versterker 

1 х 10 W mono f 39,15 
inbouw voeding 1 21-- 


Cassette recorder com- 
leet met Riem-batte- 


цеп - microfoon .. f 155,- 
Cassette banden 

C-60 J 125 
( -90 7 355 
С-120 J 1225 


Netvoedingsapparaat 

6-9 V omschakelbaar 

gestabiliseerd + 
)ntrolelamp]e. Be- 
astbaar tot 500 mA /24,- 


Idem. belastbaar tot 
1000 mA {nis 


Concertone versterker 
2 х 20 W 

freq.ber. 20-20.000 kHz 
gevoeligheid 160 mV 
ingangsimp. 20 КО 
LS-aanpassingen 4-16 0 
voor de speciale priis 


van f 598,— voor f 19$,- 


ZEER SPECIALE 
AANBIEDING 

Stereo versterker 

2 x 10 W en 

2 boxen compleet /225- 


Alles in teakhout uitvoe- 
ring met DIN aanslultin- 
gen. 





GEDURENDE DE 
FIRATO ZIJN WIJ 
GEOPEND VAN 
8.30 - 1830 UUR 
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ook met zwaar profiel. 
met ventilator. 
u er koe! bij blijven. 





KK 


Postbus 1030 
(070) 65 39 55 * 


eme UA. 


Hans Schaffner 
Zwitserland Tel. 


U KUNT ER KOEL BĲ pri 


ook al hebben uw halfgeleiders het warm. Uw Koo EN 
lossen wij uit voorraad op. Met kleine TO-18 sterren, maa ar 
Zwart geanodiseerd of blank. Soms 
Daar lopen wij graag warm voor - dus kunt ` т 


Den Наад 
Telex 32506 


BETROUWBARE ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN 


- 


' 





Voor alle zekerheid 
in elektronica 


Kenmerkend voor Pope elektronenbuizen, 
halfgeleiders en beeldbuizen is de constante 
kwaliteit, de functionele toepassing, ` 

de ruime keus, de geweldige service. 





Radoma N.V. - Amsterdam - Tel. (020) 50161 


i 


1054 














ET | V. ^ 


ELEKTR 


1 wij 220 V 9 v 220 mA 
Breestraat 34 Tel. 02510 - 241 50 Beverwijk 22080 " 2% fad 2 
220 М - 15 V 130 mA 
SPECIALE AANBIEDING 22000) 3 TN nfi та 
CONDENSATOREN (Ducati) SAN 2 + Es: с m 
100 pF/500 V 0,15 4000 pF/ 25V 0,15 Afmetingen: Жы: 
200 pF/500V 0,15 ЬиЁ/250 УІ 47 х 38 х 33 mm 
40 pF/400 V mica ors Prijs per stuk / 11,75 
63 pF/400 V mica 0,15 220 V : 12 V 660 mA 113,45 
| 220 V - 24 V 330 тА f 13,45 
ELCO'S (Ducati) 20V - 24 + 24۷ 145 mA — 11510 
10 4F/15 V 0,40 ТОО Е 452 0,45 Afmetingen: L B H 
10 uF/30 V 0,40 200 uF/30 V 0,50 61 x 49 x 43 mm 
200 uF/30 V print . 0,60 m 
250 uF/15 V print 0,50 = TUUT BRUIN 
HALFGELEIDERS BY 127 1,60 
Dr Keng 4 ОА] 0,45 


Postorders boven /25,— franco. 
Minimum bedrag / 7,50. Levering uitsluitend onder 
rembours. 
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е TUUTe BRUIN 
Print. trafo's 





EEN FIRAT O 


IN HET KLEIN ! 


Prinsegracht 34 
Telefoon 60 49 93 


Den Haag 
Giro 283 062 
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Мод enkele ADC 220 MD stereo elemenien voorradig 
voor SEK prijs van f 47,75 
















SEK Transitest | Ёл Ass. | 25 glaszekeringen f 2,95 
ол, Ass. 2 10 buisvoeten f 095 

transistortester, zowel voor PNP als & mel О Ass. 3 50 keramische condensatoren ғ 245 
NPN, kleine- en power-transistoren. e Ass. 4 50 weerstander J 225 
Voor B en lca, metingen. . Ө, Ass. 6 50 polyester condensatoren ! 325 
M QA Ass. 7 25 elco's (t/m 350 V 3,25 
Bedrijfsklaar f 59,95 0g КЕ d knoppen 095 


E BC 





НЭ 











































STEREO VOORVERSTERKER STEREO 
BOUWSET VOOR DYNAMISCHE PICKUP HOOFDTELEFOON 
frekwentiekarakteristiek volledig gekorrigeerd volgens ES bied; 
de RIAA normen met rvisarme Si-transistoren Chez E Заасан dy. | 
Complete bouwset inklusief print, schema en alleen bij SEK ; 24 EN 
korrektiekarakteristiek у 24,95 [2 P EP TE. 
АНИ 
: ? Langspeelband PES ow noise, -high output’) 
BASF banden in nieuwe алашы PUR ДЕ werd se’ als "Н 
Nu ondanks BTW in prijs ver- banden vervaar: er echter al. TT 
laagd ! in geslaagd, b 1 in één band le 
Longplay verenigingen. Dez: is uniek en wordi 
double play BE 45 m f 2,95 door de recorderf ook als een mijlpaal 
13 cm/360 m / 10,75 13 cm/270 m ИЕДІ n ce өлімін "sbonó Be 
15 cm/540 m f 15,10 15 cm/360 m f 9,85 Low noise: Het ft een eigenruis die 
18 cm/730 m f 19,50 18 cm/540 m f 13,25 circa 5 dB lage rmale typen. 
low noise 15 cm/360 m f 14,25 High output: De 1 van PES35H is 4 dB 
13 cm/270 m / 11,65 18 cm/540 m EE 15965: dan cie va banden en 6 dB hoger 
с : dan die van de cc 





HITACHI RECORDERDEK TRQ 727 


NU OOK BIJ DE SEK met: voorverslerker 3 heden (4,75 - 9,5 - 19 cm/s) 
VERKRIJGBAAR Beate sporen STEREO 


het bekende 
MAGNETO-DYNAMISCH . STEREO-ELEMENT 


van 


AUDIO TECHNICA AT 65 


freq.bereik: oulput: 4 mV (1 kHz) 


20-20.000 Hz (5248) e ee 


kanaalscheiding: 30 x 10-^ cm/dyne 


25 dB (1 kHz) 





gewicht: 7 gram - naalddruk: 0,5-2,5 gram 


f 46,— Zéér speciale aanbieding, alleen bij de SEK 
f 458 — 
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MEETZENDER ТІ:-20 


6 bereiken von 120 Kc - 260 Mc 
interne modulatie 400 Hz mel ex- 
terne modulatie aansl. f 124,95 



















УС ачин ~ өч ” — -— xa 





— атаи 


ШИЙ 
шеге. eh LU AR I 








2015: tgal 5-8 Q A 
vorming ang 3 weg filter en voorfront met doek 45-20.000 Hz f 59,50 
5 ingangen o.a.: M о. (RIAA) 3,1 kQ -3,5 mV 
при 50 k -015У TEL RELAIS 0 - 1000 6 V 
470 k -05 V o.a. zeer geschikt voor minirace rondenteller 7 4,95 
220 к -0,15V 5 W verslerker 4-8 9 12V 
10 k -5 mV 
WALKIE TALKI'S per stel уа. 
ORIGINELE PH! | SIEMENS HALFGELEIDERS 
3 WATT VERSTERKER 
BY123 - 3,20 - 8,50 и1914 ээ. ЕТ. - 4,00 Юн 4 
ВҮ164 - 2,40 - 3,95 ВТ101 - 500R 2.2. 7 3 рс 0 Hz binnen 
M. bos 1 АР 5С450 ‚с... о 
А 21: - 6, vervorming <0,6 ie 
BC109b 21.50 _ 17,50 2N3055 | ЧЕ #0075 
А0133 A - 6,05 - 7,20 C187/188  .. tte ie complete bouwset 
AD161 - 162 - 6,50 - 4,25 f 24,50 
AF239 - 2,95 


S 10 W VERSTERKER 
UE d n BOUWSET 


20-40.000 Hz (+ 1 dB) - voeding 24 V - harm. ver- 


SEK biedt U: 


em EA nn 


LAAGSPANNINGSVOEDING 


Volledig elektronisch  gestabili- 
seerd, kontinu regelbaar van 4-15 
volt 0,5 A + 15% geheel in ge- 
isoleerd huis. f 34,75 







TRIAC SPANNINGSREGELAAR 10A 
Met ontstoring als bouwset 


25 Hz - 25 kHz 46 O 





* DC MOTORTJES ve ETSMIDDEL CONCENTRATIE | ze SIEMENS RELAIS 


5.3 V div. toerentallen | 75 





BOUWSET VOOR 
LUIDSPREKERBOX (15 liter) 


geschikt voor o.a. Peerless kit 2-8 


Philips AD3701M 


palissander 153,- per stel f 104,- 
teak f 44,— per stel ) 85,- 





Postorders uitsluitend onder rembours of Би 


vooruitbetaling per giro. 
Minimum 10,-. 


Verzendkosten rekening koper. 











| Verkrijgbaar bij de SEK HANDELAAR 
| 


Radio Beurs Reigersiraat 11-28, Breda 
Centrum Vinkenburgstraat 6, Utrecht 
Crescendo Zwanestraat 24, Groningen 
tadio Elco Laat 204 А, Alkmaar 
Radio Gooiland Langestraat 107, Hilversum 
Radio Te Kaat Jansbuitensingel 2, Arnhem 
Radio Vogelzang Akerstraat 70-72, Heerlen 
Radio Vogelzang „Willemsstraat 83, Eindhoven 
Wiederhold De Klomp 26, Enschede 


* Alle prijzen inclusief BTW 
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10 W EINDVERSTERKER met AD161/162 


3 WEG LUIDSPREKER FILTER 5-15 Q 


15 W LUIDSPREKERKIT bestaande uit: 






















„Же 
SIGNAAL- ` 
INJECTOR 1 | 
114,95 | 


1 37,50 


f 39,75 


3 luidsprekers, 


ija literfles, met diverse uitvoeringen 6-48 V, 90-970 2 
| 1,25 - /1,50 - / 1,75 | gebruiksaanwijzing / 4,95 | 15 A kontakt 1 х om 


Tel. 01600 - 3 37 72 
Tel. 030-1 96 36 
Tel. 050-28890 
Tel. 02200 - 1 61 23 
Tel. 02150 - 4 33 33 
Tel. 085 - 432 445 
Tei 04440 - 1 60 55 
Tel. 040 - 2 52 87 
Tel 05420 - 1 31 57 





SERVICE 


a~ 
ж 


КІ. Kerkstraat 1, (hoek Gelderse Poort), Venlo - Tel. 04700 - 1 71 54 


FIRATO AANBIEDINGEN!! 


ORIG. TFK TRANSISTOREN Transistor Radio 
Loewe Opta Dolly met 





Wisometer inbouw paneelmeters 
afm. 44 x 44 - 51 x 51 - 60 x 60 mm 





| AD149 of AD150 let op alm 44 х 4 
middengolf en FM 80 х 80 en | х mm 
ВІ) ONS slechts .......... | 2,40 50 nA - 100 A A 
END ............... Ша “ВІ! ONS 89,50 1 mA - 10 mA - 100 mA - 1 A 
Ee 1,75 5А - 10А - 15А - 10V - 15ү 
КООШО eee 1,75 | 25 V en 300 volt. 
EM V. е" Berolina B Alles uit voorraad leverbaar. 
Ee .............. 1,75 Bandrecorder in houten kast P iurant met technische gegevens. 
te 150, те! plastik afdekkap \vraag gratis thuis. 
EN 1,25 4 sporen, grote 18 cm spoelen 
Danni Ik ' 1 ini 
ВС167 en 0,50 Compleet met band en snoer 5 ngse Kos mm 
AC TRR yT 0,50 d | 
Б... EN ons De 35/40 volt … 150 
ee. 1,75 шан volt | 1,501 
EENMALIGE AANBIEDING ИБ a 3,101 
ASSORTIMENT 15/40 volt | 525, 


Complele Discolheek BAR 
n alle spanningen 


SILICIUM TRANSISTOREN 


EE e 5,25 NES ^ ша) 47 56 68 82 
ОСС... 4,95 18 22 27 33 volt 
ELEME... 1525 Prof. mengpaneel те! voorver ре , Ня 
sterker 2 stuks PE studio 33 pe A 1,40 
Opgedampte koolweerstanden met B&O magneetkoppen. Z Gea 
!/e watt 52/0 | - E: | 
5015 ................... 0,10 Telefunken Hi-Fi M 2500 band- 15 аррагаа! voor uw 
recorder. radio - pickup of 
10 stuks germaniumdiodes | | | | der 
Uilvoering їп wit mel 
ма | ............... l,- ' olt en 7,5 tot 12 voll 
palissander formica met A bi 3 
Flits buisjes in 3 uitvoeringen. verlichting, afm. 2100 x 850 mm cor M 2 
400/500 volt 25/30 w.sec hoogte uim «сас klavieren | 99 50: 
БЕ SUK ......... ا‎ o 3:75 | 
 Икгегосог .............. BEEN IE UW ! oktaafs klavieren .......... 125, 
inbalken, registerschakelaars, 
Oersterke motor normale prijs 7200, nz. uil voorroad leverbaar. 
220 volt 2 toeren per minuut CT 4400 - 
slechłs .................. 14,- BEAT BANDS OPGELET 
Kleine motor 3/5 V .......... IA SES Recorder band Pracht luidsprekerboxen in 
m grijze kofferuitvoering. 
ОБА K enger 650 30 tot 20.000 Hz 50 well 
J 18 ст spoel 550 meter ... 8,95 тэг | e, 
SPECIALE AANBIEDING proefband 60 meter .. . 1,50 voor per stuk 295,- 
STEREO PICKUP Compleet gemonteerd eind- 
op notenhouten voet lege haspels 0,25 versterkertje zonder voeding 
met stofkap. Ingebouwde ШЕТ ав TET 20,- З watt slechts 2... 
stereo verslerker en incl. Verder duizenden onderdelen 
2 luidspreker-boxen plakpers ..... мэл... 5,25 welke wij niet op kunnen 
21221115 ................ 169,- ЕНЕ Ха с5Г 7. ......... 995 noemen uit voorraad leverbaar. 


Postorders alleen bij vooruilbetaling of onder rembours. Risico en verzendkosten voor rekening koper. Ons giro- 


1780345 t.n.v. 4. BAUR VENLO. 


nummer 15 
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EGEL ELECTRONICS 


OOK NIET. 


$4 


sistor radio compl. met b 


batt. oorlel. en echte 

vangst van de FM 

Zephyr 1020 10 T ) 
FM Ook ор 1 
nhuisKame [ E 

ITC. FLH121 AM-FM 

voor de unieke р! 

Zephyr 3200 FM-AM 


Papst turbine ventilator 


f 
zait 


Teleton draagba 
Lichtnet en 


Gi С. t 
г de spot 








POLIJKEN 822 
Made USA H 
zwart 1 D 

Per rol / 1,75 


Alleenvertegenwoordiging: 


THEAL N.V. 


Keizersgracht 520 - Amsterdam - Tel. 020/242011* 


SEPTEMBER 1969 





Hartensir. 27, A'dam, tel. 020-22 34 84, postg. 655339 
GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS, 
DE ONDERSTAANDE TRANSISTOR RADIO'S 


Speciale aanbieding voor de teenager: Stag 6 tran- 


Zephyr Micro 1108 compl. m. cortel. en batt. f 19,75 
Zephyr transistor radioElegance 731. Mag in geen 
damestas on!breken. Here erwen uw vrouw f 27,75 
ITC. F2212 AM-FM 11 transistor radio compl. met 


agbare radio. AM- 
uiken. Dus voor de 


radio te gebruiken 
ар lichtnet en batt. Ze: je geluidsweergaven, 


lor radio. Te gebrui 


ken op lichtnet valiteit voor de spat- 
vC 1 88,75 
Schak k Landis & Gyr elalage enz. met 


n. 13 х 13 cm f 25,- 
ontvanger 
iskamer, boot en 


plaatsing ] 1Ї 


je 66 Рес 


|2 rollen /17,50 


ELEGTRONI 


TUBE 


HANDBOOK 


f 15,50 


Zeer goede ont- 
f 55,50 


{ 72,75 


f 77,50 


f 37,50 


sator luchtver- 


f 475,- 
Electrical Tape 


culter systeem 


PUBLISHERS DE MUIDERKRING N.V. BUSSUM NETHERLANDS 


Ме druk 


TUBE HANDBOOK 


Geheel bijgewerkt en aangevuld met allernieuwste buis- 
gegevens. Handleiding in elf talen. Technische gegevens 
en schakelingen van ca 2500 Europese en Amerikaanse 
buizen. Overzichtstabellen met instelgegevens voor audio- 
versterking en  balanseindtrappen, vergelijkingstabellen 
(ook voor verouderde typen) en de belangrijkste leger- 
buizen. 








14e geheel herziene druk. 


Bestelnummer 1061 Prijs / 14,— 


Verkrijgbaar bij de erkende boek- en radiohandel 


DE MUIDERKRING FIRATO STAND 38 


699 





т — m en deg 
-ma e 


























ka, 





аа Чү 
y 9 PICKUP ARMEN compl. met clement en saf- 
RADIO MARCO’ - HAARLEM | "o ELEC 0 
NASSAULAAN 10 - TEL. 310767 - GIRO 400 183 
? aA GIETHARS compi componenten (zie RB 
juli) 1115 
AUTORADIO у. inbouw 12 V Hitachi. met BSR platenspe! Ono) met versterker en 
garantie en nazorg f Т16,- en f 127,50 luidspr. in КОН 1125. 
АУТО-АМТЕММЕ inzinkbaar m. slot у.а. f 11,50 VERHUISTRAFO'S (dump) 100 of 200 watt у 7,95 
Top-ant. v.a. / 9,00 | 1000 watt 1 35,00 
AUTO-RADIO-ONTSTOORSET geheel compl. f 9,50 | SCHAKELKLOK (dump) met gangreserve 
| . 4 220 vol! 1 15.00 
HAPé inbouw-versterker (transistor) muziek 
"57 10 walt f 30,00 STEREO-HOOFDTELEFOON le kwalit. f 23,50 
Voeding hier voor 24 volts / 23,00 Met toonreg d f 39,95 
STEREO VERSTERKERS 2 x 2 watt у 98,00 SOLDEERREVOLVERS 
БЕ 5 watt f 125,- met ver J. V garantie va. f 19,75 
| | TELEFOON-HOORNS 
BOUWSET voor luidspr. box 15 Їїг (zie RB (dump) / 2,95 Koolmicrofoons f 1,2 
juli) teak f 39,75 
CRAFT lu 26H resp. 20 en 26 cm. 
ACOUSTISCHE BOXEN 5 watt afm. 33-23-9 Vermogen b In box belastbaar tot 20 W 
cm of 33-181/2-11%/s cm f 26,35 en f 27,80 BATTERIJ-VERVANGERS: 9 V /1275 - 6 V f 1675; 
WHARFEDALE Kit unit 3 15 watt 1124,- 6-9 V nÀ / 22,50; 6-9.12 V 
| - 26,50; 6 - 7,5 - 9 - 127 
TANDENSCHUIM voor demping 1.5. box 600 mA / 35,95; V1AJ47-; 75-9 V 
100 x 50 cm 1 3,50 4C A [35,75 
MICROF-VOORVERSTERKER maakt elke p.u | GEEN PRIJSLI 
versterker geschikt voor microf. f 16,00 | Postverze 








GROOT ORGELRIEUVY 


U KUNT NU ZELF EEN ORGEL BOUWEN DAT: 


ж 


* niet meer doorzingt * vele voelmolen en zelfs mixturer | voorzien is van 
een volledig polyfoon pedaal * leverbaar is in 34 mode ringen * in 
alle 34 gevallen slechts één breekkontakt per toets heeft * dig elektronisch 


schakelt * еп.... nog veel meer voordelen. * 


Wilt u meer weten over mogelijkheden, onderdelen, disposities en prijzen? 


Vraag dan nu nog even gegevens aan: 


ELEKTROPOST 


OOSTEREND - TEXEL 


U hebt dan binnen 48 uur gratis een schat aan gegevens in huis. 


Voor telefonische inlichtingen en adviezen: tel. 02223 - 495 of 661 
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47 
PRS, 4 
л 8 d мч, қ 
ror 00 3 Ча ы 
DE SCHAAR НЕВТ 0 ZELF WEL 
3 en het afschermmetaa! hebben wij in voorraad. Als folie of ` 
4 In plaatvorm. AAA" 


+ г 
Volkomen knipvast, schokvast en boorvast. Bijvoorbeeld от f] 
spoeltjes blijvend en effektief af te schermen. Zonder enige 2 (857; 
nabewerking. Verder hebt u er niets bij nodig - want de f] 0 
schaar hebt u zelf wel. ade Ze 
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ú. „мі b 
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ELECTRONICS 


Magnetic Shield Division Postbus 1030 Den Haag 
U.S.A. Te!. (070) 6539 55" Telex 32506 
GESPECIALISEERD IN BETROUWBARE ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN 












VERTEGENWOORDIGINGEN & IMPORT 


ELECTRONISCHE ONDERDELEN 





BOVENKER! 37 e AMSTELVEEN e POSTBUS 19 e TEL. 02964-16222 « TELEX 13137 





с 30 RESEARCH, ONTWERP en/of 
v s FABRICAGE van 

: ELEKTRONISCHE 
NIEUWSTE INDICATIE-APPARATUUR 


ANTENNEVERSTERKERS zowel in serie ais іп enkele СК 


ж DESKUNDIG ADVIES BĲ НЕТ 
OPLOSSEN VAN TECHNISCHE 


voor ontvangst van PROBLEMEN LANGS | 
ELEKTRONISCHE WEG 


verafgelegen I'M (stereo) 





еп Тү zenders. Vraag! u eens inlichtingen bij: 
ELECTRONICS | 
SCHRADER ELECTRONICA W. SPAA < 
VAN EEGHENSTRAAT 4 TROMPSTRAAT 71 š 
AMSTERDAM-Z DEN HAAG i 
TEL. 020 - 796 509 Tel. 070 - 39 91 66 en 655026 2 
SEPTEMBER 1969 701 > 


Me 














3ILDERDIJKSTRAAT 84-86 
AMSTERDAM-W. 
TELEFOON 16 41 48 - POSTGIRO 643 591 


ATTENTIE: 


's MAANDAGS de gehele dag 
GESLOTEN 





en risico koper. 





BEZOEKT ONZE 
ZELFBEDIENINGSAFDELING 
MET EEN KEUR VAN ARTIKELEN 
TE UITGEBREID OM HIER OP TE 
NOEMEN. 


MAAK ZELF UW TV 


Diverse 59 cm beeldbuiskasten 
passend te maken voor 
1923 chassis 


Noten gefineerde kast, asymm., 
у. 48 cm beeldb. A47-11W f 19,75 


Weer leverbaar 1923-chassis 
(zie beschr. RB maart 768) 
complee! me! buizen .... / 134,50 


Combi-kiezers met doorlopende 
afstemming UHF/VHF f 32,50 


Weer ontvangen: 

Kleine Philips UHF inb. tuner 
MF 38,9 MHz f 24,75 
Klein model Philips UHF tuner met 
transistoren, CONVERTOR type, 
300 Q in - 60 en 300 © uit f 24,75 
Ingangsplaatjes 60/240 o .. f 0,50 
Transistor UHF convertor tuner 
Hopt met schema / 29.50 


Нор! UHF tuner met aange- 
bouwde fijnreg. 300 Q mt 





Stereo tuner met ingebouwde 
decoder zonder versterker KG- 


AE 2 -............ 1 169,50 
Regeltrafo's (Variacs) 

0-260 V 4 Amp. 1 65,- 

2 Атр. 145,- 8 Amp. 175,- 
ONZE BEELDBUIZEN AANBIEDING 

AWS9-91 f 94,0 AW47-91 f 80,00 


A59-12W f 110,80 A47-11W У 95,00 
A59-16W у 120,80  AWA43-88 f 74,50 
BX30354 = A30 - 10 УУ ) 34,50 


Beeldbuizen alleen afgehaald. 


worden nie! verzonden. 





Cassette recorder in eenvou- 
dige uitvoering. Compleet m. 


toebehoren  ................ у 139,50 
Cassette recorder 

compl. met toebehoren .... f 144,50 
Cassette recorder met netvoe- 
dingdeel compl. m. toebeh. f 174,50 


Transistor TV chassis 1102... / 99,50 
UHF haakse fijnregeling f 1,95 
Teleklar Telefunken 





SPECIALE AANBIEDING 
Bandrecorder merk RHODEX 
dubbelspoor 3 snelheden 


compleet met band | 179,50 





BANDRECORDER, merk Telefunken 


M105, dubbelspoor - twee snelhe- 
den, compleet met band en aan- 


sluitkabel f 245,- 
SCOPE BUIZEN 5 BP 1 J 17,50 
3 BP] ) 2950  5CP] ) 17,50 

CELLEN - TV en normaal 
E220C 300 mA . f 2,50 
Brug 1,5 A, 25 V . 1 2,75 
Siemens B40/C500 .. 1 1,75 
Viakcel B250C75/C100 f 3,00 
Silicium B40/C2200 . f 4,75 
Siliciumdiode, 60 V 10 A 1 3,75 
Siliciumdiode, 450 V 1,2 A f 475 
Siliciumdiode, ongeveer gelijk 
aan ВҮ104 (SEMIKRON) / 1,50 
bij 10 stuks . 1 12,50 
AFBUIGSPOELEN 
1109 als АТ1009 … f 14,75 
Philips 90° AT1006 1 5,00 
Telefunken 70° en 90° . f 7,50 
Plessey 90° afbuigsposl te ge- 
bruiken voor Philips АТ1007 f 7,50 
TV-masker 59 cm .... f 4,75 
Trekbanden voor bevestiging 
59 cm beeldbuis ...... ... f 4,75 
Defecte HSP-unit 110° voor de 
onderdelen, spoelen, enz. . f 2,50 
Philips beeldbreedteregelaar 
110° АТА4008  ....... E Vu 1,75 
Grundig of Blaupunkt beeld- 
аса 022 0 ........../ 3,75 
Gorler FM tuner met ECC85 .. у 8,50 
Transistor FM tuner Blaupunkt f 14,50 
Woelke prof. stereo koppen 
AX holispoor ......... … f 7,50 
Woelke 4 sp. wiskoppen f 575 
AEG bandrec. motoren 220 V f 9,75 
Papst bandracordermotoren 
Ee. {11,50 
Toller recorder motoren / 9,75 
EMI dubbele motoren . f 24,75 
Trans. stereo versterker 2 x 4 
A PUCO SONIC .............. ) 94,50 


Wu hebben een grote voorraad 
nieuwe radio en TV-buizen van 
bekende merken beneden grossiers- 
prijzen met volle garantie. 
Cijferindicatiebuizen type GN4 f 17,50 


Buishouder hiervoor f 2,50 





, . . —— F  vFmIr 
Verzending uitsluitend onder rembours of vooruitbetaling voor rekening 
10% bij afname van 10 stuks van hetzelfde artikel. 
Al onze prijzen zijn incl. BTW. 


Minimum postorder / 35,— 





e — - 





ANTENNE-VERSTERKERS 
VOOR KANAAL 35 en 46 
Met 2 transistoren, merk Stolle, 
compleet met voeding / 74,50 


ANTENNES 
inzinkbgar те! 
. {13,50 - у 14,75 
Antennes voor Duitsland 
STOI C-60 kan. 35 tot 48 
18 f 50,- 


Auto-antenne, 
slot 


MAI М 75 element. ........ f 3975 
Funke KTV antenne Ae .... у 2975 
11-el. UHF antenne band IV .. f 9,50 
15 JHF antenne band IV f 12,50 
Ra ntennes 240 © / 14,75 


С еппе Кап. 4 + 27 
C at scheidingsfilter f 37,50 


Cc antenne kan. 6 en 47 
compl. met filter f 24,50 
Lo anne kan. 4 
3 ‚. [17,50 
Ко 1 1 en 26 pregramma 
24 | f 12,50 
‚ [12,50 
А! rotoren nieuw type STOLLE 
f 139,50 
f 124,50 
5-aderig kabel hiervoor p.m. f 0,50 
Lintkabel 240 Q . per meter f 0,15 
Buiskabel 240 Q per meter f 0,20 


Schuimkabel 240 Q per meter f 0,35 
Coaxkabel 60-75 Q per meter f 0,50 


MODERN UITGEVOERDE 
OSCILLOGRAAF 
Bandbreedte 5 Hz -1 MHz vert. 
tijdbasis van 10 Hz-100 kHz 
З inch buis, afm. 19 x 11 x 32 cm 
prijs / 245,- 





NIEUW MODEL CONVERTOR 
getransistoriseerd afstembaar 
van kanaal 20 t.e.m. 68 voor 


… f 39,50 


de speciale prijs van … 


SPECIALE AANBIEDING 
UNIVERSELE MEETINSTRUMENTEN 


type 

62H 20.000 Q/V АС 12 meetber | 34,50 
500 20000 0/У DC 10000 2/У 

АС 19 meetbereiken 
530 30000 0/V DC 15.000 aN 


. ú а $9 а el 


АС 19 meetbereiken .......... 54,50 
350 50.000 0/V DC 25000 a/V 
AC 21 meetber. spiegelschaal / 69,50 


——M— 5 ———————— эээ E EE cmm === om 
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BILDERDIJKS: 2AAT 84 85 
AMSTERDAM WW. 
TELEFOON 16 41 48 


Savbit Ersin Multicore soldeer 
op spoelen van 3,1 kg f 45,00 


Bandrecorder van bekend merk 
met band + micr. 2 spoor f 195,- 


RECORDERBAND 





15 cm LP 360 m in doos f 6,50 

15 cm DP 540 m . f 9,75 

18 cm N 3⁄0 m f 6,50 

18 cm LP 540 m f 9,78 

18 cm DP 720 т. f 12,50 

SPECIALE AANBIEDING 

18 cm N 360 m f 425 

Losse spoelan 13 en 18 cm 1 0,75 

18 cm spoelen per stuk { 0,25 

p. 10 stuks /2,— - p. 100 stuks у 15,00 

Dozen voor 13 - 15 en 18 cm 

spoelen f 0,75 

Cassattes voor cassatterecorders 

90 minuten f 7,50 

Batterij bandrecord« erk 

Aiwa, compl. met f 109,50 
10 TRANSIS RADIO 

met middengolf cht, 

vaartband ' 84,50 

7-iransistor radio, 

model MG en LC 

ant. aansl. Merk f 57,50 

8-transistor radio 

práse!. f 66,50 

10-transistor radio / 

merk AIWA . f 94,50 

5-buizen radio MG FM. 

Merk WIEN, 220 V f 79,50 

NordMende ED PS. oor MG 

en FM ) 84,50 











NordMende 'Flamingo' 
voor batterij met kortegolf + FM 
voorzien van bandrecorder en 
gramm. aans. in div. kleuren 


f 149,50 


DIVERSE LIJNUITGANGEN 
Telefunken 1109. Per stuk / 12,50 





Minl-radlo, 7 trans., compleat 
me! laadapparaat en vier nik- 
kel-codmlum cellen f 29,75 
Buitendeur intercom, 
ideaal als babyfoon 
Klein houten radiokustje 
40 х 155 х 15 cm 


KOYO-WERELDONTVANGER 
8 banden w.o. FM - luchtvaart- 
band - mobilofoonband, 3 KG 
banden - MG - LG. 

Houten kast, lichtnet en batte- 
rijvoeding 

Reela autoradio 6 of 12 V min 
aan massa met aparte luidspr. 
in kastje LG en MG ........ f 62,50 


7 29,50 
. f 4,75 


f 285,- 


олок «a, RADIO LENSSEI 














TRANSISTOREN EN DIODEN 
ACH 7 f 350 AUIO4 … (aa PHILIPS TRIGGER UNITS, type 
АС122 ` d Эн ВА102 ..? 1 27! GM 4585, compl. те! aansluitka- 
BAll4 . 
AC125 "r Tso Lm 1744 bels en documentatie .... f 245,- 
АС127”Е! ; к ge г ët Sennheiser dyn. microfoon .. f 14,75 
АС127/132 f 350 BC147 ` y" link FM zender en ontvanger 
АС128 p 180 Boas у 14g 70-110 MHz, 110 V, compleet 
он 2748 8089 2) ма ммм ИШ 
ART ri, 
АС132 о 1,60 EF TEN 1 цо PHILIPS zuil met 10 W speaker f 49,50 
АС151 | 120 BF167 о) 2,5% Philips AD2400 .............. f 6,50 
АС152 . f 140 ВЕ173 . f 280 Philips AD1400 .............. 1 2,95 
AC175 f 400 ВЕЇВ4 . f 215 Philips Isp. 10 x 15 cm 800 Q у 5,75 
RI R f ЫН BF194 f 1,98 deen GEN о. 7 NEM / Se 
f 3 ВЕ195 . sem AAD36009 5 Q 22220 J 8, 
А0136 . 2,80 Go ` + 540 АОФООАМ (10 W - 800 Q) … f 24,75 
AD155 | 090 ВҮ122 у 285 Japanse Isp. 7 cm 6 8 Q ...... ) 2,75 
AD161/62 у 745 Beim ) 310 Audak luidspreker met binnen- 
AD166 f 250 Bom .. у 135 magneet 16 ст rond 8 Q .... f 9,75 
AF105 f 0,75 OA85 |) 6,50 бүл з, met 4 W spea- 
AF116 f 200 OAN 0.75 er + x 15 x 10 ст 
AF118 f 335 OA | 050 Moderne uitvoering .......... / 29,75 
AF171 f 2,50 OC79 f 0,90 Speaker combinatie bestaande 
AE / 218 ОС169 ./, 20 der ер laagtoon speaker E. 
1 21 ОСО?) 0,75 -7470”7..,ЛУуТтт ЛЫГ e 
AF126 f 1,90 OCAM _. ; 0.73 Autoradiospeaker 
AFIZ . f 190 00612 .. у а 0902! groet model .......... 1 6,75 
АЕ136 f 225 OC614 .. у 6798  TRANSFORMATOREN 
AF139 | 295 OC615 .. у 078 Verhulstranstormatoren 
AF186 f 250 GFT26 | 0,50 400 - 500 en 600 W 127/20 V у 14,00 
AF239 f 295 ТАА119 .. f 1,68  Transistoruttgang 1 x ОС74 .. f 1,95 
A .f 0,50 2AD149 . у 8,08  Balansuitgang voor 2 x GFT4112 у 2,75 
AU .. 71400 2AD162 . f 728 Neonlamplies ................ f 0,25 
ТҒАда = OC44 .. f 0,50 Flitseleo's voor Braun ........ ) 2.75 
TF78 . f 1,59 Dubbele balansuitgang trafo 
ЕЕТ 2М4303 | … f 4,75 voor 2 x ЕС Ц 022171 f 7,50 
Ass. germ. trans. 10 x UKW ELCO's 
10 х HE - 10 NF ..... ..) 285 2x 32 uF 150 28 ) 0,50 
Ass. sil. complementaire trans; 2 х 100 af; 3501 7 1,5 
gelijk aan 10 x ВС116 - 3 х 100 АҒ, 350М "TI 1 175 
10 х ВС1327 . 1 Ж И f 495 200 + 50 + 25 „ғ, 350 V ) 175 
Ass. sil. hoogdirequ eld trans. 200 + 100 ұғ, ASOR ЛС ЛЕ ) 1,25 
ke: Si: ВЕ175 - 10 х NPN dër A AN этэн Ac 
PLE а .1 4,95 нг, ЗУ ,, ҒЫ ! 
10 PNP 2 gelijk aan 2N995 200 + 50 + 50 »F, 350 V .... f 1,5 
Assortiment sil. trans. equivalent  ! 8000 uF, влом 1 3,50 
ا‎ BF184-185 BF175-161 a NE ИЕ ! 525 
х STUKS X. . f 4,95 ur, i3 Үг, ЛЛЛДМГЦ 17 
Intermetall transistoron 250 nF, 300 nF en 400 vF, 15 V 
HEI = ASYI2 ме = omon ТӨР еме ША 
NF2 = ASY13 HES = OCHE Diverse transistor He«thsinia 
HES = OCI NFI2 = ОСЗ? f 2,50 - у 4,50 - у 6,50 - у 8,50 
per stuk ` 7 0,50 Telefunken - dyn. mic. TD? .. f 16,50 
ZENERDIODEN speciale aanbieding Sennheiser N7 .............. ) 18,50 
39 - 47 - 68 - 82 - 10 en 12 V 
0,25 W f 1,08 
1 Wan f 1,25 
10 W se- m ; 1,73 


MP939 (lijnvitgang 


transistor voor Astronaut) /12,50 
Indicatiemeterijes 400 nA 
са 20 x 30 mm a 2001 1 4,75 


Sennheiser staafmodel m. 51вип f 19,75 
Inbouw ағағат. met stereo-element 

f 42,50 
Р.Е. wisse’ аг op voet met ste- 
гео elem.31 .......... 2 s 1 99,50 
Europhon jramm. met verst 
in koffer 3 snelh. 


NAM — s 1 79,50 
HI koptelefoon 25 - 15.000 
1-69. З "ТБ 27 
PRIMO krist. mic B127 ........ ; AE 
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E ЇЕ BEWEERT 
ГЧІШІП DAT HI-FI STEREO: JIDSPREKERS 
Ia) HU DUUR MOETEN ZIJN? 

ER ZIJN 


LUIDSPREKERBOXEN VAN TOPKLASSE 
VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS 


VAN ISOPHON! 





autsprecher 


ISOPH О М biedt U een serie luidsprekerboxen ус N 45500. 


Tijdens de FIRATO kunt и een ervaring worden —- een klank- 
ervaring — door te luisteren op stand | FRIOLANDA NV. 
ISOPHON — reeds 40 jaar - TOONAANGEVEND 


Uitgebreide gegevens verkrijgbaar bij de importeur 


TECHNISCH BUREAU UYLE: URG 


Postbus 176 HAARLEM 23-31 57 09 








RADIO HAUPTWACHE 


Verkoop: rest partij PW 53 en -59 (spelend) 












voor zeer gunstige prijs. 


Tel. 02150 - 1 18 78 


Wezellaan 29 - Hilversum 


"су Ko 
| NEDERLAND) 


| PORTOFOONS. MOBILOFOONS. BASISSTATIONS 27 MC 
| 4 BINNENKORT IN 
146-156 MC 450-470 MC 


IN VELE PROFESSIONELE TYPEN LEVERBAAR 
TOEPASSINGEN REEDS Bi: POLITIE. BRANDWEER. 
OVERHEID. SPORT. WEG: EN WATERBOUW 

ALLE TYPEN PTT GOEDGEKEURD 
VRAAG ONZE GEILL 
PRIJSCOURANT 3 















N.V. POPE'S- DRAAD. EN LAMPENFABRIEKEN VENLO 





VERKOOP-SERVICE 
EN ONDERDELEN. | 
NED ТОКА! EE UTRECHT : T.H.O. Romal 
POSTBUS 205 Plompetorengracht 12 Tel. 18041 
ALKMAAR AMSTERDAM : T.H.O. Romal 
Reesiraat 9 Tel. 230210 


ALLEEN IMPORTEUR 
TEL. 02205-548 


LEVERINGEN UITSLUITEND VIA VAKHANDEL 


ROTTERDAM : Т.Н.О. Кота! 
Industr.geb. Goudsesingel 104 - Tel. 13 47 50 


SEPTEMBER 1953! 
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U.S.A. 





GESPECIALISEERD IN BETROUWBARE 


Electronic Devices 


ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN 


e ЭЭР 
Jei 


ER E 


ы > 


U MOET HET KLEIN HOUDEN | 


en toch hebt u een diode nodig van 5kV bij 50 mA. Niet 
groter dan een DO-7 huis (75 mm lang en 2.7 mm dia). 
Die eis kunt u gerust stellen. Wij leveren ze direkt uit voor- 
raad, met nog vele andere typen - omdat u het klein moet 


ELECTRONICS 
Postbus 1030 Den Haag 
Tei (070) 65 39 55 * Telex 32506 





CEINAGLIA 





Meetbereiken 


112 T 50} 150} 500 

va 75| 250| 750 

mA: 2500 

LAR 2500 

dB | ml +20] +30 
‚ 38 + 48 -58 

Kr 5| 250) 750 


1500 | (30.000) 
2500 


440 
+ 68 | 
2500 

















Cortina Minor 
20.0000/V = 40009/V— f 85,— 
excl. BTW 


Verder leverbaar: 
Universeelmeters KL 1 
FET voltmeters 
Transistortesters 
Temperatuurmeters 
Buisvoltmeters 
Oscilloscopen 
Buizentesters 
Zakvoltmeters 
Tachometers 
Paneelmeters weekijzer 
Paneelmeters draaispoel 
RF probes 

H.sp. probes 


Alles tegen zeer aantrekkelijke prijzen, 
handels- en industrie kortingen. 


Alleen- 
vertegenwoordiging 


TeRaGram NV 


Vinkenbuurtweg 27 - Maarn 
Telefoon 03432 - 1918* 








Radiobeurs-Breda 


CENTRUM VOOR WEST-BRABANT 
Reigerstraat 28 - Telefoon 3 37 72 
Showroom: Reigerstraat 11 


Demonstratie van nieuwe apparatuur 
en elektrische huishoudelijke apparaten 


Alle merkonderdelen, o.a 


AMROH - GELOSO - PHILIPS - UNITRAN en 
alle MK-literatuur ui! voorraad leverbaar. 


Televisie-specialist 


Prima service - Alle inlichtingen 
en deskundig advies gratis! 


mn 
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type F.N T. 


NIEUW ! Мо een 3 klavie- 
ren elektronisch-transistor- 
orgel, systeem Dr. Böhm. 
Als bouwpakket geh. com- 
pleet, met bouwschema en 
beschrijving. 

ТҮРЕ D.N.T. 2 х 5 oktaven 
klavier, 8 voetmaten рег 
klavier, 30-tonig pedaal, 5 
voetmaten, 54 registers. 
ТҮРЕ ENT 3x 5 okt. klav., 
9 voelm. per klav., 30-tonig 
pedaal, 7 voetmaten, w.o. 
ееп 32’, 58 registers. 


Vraagt geïllustreerde prospectus. Alleenverk. voor Ne- 
derland. ELEKTRONISCH ORGEL IMPORT Dr. ВаНМ. 
Showroom: de Rade 146, Den Haag, Tel. 67 69 76 














e чинна Қ | 


"ТОРМАЗТЕН” geluidband' 


met LEVENSLANGE GARANTIE 


E ‚ эл Ervaren verkezer(ster) 


DES ст spoel ...................... f 875 
































Gevrac 


275 m 13 cm spoel ...... Ue а. 5... f 6,50 А 

XTRA - LANGSPEELBAND, POLYESTER ү К ) 
730 m NSDO ...................... / 14,95 er operister 
ЕЕ 15 ст я5раа!....................... / 10,75 


ЕНУ сө spoel ...................... ) 8,75 Leerling verkoper(ster) 


TRIPLEPLAY, POLYESTER 


1080 m 18 ст spoel ............. 2 | 21,75 
КОШОТ Леп spoel .................. ~... 17,455 di 2 : 
sem spoel .................. … f 12,75 i EE ттанепы теат 


Onze galuidsbanden bevatten het aangegeven aan- | 
tal meters. voor verkoop elektronische 


Onze geluidsbanden zijn zonder las an zijn dus onderdelen. 


niet samengesteld uit verschillende stukken. | 
Verzoeke schriftelijk te solliciteren, 


De oxide laat niet los. 
of na telefonische afspraak. 


Als drager wordt de beste kwaliteit voorgerekt 
polyester gebruikt. Onze banden rekken dus NIET. 


Bij 10 stuks 10°/ korting. RADIO GOOILAND NV 
RADIO PEETERS NV Langestraat 107 

v. Woustraat 74 - 76 - 82 - 84 - Amsterdam-Z Hilver 

Telef. 7603 33 (4 lijnen) - Postgiro 128 037 Wl 2150-43333 


Bn girering vooraf FRANCO toezending 





















katholieke universiteit nijme 


FACULTEIT DER WISK 10: EN 
NATUURWETENSCHA! E: 5 


5 


Bij de Sectie Elementaire deeltjes/Hoge Energieíysica van hel 
Fysisch Laboratorium kan voor het ontwikkelen van elektro- 
nische meetapparatuur ten behoeve van wetenschappelijk on- { 


derzoek en voor het onderhouden van deze apparatuur, 


worden aangesteld een 


HTS-er als technisch assistent 


Vereist is het bezit van het diploma HTS-F of Rens en Rens, 1 
met bij voorkeur het diploma НВ5-В. Ervaring met digitale 


technieken strekt tot aanbeveling. 


Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd, oplei- 
ding, ervaring en verlangd salaris kunnen worden gericht 
aan het Hoofd van de Personeelsdienst van de Faculteit der 
Wiskunde en Natuurwetenschappen, Driehuizerweg 200 te 


Nijmegen. 


i 
ka a 
hets 
SNN 


| s S X L 





ib е — 


е Si. 
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older & co 


ORGANISATIE-ADVISEURS 


LEDEN ORDE VAN ORGANISATIE-ADVISEURS 


In opdracht van de N.V. Kinotechniek te 
Zwanenburg, importrice van o.m. Sennheiser 


(een groot merk op het gebied van microfoons 
en electronica) zoeken wij een 


PRODUCT-MANAGER 


De functie: 


Pe aan te stellen functionaris zal verantwoorde- 
tijk zijn voor de leiding еп de commerciële 
activiteiten (in-en verkoop) van het assortiment 
Sennheiser. De afnemerskring (w.o. universi- 
>iten, rijksinstellingen en tussenhandel) dient 
erder te worden uitgebreid. De faam van het 
odukt schept hiertoe reële mogelijkheden. 


je persoon: 


edacht wordt aan een functionaris, die enkele 


uitgesproken hoedanigheden in zich verenigt, 
(aw, 


e werkelijke ervaring op het gebied van 


de verkoop, bij voorkeur in een leidende 
functie; 


e technische vóóropleiding in een studie- 


richting die met het assortiment over- 
eenkomt; 


e belangstelling voor de artikelen, die 
Sennheiser levert, en voor de technische 
problemen, die het leveren van installa- 
ties met zich brengt; 


e vaardigheid om in de Duitse taal їе corres- 
ponderen en te spreken. 


Geïnteresseerden worden verzocht hun (met de hand geschreven) 
brieven te zenden aan het adres van ons bureau, Jan van Goyen- 
kade 12 te Amsterdam-Zuid, onder vermelding van de letters K.S. 
De sollicitaties worden strikt vertrouwelijk behandeld. 








In deze rubriek worden alleen Tt. Le 

advertenties opgenomen van | dio 

de detailhandel. Prijzen: 75 E H b eum 
ct per mm (1 kolom). Bij vijf Taisen 04250 - 2 36 29 
achtereenvolgende plaatsingen бїгс 107 07 21 

de zesde plaatsing gratis. GESPECIALISEERD 





IN CNDERDELEN 
alle AMROH-materiaal en 


ENSCHEDE RADIO NIJHUIS І MK-uitgaven 


Telefoon 05420 - 1 51 69 








Oldenzaalsestraat 104 
BATTERIJEN VELE MALEN ALS NIEUW TE GEBRUIKEN 


Alle AMROH onderdelen en Philips bouwpakketten d Van‘ racio a KINDEASPEFLOOED 
MUIDERKRING-uitgaven еп VAKLITERATUUR uit voorraad leverbaar. MULTI-BUTY 
pr. 4 BATTERIJ-LADER D 


ваат Alla types a^ maan (1,5V 




















Simprop radio  modelbest. | ENSCHEDE T Bag a. 
DIGIS _ kompleet `... /1250- |р. ЧФР Дэл 
DIGI 2+1 kompleet .... f 742,- کت‎ е Eege 
Wij geven: volledige service van der Sande e 
* gratis opleiding voor besturing “Мин 1472402 123. 8150 peri 
* wij kunnen een kompleet model Hengelosestraat 176 Шал: 2, d 
voor u bouwen. Telefoon 05420 - 1 86 76 mmm BE SC ERD PO STRUS EQ74-ROTTERDAM 
Sporthuis BLOOM, Emmastraat 42, 
Pijnacker, tel. 3314 (01736), vert. GESPECIALISEERD IN RIJNSTR 142 - TEL. 020-7391 03 
A. Quartel, Emmastraat 46, Pijn- ONDERDELEN y - JBL - Leak - Kef 


Celestion - Dynaco 
Trio - Kenwood 
ох Akai 


acker, telefoon 2745. 





TANDENSCHUIM {polvether) PETERS ELECTRONICS 
PRINCEPS LUIDSPREKERS Ouderkerk/A САР HIFI STEREO N.V. 
HI-LO LUIDSPREKERBOXEN Amsteldijk N. 138 elt cr 
TRANSISTORRADIO'S Uitgebreide folder gratis 4 ormgevingen 
TUNERS en VERSTERKERS op aanvraag. TR. 169 - TEL. 020 - 426123 



































alles ingebonden, hoogste hifi эх com iklaar $ 90.- һу211 
һоа. к | рго}‹ tot 4x97 erst. )80- Peeters 
A 6626 Ongelooflijk. Nu )130- Bg. | deck f 40,-. Alle app. 
hoge druk Isp. boxen met boxen tot. ` itm. st. moet m. grote 
3 speakers, van klein fa- mengverst. “XI | weg, vandaar lage 
AANGEBODEN brikaat met schoonheids- МЫП, безл үүр en. Verz kosten у, 
A 6621 Ph. bandrec. EL foutje prijs slechts ) 30,- ы Ber vol ыг koper. Verz. onder 
Maten 40х20х15 cm. Б : mbour 
3541 / 100,- 4 W verst. Pro- GE bouw f 160.- I O - 
ton /25.- stereo р.и. / 30,- А 6627 "Telefunken M 35 reo 4 lsp. re 4 \ 6820 НУУ-32 zender-ontv 
2 15р. boxen elk 3 lsp. m. volsp. magn. met opn. en koffer zdr de W kompl. m. LS en PS 
filter /25,- 3 W verst. f 10,- weerg. deel, / 650.- 6 Vox та mier. stereo 220 V nw. 10.000 Fr. b. 
4 hoogtoonlsp. /2,- div. meng verst. met voeding ste. radiochassis st ook omruil vr. 
radio ond. trafo's elco's f 750.- 35 W hoofdverst. m. schaal geb: n ov. rec. of derg. (B) 
enz. isp. box 2 x AD 500 M f 110,-. Р! е! А 6631 АН Balance рў. 
A 6622 Hobby Jaarboek EOD EL 3540 іп kofi 4 MD stereo el. Ph. 
1970: boordevol praktijkin- A 6628 Scoop TO З z.g.a.n. omgeb. 3 kop IW 15.-; Papst capstan 
formatie m. o.a. ımporteurs іп orig. verp. / 280,- toon- 1 135.-. Jason FM L c. motor, 38 - 19 cm/sec, 
merkenregisters, hobbylite- generator. ТЕ-220 zgan. schema / 150 HF | С 140,-, 2 Papst 
ratuurlijst en befaamde іп orig. verp. / 85,- inhoud tor m. Ph 288 180 D m.  haarspeldr, 
bandrecorder-index. Bestel- egger electron doos 1 met osc. kast (fabr. 1 C 1 stel volsp. studio- 
len )3.- op postgiro 317174 instr. boek /35- buis en voed. traf ‚=. pp. n opn. en weerg. 
van NVG Amsterdam. Ook — - Auto slede v. Ph. c ttc rafo f 25,-; іа. halfsp. ste- 
op Firato stand 9. A 6629 Wegens opheffing: 449 ) 45,- 2 jap. Gre MG reo )25,-. Met voll doc. 
Ph. Pnilicorda verst. met zakrad. f 30.- 4 snell Р! 11 огес 
2 = . l 
ME e m кое: - galm type АС 4600 / 265,- p-u ор voet. arm ре A 6632 Wegens omst. aan- 
elektrostatische sped ters. _ Ph. rec. deck type AG 8008 maar leverbaar f 15.-. 12 seb. onderdelen v. compl 
А 6624 Ph. СА 217 pu. + 3 snelh. 33/4 - 9,5 - 19 cm volt 8 W. TL armat. v. ca- спа РЧ 
СР 233 / 180- Shure М 55E opn. weerg. en stereo 1/ sp. ravan etc. j 35,-. idem v. 
f 105.- 2 boxen ) 75.- Tele- weergave en toonreg. en 6V /35.-. Kleine Ph. tafel GEVRAAGD 
funken М 204 rec. /440.-. kath. volgers /175,- P) radio AM/FM type bixo 2 V 2410 Gevr m ced a 
elfb. rec.dek met rec. deck EL 3516 3 snelh. | 50.- febr. eindtr. 15 W 2x Isp's 9710B of BM Sp 
3 motoren alle snelh. en 33/, - 91/9 - 19 cm m. weer- EL 86 ЕСС 83 2.  voeding VOTIS — — | 
Capritio verst. 10 Watt Le gave verst. /60-, belde f 25,- ster. dyn. mic. hoog- Хон Gevraagd oude ra- 
a.b. Echo app. copie cat. decks in frame tafelmod. ohm 130, Neonorgel 2 kla- jo apparaten, onderdelen, 
ombouw teab. Uher rec. ingeb. compleet m. voed. vier en notenkast defect boeken, _ tijdschriften vam 
Stereo Royaal van / 978,- Ideaal v. montage doeleind. {600,- Revoxrec. 236 / 850.- vóór 1930. Eventueel rul- 
voor /698- nieuw. RB's v. /225- Ph. 20 W hifl verst. 4 fm passe partout à f 35,- len. ші 
1955 t/m 1965 Radio Elec-- type АС9006 (10-100000 Hz) = /140- 4 kanalen verst. У 2412 Meetbrug univer- 
tronica van 1958 t/ 1968 1200 ohm /180,X Ph. 40 W [55M Amroh chassis a.m. sal Bridge Marconi Type 
T.F. 1.313 in perf. st. (B] 


gedrukte schakelingen, ook met пікке! + goud of lood-tin 


TRANSELECTRON 


BOVENKERKERWEG 85 - AMSTELVEEN. TEL. 02974 — 350 











Stalen (00881 0 8 kasten 





zeer geschikt als: C.Â -versterkerkast en/of 


apparatenkast 
Diver 
Kabels, Kab zwart, Muurbeugels, 
Schoorsteer 1 bevestigings- 
materialen 
Vraagt vrijblijs bil 
FA. МАК SUUREN ж CO. 


St. Willibr 15-47, Amsterdam 


955 44 


„А:250А 


Af AO 
epp 59% 


Alleenvertegenwoordiging ES 


THEAL N.V. 


Keizersgracht 520 - Amsterdam - Tel. 020/242011* 
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Satelitten selbst Kz 


aaelbst 
beobachten 


шини” 


door M. Oslender 


Hoe и satellieten radio-technisch en visueel kunt volgen 
door de ruimte, zonder daarbij kostbare apparatuur їе 
moeten aanschaffen, leert u deze uitgave. U kunt de in 
dit boek beschreven apparaten nabouwen en uzelf in- 
schakelen in het net van waarnemers dat rond de gehele 
wereld is gespannen. 

Tekeningen, folo's en tabellen van alle tot nu toe ge- 


lanceerde satellieten geven een volledig overzicht van 
de stond van zaken in de ruimtevaart. 


Bestelnr 227 Prijs f 7,05 
s 


Eiektronenaugen im Weltraum 
door M. Tuner 


De technische opbouw van satellieten en de vele uitvin- 
dingen op elektronica-gebied welke 


in de ruimtevaart 
zijn 


toegepast, worden aan de hand van talloze illu- 
straties in deze uitgave besproken. Speciaal de commu- 


nicatie- en weersalellieten die, als waren het elektro- 


nische ogen, rond de aarde cirkelen krijgen grote aan- 


dacht, zodat dit boek ook de komende jaren zijn waarde 
als documenlatie zal behouden. 


Bestelnr 1373 Prijs f 11,50 


ГІЛІ Tune 


lektronenaugen í 
Wettrau 





Еіекігогік ertorscht den Mond 


Auf der Suche nach dem Landeplatz 
door M. Tuner 


In een gemakkelijk te begrijpen en levendige stijl be- 
richt de auteur over de grote problemen welke opgelost 
moesten worden alvorens de eerste mens op de maan 
kon landen. Maar da! wij er nog lang niet zijn, bewijzen 
o.a. de komende Apollo-vluchten. Waar de astronauten 
zullen landen en welk landschap zij daar zullen aantref- 
fen kunt u o.m. zien op de vele, frappante foto's van het 
maanoppervlak, waarmee deze uitgave is geïllustreerd. 


Bestelnr 1422 Prijs f 14,35 
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MONTAKIT МВ - 01 
BOUWDOOS VOOR BUISVOLTMETER 


1. Eenvoudige montage - vergissingen uitgesloten: 
gedrukte schakeling - uitgebreide handleiding 

2. Geen en enkele afregeling: 
12 stuks geijkte precisie-meelweerstanden 

3. Alle hulpspanningen ingebouwd: brugvoeding en weer- 
standmeting d.m.v. nettransformator en siliciumdioden 


MEET: eff. wisselsp. 1-1000 V 
gelijkspanning: 0,1-1000 V weerstand: 5 Q-200 Mo 
Technische gegevens: 

draaispoelmeter: schaallengte: 65 mm gevoeligheid: 
100 HA voor eindwaarde nauwkeurigheid: 2 о van 


eindwaarde 
versterker: uiterst lineaire brug те! ECC82 


ingang verzwakker: 
11 MQ (alle bereiken =) >1 Мо (alle bereiken ~) 


meetspanning: 3 V= (alle bereiken С) 
meetbereiken: 3 - 10 - 30 - 100 - 300 en 1000 V (= еп = 


volle schaal) 100 - 1 K 10 K - 100 K - 1 Men 10 М 
(0 midden schaal) 

nauwkeurigheid: 

+ 3% van de schaal = en © + 50% volle schaal ~ 


detector ^: 2 x OA202 in top-top schakeling 
laagste meetfrequentie: 30 Hz (—5 9/4) 
hoogste meetfrequentie: afh. van imp. tot ca 10 MHz 


netvoeding: 220 V + 20% - 50/60 Hz PRIJS NU f 89,- 


De Vries ‘Pickup’ elektronica door de | 


onnel plien. 6 minuten rijden van. 


uit het centrum van Amsterdam, en ruine parkeergelegenheid ter ваа! 


—— ———  — 


Een lichtpunt in het geleiderbos is ongetwijfeld 'Kris 
taldioden und Transistortaschen Tobelle In dit boek geeft 
de schrijver Mend st en aansluitgegevens van 
13.000 typen, waarond араг: Amerikaanse en vele 
speciale typen Ве druk 112,60 





SANWA 380 CD 


Jniverseelmeter met 30 meet. 
bereiken - Spiegelschaal - Sig. 
«ast en overbelaslingsbe. 
Gevoeligheid 33.300 
per Volt DC - Capacitei- 
spoelen meten mel 
stand op schakelaar еп 
il voorzien van exlerne 
spanning — aansluitmoge. 
C Robuust instrument 
nleressante meelberei- 
Prijs compl. те! тее!- 
batterijen еп 

leiding 




















IER 





Amp. draaispoel KLASSE 1,5 


Universeelmeler mel tbereiken - Spiegelschaol, on- 
breekbare pol verbelastingsbeveiliging. = 
Gevoeligheid 20 Volt DC - Wisselstroombe- 
reik 2,5 Ampere Р T net meetsnoeren, batterij- 


! 85,- 


en en handleiding 


SNEL standaard componenten en halfgeleiders nodig? 
Wii deden belangrijke reserveringen in de lopende 


industrieën 


produktie van bekende 


TEL. 020 - 2 93 21 mogelijk kunnen wij u uit voorrcad 
of met gunstige levertijd helpen. 





2N3055 p.st. / 6,50 - 10 st. f 6,- - 100 st. f 5,- - 1000 st. f 482 
Opgedampte ruisarme koolweerstanden 0,33 Wat tol. 5% 
per stuk 10 cent - per 100 stuks .. £690 


Postorders uitsluitend onder remb,., min. postorder | 15,— 
ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW 





De Vries - Elektronica onderdelen 


GENTIAANPLEIN 21 - TELEFOON 020-69321 
AMSTERDAM (М) 


eegend 
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AMSTERDAM - ОЅООЯР - TELEFOON 020 - 197666 ° 


INGELANDENWEG HOEK OSDORPERBAN 
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